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THL - рекордсмен среди светильников
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Данные светильники Regiolux 
для спортзалов идеально под-
ходят для установки в виде 
встраиваемых светильников для 
системных потолков и потолков 
с вырезом (THLE) или непосред-
ственно под потолком  (THLA). 
Возможны и варианты для 
горизонтального или диагональ-
ного подвеса. Эти светильники 
выполнены из особо прочной 
листовой стали, снабжены ме-
таллической решеткой, выдержи-
вающей удары мячей, и заглуш-
ками, которые можно открыть 
только с помощью инструментов. 
При подвешивании на двойном 
несущем шинопроводе SDT-Basic 

можно также легко воспроиз-
вести прерванные световые 
полосы, которые часто бывают 
нужны в спортзалах. Корпус из 
листовой стали имеет стабиль-
ные торцы с интегрированным 
отверстием для сквозной про-
водки. Пятиполюсные присо-
единительные клеммы втычного 
контакта обеспечивают подклю-
чение к сети. Также поставляются 
модели с патроном для дежур-
ного освещения и современные 
многофункциональные системы 
управления, позволяющие ис-
пользовать освещение спортза-
лов также и для других целей.

THL - рекордсмен среди светильников
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THL
THLE T5 - растровая решетка, белая
THLE T8 - растровая решетка, белая

Oптика THLE:
Прямое распределение света с помощью металлической растровой решетки 
из листовой стали со стабильными, гладкими поперечными пластинами; 
белая лакировка, похожая на  RAL 9016; с V- отражателем, одностороннее 
откидывание; выдерживает удары мячей. Растровая решетка крепится под-
пружиненными запорами, выдерживающими удары мячей и открываемыми 
только с помощью инструментов.
Корпус:
корпус из листовой стали с кромкой вокруг, одинаковой ширины, загнутой 
на 7мм вверх, для скрыто-симметричных подвесных потолков на Т-образных 
траверсах и потолков с вырезом.
Прочее:
Подключение к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта. Кре-
пежный хомут BBT для скрыто-симметричных потолочных конструкций или 
потолков с вырезом заказывается отдельно.

ηLB	 68 %
прямое/отражен.	100/0 %	
UGR поп./вдоль	 18,5/19,4

THLE 3x T8 58 Вт

ηLB	 81 %
прямое/отражен.	100/0 %	
UGR поп./вдоль	20,9/20,2
 

THLE 2x T5 80 Вт

Тип Оснастка LxBxH/DxH h LxB/D e

THL. T5 2x35/49/80 Вт 1548 x 312 x 90 1535 x 300 250
T5 3x35/49/80 Вт 1548 x 484 x 90 1535 x 470 250
T8 2x58Вт 1548 x 312 x 90 1535 x 300 250
T8 3x58Вт 1548 x 484 x 90 1535 x 470 250

   размеры



THLE 3 x T5
THLE 3 x T8
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​ ​ Тип Цвет Материал Детали Арт. № V G
выравнивание KO 7,0 - Mix 7,0мкФ для T8 1/58 8415 0070 100 1 0,04

KO 13,5 - Mix 13,5мкФ для T8 2/58, 3/36 8415 0135 100 1 0,06
патрон для аварийно-
го света

E14 H ws Mix E14/IT-25 гориз. для T9 9452 0320 100 1 0,20

крепежный хомут BBT 4 me St для THLE 2/36, 2/58, 2/80 7997 0004 100 4 0,20
BBT 6 me St для THLE 3/58, 3/80 7997 0006 100 6 0,05

   принадлежности

   продукция

Тип Оснастка Цвет Тип ПРА Арт. № G
растровая решетка, белая прямое
THLE T5 2x80Вт vw ЭПРА 7810 2804 100 9,47

T5 3x80Вт vw ЭПРА 7810 3804 100 14,52
T8 2x58Вт vw ПРА инд., с малыми по-

терями
7810 2581 100 10,68

ЭПРА 7810 2584 100 9,47
T8 3x58Вт vw ПРА инд., с малыми по-

терями
7810 3581 100 17,71

ЭПРА 7810 3584 100 14,52
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THL
THLA T5 - растровая решетка, белая
THLA T8 - растровая решетка, белая

Oптика THLA:
прямое распределение света с помощью металлического растра из листовой 
стали, со стабильными, гладкими поперечными пластинами; белая лакиров-
ка, похожая на RAL 9016; в моделях на несколько ламп с V- отражателем, от-
кидывается на одной стороне; выдерживает удары мячей. Растровая решетка 
крепится подпружиненными запорами, выдерживающие удары мячей и 
открываемых только с помощью инструментов.
Корпус:
корпус из листовой стали.
Прочее:
Подключение к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта. Для 
подвесного монтажа несущая шина SDT и принадлежности заказываются 
отдельно.

ηLB	 68 %
прямое/отражен.	100/0 %	
UGR поп./вдоль	 18,8/19,6

THLA 3x T5 80 Вт THLA 2x T8 58 Вт

ηLB	 81 %
прямое/отражен.	100/0 %	
UGR поп./вдоль	20,6/20,0
 

THLA 1x T5 80 Вт

Тип Оснастка LxBxH/DxH A1 A3 A4 KE X/Y

THL. T5 1x35/49/80 Вт 1548 x 184 x 90 1300 248 - 0 x 70
T5 2x35/49/80 Вт 1548 x 312 x 90 1300 248 140 0 x 0
T5 3x35/49/80 Вт 1548 x 484 x 90 1300 248 300 0 x 75
T8 1x58Вт 1548 x 184 x 90 1300 248 - 0 x 70
T8 2x58Вт 1548 x 312 x 90 1300 248 140 0 x 0
T8 3x58Вт 1548 x 484 x 90 1300 248 300 0 x 75

   размеры

​ηLB	 68 %
прямое/отражен.	100/0 %	
UGR поп./вдоль	 18,8/19,6



THLA 2 x T5
THLA 2 x T8

THLA 3 x T5
THLA 3 x T8
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​ ​ Тип Цвет Материал Детали Арт. № V G
сквозная проводка FLVWR 1500 - H05V2-U 5x1,5м² для подвесных и накладных све-

тильников T5/T8, собираемых в световые 
полосы, модель с ЭПРА

1945 1580 100 1 0,16

выравнивание KO 7,0 - Mix 7,0мкФ для T8 1/58 8415 0070 100 1 0,04
KO 13,5 - Mix 13,5мкФ для T8 2/58, 3/36 8415 0135 100 1 0,06

патрон для аварийно-
го света

E14 H ws Mix E14/IT-25 гориз. для T9 9452 0320 100 1 0,20

подвесная цепь Basic Set -KP me Mix для маятниково-подвесных светильников 9282 0000 100 1 0,15
Knotenkette me St l=30м, для SDT, SDTQ, ATS, маятниково-

подвесные светильники
9282 9300 100 1 4,60

THLA -WS me St для THLA 6810 9200 100 2 0,70

   принадлежности

   продукция

Тип Оснастка Цвет Тип ПРА Арт. № G
растровая решетка, белая прямое
THLA T5 1x80Вт vw ЭПРА 6810 1804 100 8,15

T5 2x80Вт vw ЭПРА 6810 2804 100 12,42
T5 3x80Вт vw ЭПРА 6810 3804 100 16,00
T8 1x58Вт vw ПРА инд., с малыми по-

терями
6810 1581 100 9,04

ЭПРА 6810 1584 100 8,15
T8 2x58Вт vw ПРА инд., с малыми по-

терями
6810 2581 100 13,84

ЭПРА 6810 2584 100 12,42
T8 3x58Вт vw ПРА инд., с малыми по-

терями
6810 3581 100 20,30

ЭПРА 6810 3584 100 17,46



max 1500 max 1500

① ②③
④

⑤

⑥
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Принадлежности для монтажа трековых модулей

① Трековая шина SDT Basic 

② Торцевая сторона трековой шины SDTE

③ Соединитель трековых шин SDTSV

④ Проставка SDTT

⑤ Подвес SDLA 

⑥ SDTTK, набор подвесов для SDTT

​ ​ Тип Цвет Материал Детали Арт. № V G
облицовочный про-
филь

SDBAQV 1500 vw St l=7x219=1533 мм для SDT(Q) Basic 1884 5580 101 1 0,85

- SDT -ALV 3x0,5 me St+Mix для SDT, SDTQ 1820 3095 100 1 0,12
SDT -ALV 5x0,5 me St+Mix для SDT, SDTQ 1820 5095 100 1 0,13

защитная покрышка 
IP20

SDTE vw PC для SDT, SDTQ, ATS 1890 0231 100 2 0,02

подвесная цепь SDTTK me Mix 0°-40° для SDTT 1890 0056 100 1 0,30

крепление светиль-
ника

SDLA me StZn для SDT, SDTQ, ATS 1890 0058 100 1 0,03
SDLAD me StZn для SDT, SDTQ, ATS, KE-Y > 0 мм 1890 0068 100 1 0,07

шинопровод SDT Basic 1500/II vw StZn l=3070мм 2,6кг для накладных светиль-
ников

1825 2580 150 1 2,60

SDT Basic 1500/III vw StZn l=4605мм 3,9кг для накладных светиль-
ников

1825 3580 150 1 3,90

распорка для под-
весных рельсов

SDTT T2-120 me StZn расст.=120мм для THLA 2/... 1890 0057 100 1 0,30
SDTT T3-160 me St расст.=160мм для THLA 3/... 1890 0055 100 1 0,35

соединитель шино-
проводов

SDTSV me StZn для SDT...Basic, ATS 1890 0092 100 1 0,30

   принадлежности
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При хорошем освещении занятия 
спортом доставляют больше удо-
вольствия не только зрителям, 
но и самим спортсменам, до-
стигающим лучших результатов. 
Эти специальные светильники 
для спортзалов и гимнасти-
ческих кабинетов достигают 
высоких показателей освещения 
также и в крупногабаритных 
помещениях. Их отличительной 
чертой является особо прочная 
конструкция из листовой стали, 
а также защитная пластина тол-
щиной 3 мм из поликарбоната, 
прозрачного, как стекло, заклю-
ченная в алюминиевую раму. Эти 
светильники спроектированы и 
как подвесные, и как накладные. 
Они могут устанавливаться и по 
поодиночке, и в полосах, а также 
на шинопроводе. В трековой 
системе SDTQ их можно под-
вешивать также и по диагонали с 

помощью угловой подвески, как 
в сквозной, так и в прерванной 
световой полосе. Шинопровод 
при этом служит в качестве 
канала для сквозной проводки. 
SPA имеет корпус из листовой 
стали со стабильными торцами и 
выходами для сквозной провод-
ки. Проводка при смешанном, 
последовательно-параллельном 
соединении (в версии с тремя 
лампами) означает идеальную 
возможность переключения с 
режима тренировок на режим 
соревнований. Подключение к 
электросети производится через 
пятиполюсную клемму втычного 
контакта, что означает высо-
кую степень удобства также и 
при сквозной проводке с тремя 
фазами. Защитное стекло толщи-
ной 3 мм из поликарбоната за-
щищает ценную светотехнику от 
ударов мячей любого размера.

SPA - высококачественная оптика и лучшая утилизация света
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SPA
SPADS T5 - параболическая растровая решетка высокой степе-
ни блеска
SPAXS T5 - параболическая растровая решетка, шелковисто-
матовая
SPALRS T5 - пластинчатая растровая решетка

Oптика SPADS:
Прямое распределение света с помощью алюминиевой зеркальной пара-
болической решетки с отражательной оптикой Darklight, для рабочих мест 
за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв.м, защита от слепящих 
лучей по всем направлениям согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, 
с защитным стеклом толщиной 3 мм из прозрачного поликарбоната  в раме 
из алюминия натурального анодирования, рама и решетка откидываются по 
отдельности.
Oптика SPAXS:
Прямое распределение света с помощью алюминиевой параболической 
решетки шелковисто-матового анодирования, для рабочих мест за дисплеем, 
при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв.м, защита от слепящих лучей по всем 
направлениям согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, с защитным 
стеклом толщиной 3 мм из прозрачного поликарбоната  в раме из алюминия 
натурального анодирования, рама и решетка откидываются по отдельности.
Oптика SPALRS:
прямое распределение света с помощью пластинчатой растровой решетки из 
листовой стали с белым покрытием и алюминиевых боковых зеркал с защит-
ной пластиной толщиной 3 мм из прозрачного поликарбоната, вправленной 
в раму из алюминия натурального анодирования, рама и решетка откидыва-
ются по отдельности.
Корпус:
 из листовой стали со стабильными стальными торцами и интегрированны-
ми входными отверстиями для сквозной проводки.
Прочее:
В трехлампочном варианте проводка смешанноого последовательно-па-
раллельного соединения (снаружи и внутри); Подключение к сети через 
5-полюсную клемму втычного контакта. Для подвесного монтажа несущая 
шина SDTQ и принадлежности для подвешивания заказываются отдельно; в 
светильниках на три лампы необходимы 2 балансирующих грузика для вы-
равнивания веса.

ηLB	 74 %
прямое/отражен.	100/0 %	
UGR поп./вдоль	 19,3/19,5
дисплей	65° < 1000cd/m2

SPADS 2x T5 80 Вт

ηLB	 73 %
прямое/отражен.	100/0 %	
UGR поп./вдоль	 18,7/19,2
дисплей	65° < 1000cd/m2

SPAXS 3x T5 80 Вт

ηLB	 60 %
прямое/отражен.	100/0 %	
UGR поп./вдоль	22,9/20,5
 

SPALRS 2x T5 54 Вт

Тип Оснастка LxBxH/DxH A1 A3 A4 KE X/Y

SPA. T5 2x28/54 Вт 1233 x 250 x 67 1035 198 166 0 x 99
T5 2x35/49/80 Вт 1533 x 250 x 67 1335 198 166 0 x 99
T5 3x28/54 Вт 1233 x 340 x 67 1035 198 256 0 x 144
T5 3x35/49/80 Вт 1533 x 340 x 67 1335 198 256 0 x 144

   размеры



SPADS 2 x SPAXS 3 x
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​ ​ Тип Цвет Материал Детали Арт. № V G
сквозная проводка FLVWR 1500 - H05V2-U 5x1,5м² для подвесных и накладных све-

тильников T5/T8, собираемых в световые 
полосы, модель с ЭПРА

1945 1580 100 1 0,16

подвесная цепь Basic Set -KP me Mix для маятниково-подвесных светильников 9282 0000 100 1 0,15
Knotenkette me St l=30м, для SDT, SDTQ, ATS, маятниково-

подвесные светильники
9282 9300 100 1 4,60

SAG 4 me St предохранитель, выравнивание веса 9593 6000 100 1 0,01
SPA -WS vw St для SPA... 6820 9200 100 2 0,70

балансирующий 
грузик

SAG -EVG sw Mix Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, 
lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., 
procube CUA..

9593 4350 100 1 0,35

инструмент SH 55 sw Polymer вакуумная присоска, d=55мм для hokal 
HL..G, procube CU..G, PREO, PREP стекло, 
SDECG

9203 0055 100 1 0,06

   принадлежности

   продукция

Тип Оснастка Цвет Тип ПРА Арт. № G
параболическая растровая решетка высокой степени блеска прямое
SPADS T5 2x28/54Вт vw ЭПРА 6820 2944 170 8,14

T5 2x35/49Вт vw ЭПРА 6820 2964 170 9,48
T5 2x80Вт vw ЭПРА 6820 2804 170 9,33
T5 3x28/54Вт vw ЭПРА 6820 3944 170 10,11
T5 3x35/49Вт vw ЭПРА 6820 3964 170 11,52
T5 3x80Вт vw ЭПРА 6820 3804 170 11,52

параболическая растровая решетка, шелковисто-матовая прямое
SPAXS T5 2x28/54Вт vw ЭПРА 6820 2944 160 8,14

T5 2x35/49Вт vw ЭПРА 6820 2964 160 9,48
T5 2x80Вт vw ЭПРА 6820 2804 160 9,53
T5 3x28/54Вт vw ЭПРА 6820 3944 160 10,11
T5 3x35/49Вт vw ЭПРА 6820 3964 160 11,52
T5 3x80Вт vw ЭПРА 6820 3804 160 11,52

пластинчатая растровая решетка прямое
SPALRS T5 2x28/54Вт vw ЭПРА 6820 2944 120 8,14

T5 2x35/49Вт vw ЭПРА 6820 2964 120 9,48
T5 2x80Вт vw ЭПРА 6820 2804 120 9,48
T5 3x28/54Вт vw ЭПРА 6820 3944 120 10,38
T5 3x35/49Вт vw ЭПРА 6820 3964 120 11,98
T5 3x80Вт vw ЭПРА 6820 3804 120 11,98



max 4500 max 4500

max.
20 kg

max.
20 kg

max.
20 kg① ②③

④

⑤

⑥
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Принадлежности для монтажа трековых модулей

① Трековая шина SDTQ Basic

② Торцевая сторона трековой шины SDTE

③ Соединитель трековых шин SDTSV

④ Проставка SDTT

⑤ Подвес SDLA

⑥ SDTTK, набор подвесов для SDTT

​ ​ Тип Цвет Материал Детали Арт. № V G
облицовочный про-
филь

SDBAQV 1500 vw St l=7x219=1533 мм для SDT(Q) Basic 1884 5580 101 1 0,85

- SDT -ALV 3x0,5 me St+Mix для SDT, SDTQ 1820 3095 100 1 0,12
SDT -ALV 5x0,5 me St+Mix для SDT, SDTQ 1820 5095 100 1 0,13

защитная покрышка 
IP20

SDTE vw PC для SDT, SDTQ, ATS 1890 0231 100 2 0,02

подвесная цепь SDTQ -WA me St для SDTQ 6820 9300 100 1 0,70

крепление светиль-
ника

SDLAD me StZn для SDT, SDTQ, ATS, KE-Y > 0 мм 1890 0068 100 1 0,07

шинопровод SDTQ Basic 1500/II vw StZn l=3070мм 5,0кг для накладных светиль-
ников

1848 2580 150 1 4,97

SDTQ Basic 1500/III vw StZn l=4605мм 7,5кг для накладных светиль-
ников

1848 3580 150 1 7,46

соединитель шино-
проводов

SDTSV me StZn для SDT...Basic, ATS 1890 0092 100 1 0,30

   принадлежности
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