
BIG WHITE 2014
l i g h t  v i t a m i n s



wir präsentieren Ihnen in diesem Katalog unsere Leuchtenkollektion 2014 und wünschen
Ihnen viel Freude beim Durchblättern! Zur besseren Übersicht haben wir die interessan-
testen, neu in den Katalog aufgenommenen Produkte entsprechend gekennzeichnet.
Zusätzlich erscheinen diese im jeweiligen Kapitelindex farbig umrandet. 

Dieser Katalog verwendet Piktogramme. Die wichtigsten technischen Daten lassen sich da -
durch schnell erfassen. Eine Erläuterung dieser Zeichen finden Sie am Ende des Katalogs.

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Waren zeichen,
Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente ge schützt. Das Katalogdesign sowie
die Gestaltung der Fotos, Verpackungen und Be dien ungs anleitungen zu den einzelnen
Produkten sind unser geistiges Eigentum. Ein Verstoß gegen die Schutzrechte oder eine
Verwendung von Text und Layout ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitäts sicherung und erfüllen
die allgemein gültigen Normen (CE).

Alle Gewichts- und Längenangaben sind, wenn nicht anders bezeichnet, in kg bzw. cm
angegeben.

Artikel mit dem Zeichen � sind nur noch in begrenzten Mengen verfügbar.

Die im Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Ver an schau lichung
und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Änderungen
behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und
Katalogen ungültig. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs be dingung en.
Entgegenstehen de Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

Der Mindestauftragswert beläuft sich auf 15,- €. Bei einer Bestellung unterhalb eines
Netto-Warenwertes von 50,- € fällt ein Mindermengen-Zuschlag in Höhe von 8,- € an.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk per Nachnahme, es sei denn, es sind andere
Vereinbarungen getroffen. Die Verpackungskosten trägt der Versender. Der Versand der
Ware erfolgt per Paketdienst. Langbunde und schwere Sendungen werden per Spedition
ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass einige Artikel aus unserem Sortiment, um Beschä di -
gungen zu vermeiden, auf zwei Packstücke verteilt werden müssen, was zu erhöhten Ver -
sand kosten führen kann.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen und müssen in jedem Fall
schriftlich bestellt werden. Leuchtmittel sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

Sie finden in unseren Katalogen eine erhebliche Anzahl von Produkten mit moderner LED-
Technik. Wir weisen darauf hin, dass LEDs mit der nominell gleichen Lichtfarbe aus produk-
tionstechnischen Gründen farbliche Ab weich ungen aufweisen können. Die Werte für Licht -
farbe und Lichtstrom, soweit bei unseren Artikeln angegeben, sind typische Mittel werte.
Wir be mühen uns, jede Bestellung mit gleicher Farbselektion auszuliefern. Bei Nach -
bestellungen können wir eine Lieferung mit gleicher Farbselektion nicht garantieren. Detail -
lierte technische Datenblätter zum Thema LEDs und LED Strips sind auf Anfrage erhältlich.

PowerLEDs stellen erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollten daher grund -
sätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden ange-
schlossen werden sollen, dürfen diese nicht parallel, sondern müssen in Reihe geschaltet
werden. Bitte beachten Sie auch die Installationsreihenfolge, um die PowerLEDs nicht kurz-
zeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt:
Erst den Sekundärstromkreis (LEDs an Treiber) vollständig anschliessen, danach den Primär -
stromkreis (Treiber an Stromquelle) schliessen.

Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen die 6stellige Artikelnummer sowie Farbe und Stück -
zahl an. Dies erspart Rückfragen und Zeit und beschleunigt den Versand Ihres Auftrags.

Bitte beachten Sie zudem unsere Rücksenderichtlinien und Reparaturbedingungen, die Sie
auf der Rückseite unseres Bestellformulars und auf unserer Internetseite www.slv.de finden. 

Wir weisen in diesem Zusammenhang insbesondere darauf hin, dass wir für die
Einlagerung von zur Gutschrift retournierten Artikeln eine Ein lager ungs gebühr in Höhe
von 20% des Gutschriftwertes erheben.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Ge schäfts -
bedingungen.

Viel Spass mit dem neuen Katalog 2014 wünscht Ihnen

Ihr SLV-Team

P.S.: Sicher kennen Sie bereits unsere Internetpräsenz www.slv.de

Nähere Informationen zu unseren Artikeln erhalten Sie auch auf unseren Produkt-Infoseiten unter www.slvbyslv.de

Sie können Ihre Bestellungen auch online eingeben unter www.order.slvbyslv.de

Telefonische Auftrags annahme:

Montags bis Donnerstags
08:00 – 17:00 Uhr

Freitags
08:00 – 14:30 Uhr

Verkauf Inland TEL.:
02451 - 4833-333

Verkauf Inland Fax-Bestellungen:
02451 - 4188-0
und - 4188-8

Verkauf Inland E-Mail: info@slv.de

Verkauf Export TEL.:
+49 (0) 2451 - 4833-355

Verkauf Export Fax:
+49 (0) 2451 - 4833- 179

Verkauf Export E-Mail: export@slv.de

Selbstabholung:

Montags bis Donnerstags
08:00 – 12:00 Uhr und 
13:00 – 16:30 Uhr

Freitags
08:00 – 12:00 Uhr und 
13:00 – 14:00 Uhr

Selbstabholer TEL.:
02451 - 4833-361
und - 4833-362

Selbstabholer Fax:
02451 - 4833-369

Abholadresse:
Logistik Center der SLV Elektronik GmbH
Gewerbegebiet Holthausen 
Werkstraße 8–10 
(auf dem Werksgelände den Ausschilderungen folgen) 
52531 Übach-Palenberg

Neutrale Ausgaben dieses Katalogs als Verkaufshilfe:

BIG WHITE 2014
Neutral Deutsch 000451

Nettopreis

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
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1,7230~ 1,5 m
6,2230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
25W max.
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Beton

Soprana Solid PD-1

Soprana Solid PD-2

Versionen: Art. Nr.:
betongrau 155710

SOPRANA SOLID PD -1SOPRANA SOLID PD -2 mit Reflektor

006

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Beton

Versionen: Art. Nr.:
betongrau 155711

SOPRANA SOLID
WOHNRAUMLEUCHTEN
Die Oberflächenstruktur der Soprana Solid Leuchten wird durch ein spezielles
 Fertigungsverfahren erreicht. Jede Leuchte ist ein Unikat.

Ø 27,5

Ø 12

26

3,6

Ø 15

Ø 10

171179,6

18,5

2,5

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K
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008

Ø 14

54

22

Ø 40

2,19230~

Versionen: Art. Nr.:
betongrau
Schirm graubeige 155701

SOPRANA SOLID TL-2

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 14,8 cm

Material:
Beton/Textil

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

NEU



Ø 18

35,5
18

Ø 28,5

009

2,8230~

Versionen: Art. Nr.:
betongrau
Schirm graubeige 155700

SOPRANA SOLID TL-1

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Beton/Textil

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K



010

SOPRANA BOW
STANDLEUCHTEN

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Netzkabel-L: 2,3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
Schirm schwarz 155720
Schirm weiß 155723

13,2230~SOPRANA BOW SL-1
150°

90°

Ø 45,5

28

4,8

227

Ø 33,5

180
NEU

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K
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012

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 19 cm

Material:
Stäbe: Stahl, verchromt
Schirm: Textil

Maße:
Netzkabel-L: 3,3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Kippschalter an Leuchtenfassung (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
Schirm schwarz 155730
Schirm weiß 155733

2,3230~SOPRANA TRIPOD SL-1

Ø 45,5

65

28,5

155,5

SOPRANA
TRIPOD
STANDLEUCHTEN

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



013



014



015

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm

Material:
Stahl/Kunststoff/Textil

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Schirm beige 155633

230~

SOPRANA SL-3

0,66230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm

Material:
Stahl/Kunststoff/Textil

Maße:
Rosetten-B/H/T: 10/22/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Schirm beige 155643

SOPRANA WL-2

5

Kopf 
135°

30

16

12

Ø 13

1,6

27

182

Ø 26

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 850lm, CRI 80, EEK=A

508740 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K



016

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
chrom/schwarz
Schirm cremeweiß 155412

SOPRANA TL-1

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3x 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Rosette: Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Schirm cremeweiß 155432

SOPRANA PD-2 2,2230~

2,5230~

1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
chrom/schwarz
Schirm cremeweiß 155422

SOPRANA SL-1 4,6230~

Ø 32

Ø 40

58

165

28

22

Ø 17,5

Ø 25

178,5

26

Ø 50

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K
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018



019

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm 

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
metall gebürstet
Schirm weiß 155362
Schirm beige 155363

SOPRANA SL-2 5,6230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm 

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
metall gebürstet
Schirm weiß 155352
Schirm beige 155353

SOPRANA TL-2 2,3230~

2,5230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3x 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm 

Material:
Stahl/Textil/PS
Scheibe: Acryl

Versionen: Art. Nr.:
Rosette chrom
Acrylglas satiniert
Schirm weiß 155372
Schirm beige 155373

SOPRANA CL-1

Ø 15

Ø 50

26

6

Ø 30

Ø 18

24

61

Ø 40

35

170

Ø 28

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K



schwarz

NEU

SOPRANA CONE PD-1

PENDELLEUCHTEN

020

0,37230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.

Material:
Stahl/Textil

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 155760 
weiß 155761
grau 155764

weiß

Ø 11

Ø 14,4

2,5

35,2

188

SOPRANA CONE PD-1

NEU

grau

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C

519500 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K



021

0,88230~
1,45–

1,55 m

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
3x 40W max.

Material:
Stahl/Textil

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/weiß/grau 155770

SOPRANA CONE PD-2

Ø 14,4

35,2

193

Ø 11

2,5

PENDELLEUCHTE

SOPRANA CONE PD-2

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C

519500 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K



022

0,6230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Versionen: Art. Nr.:
Rosette chrom
Schirm weiß 155382
Schirm beige 155383

SOPRANA PD-3

Ø 15,5

193

40

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



023

172,5

80 x 30

20

4,4230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
4x 60W max.
bis max. Länge: 18 cm 

Material:
Stahl/Textil/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 22/8/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert
Schirm weiß 155292
Schirm beige 155293

SOPRANA PD-1

3,6230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3 x 40W max.
bis max. Länge: 16 cm 

Material:
Stahl/Textil/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 30/8,5/3,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert
Schirm schwarz 155280
Schirm beige 155283

SOPRANA PD-4

80

20

30

173,5

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K
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Ø 45

25

177,5

1,8230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3x 60W max.
bis max. Länge: 11,6 cm

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

CORDA

Versionen: Art. Nr.:
Rosette nickel gebürstet
Acrylglas satiniert
Schirm schwarz 155400
Schirm beige 155402

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A 

508950 2700K



025

0,7230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 15 cm

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 8,4/12/3 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Schirm schwarz 155620
Schirm weiß 155621

SOPRANA WL-1
180°

18

Ø 15

29

41

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 850lm, CRI 80, EEK=A

508740 2700K



026026



Ø 60

38,5

027

Ø 46

Ø 33

32,5

21

166

56

Ø 28

Ø 18

3

2,5

BISHADE
WOHNRAUMLEUCHTEN

3,9

2,5

6,9

230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3x 23W max.
bis max. Länge: 17 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Rosette chrom
Schirm außen schwarz trans parent /
innen weiß 155650

BISHADE PD-1

230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 15 cm

Material:
Stahl/Textil/PS/Kunstleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m 

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
Schirm außen schwarz trans parent /
innen weiß 155651

BISHADE TL-1 

230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 22 cm

Material:
Stahl/Textil/PS/Kunstleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m 

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
Schirm außen schwarz trans parent /
innen weiß 155652

BISHADE SL-1

191

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K



0,6230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Versionen: Art. Nr.:
Rosette chrom
Schirm schwarz 155380

LASSON PD-2

Ø 15,5

190

40

028

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



029

2,5230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3x 60W max.
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Rosette nickel gebürstet/
Acryl satiniert
Schirm schwarz 155300
Schirm beige 155301

LASSON PD-3 

Ø 45

25

177,5

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K



29,5

22,5

11,5

20

20

60

030

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 40W max.

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-B/H/T: 11/45,5/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Schirm schwarz 155310
Schirm beige 155311

LASSON WL-2 1,85230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 5/20 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-B/H/T: 11/21,5/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Schirm schwarz 155340
Schirm beige 155341

LASSON WL-3 0,77230~

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



031



032



033

4,4230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
4x 60W max.
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Material:
Textil/Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 22/8/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert
Schirm schwarz 155290
Schirm beige 155291

20 x 20

30

182

0,85230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Material:
Textil/Stahl

Maße:
Rosetten-L/B/H: 10/10/2 cm

LASSON PD-4

Versionen: Art. Nr.:
Rosette chrom
Schirm schwarz 155480
Schirm beige 155481

80 x 30

20

LASSON PD-1 

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

172,5

NEU



034

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 19 cm

Material:
Schirm außen: Kunstleder
Basis: Stahl/Kunstleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
schwarzbraun 155664

1,85230~CELLINERO

Ø 27

25,5

Ø 13

50,5

25

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K



035

ACCANTO TWIN 

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 14 cm 

Material:
Schirm: Textil/PS
Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
nickel gebürstet
Schirm weiß 155392
Schirm braun 155394

3,2230~

52

22

1,9

40 x 20

24 x 15

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



LED

036

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/12,1 cm
und
PowerLED, 1W (incl.)

Material:
Aluminium/Textil/PS

Maße:
B/H/T: 28/24/13 cm
Schirm-B/H/T: 27,4/17,5/10,2 cm
Rosetten-B/H/T: 23/16/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Schalter (incl.)

1,12

LED

1Stk.

15°

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 60lm, CRI>80,
EEK=A++
Schirm weiß 155681

230~
180°

LED
180°LED

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
und
PowerLED, 1W (incl.)

Material:
Stahl/Textil/PS 

Maße:
B/H/T: 26/27,5/13,5 cm
Rosetten-B/H/T: 11,5/17,1/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Schalter (incl.)

0,75

LED

1Stk.

30°
LED

ACCANTO LEDSPOT

230~
225°

LED
180°LED

ACCANTO LEDSPOT ROUND

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 80lm, CRI>80,
EEK=A++
Schirm schwarz 155670
Schirm weiß 155673

Lichtquellen sind getrennt schaltbar.

Lichtquellen sind
 getrennt schaltbar.

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

3000030000

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

NEU



037

Lichtquellen sind getrennt schaltbar.

COUPA FLEXLED

1,3

LED

1Stk.

30°
LEDmA

700

230~

Versionen: Art. Nr.:
Rosette chrom
Schirm weiß/Glas satiniert
LED 3000K, 150lm, CRI>80, 
EEK=A 149452

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 9 cm
und
PowerLED, 3W (incl.)

Material:
Stahl/Glas 

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)
Schalter (incl.)24 19

20

10

2,5 / 10,5

15

30

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A

508940 2700K

30000



038



Ø 50

25,5

177,5

PENDELLEUCHTEN

039

Ø 40

20

172

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm

Material:
Aluminium/Stahl
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette in Gehäusefarbe (incl.)

Mit integriertem Wellenreflektor

FORCHINI M, PD-2

1,7
1,5 m230~

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/silber 155900
weiß/silber 155901
schwarz/gold 155910
weiß/gold 155911

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/18 cm

Material:
Aluminium
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette in Gehäusefarbe (incl.)

FORCHINI M, PD-1

3,1
1,5 m230~

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/silber 155920
weiß/silber 155921
schwarz/gold 155930
weiß/gold 155931

FORCHINI M

Forchini M, PD-2
schwarz/gold

Forchini M, PD-1
weiß/silber

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K

NEU

NEU



Ø 50

25,5

177,5

040

Ø 38

19

171,0

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 20 cm

Material:
Stahl/Glasfaserkunststoff
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/chrom
innen silber 155520
innen gold 155530

weiß/chrom
innen silber 155521
innen gold 155531

Forchini PD-1
schwarz/silber

Handmade – jede Leuchte ist ein Unikat.

Forchini PD-2
weiß/gold

FORCHINI PD-1

2,6
1,5 m230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 14 cm

Material:
Stahl/Glasfaserkunststoff
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

FORCHINI PD-2

1,7
1,5 m230~

FORCHINI
PENDELLEUCHTEN

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/chrom
innen silber 155500
innen gold 155510

weiß/chrom
innen silber 155501
innen gold 155511

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



041



042

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 18 cm

Material:
Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 14/2,6 cm

Versionen: Art. Nr.:
beige 133650

Ø 38,5

183

30,5

ORION CONE 2,8230~ 1,5 m

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

NEU



043

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
3x 40W max.
bis max. Ø/L: 5/12 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 65/5/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

ROVEN 6,5
1,5 m230~

121

29,5 x 12,5
154

20,5

Versionen: Art. Nr.:
metall gebürstet/Glas satiniert

133600

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K



044



045

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 15,8 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/2,5 cm

MALANG PD-1

2,4
1,5 m230~

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert 133592

MALANG
WOHNRAUMLEUCHTEN

2,1230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 60W max.
bis max. Ø/L: 5,5/13,5 cm

Material:
Stahl/Glas

MALANG CL-1

22

Ø 32

174,5

Ø 32

13,5

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert 146942

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



046

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.

Material:
Stahl/Aluminium
Rotes Textil-Kabel

Maße:
Schirm-Ø/H: 40,5/38 cm
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

PD 115 E27 1,5
1,5 m230~

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 155470
weiß 155471

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



047

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Stahl/Aluminium (165500)
Stahl/Glas (165501)
Schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 26,5/35 cm
Rosetten-Ø/H: 9/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Tinto Satin

1,3 m230~CONE SHADE, TINTO / SATIN Design by CDC Tinto
1,73

Satin
3,3

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/chrom 165500
Glas satiniert/chrom 165501

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



048

1,8230~

1230~

3,15230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 6/15 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

RIOTTE

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 5/11,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert 146902

RIOTTE SMALL

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 5/11,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert 146922

RIOTTE WALL

RIOTTE
WOHNRAUMLEUCHTEN

Ø 11

15,5
28,5

Ø 15

2,5 / 18,5

Ø 12

15,5
34,5

Ø 15

2

Ø 18

3

21,5

51,5

Ø 25

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert 146912

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K



049



050

TISCH- &

053052

057

Tischleuchten

Bodenstrahler

051 051

Standleuchten

055

054

STANDLEUCHTEN



051

Serie: Seite 170–173, 256–257, 438–439

12~

230~ 90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 15/9/19,2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)
Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 147286

KALU FLOOR 1 Design by CDC

0,7 12~

230~ 90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/9/19,2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Netzstecker: Euro (incl.)
Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 147296

KALU FLOOR 2 Design by CDC

1,0

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 3000K, 450lm

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 3000K, 450lm



PICOSI 

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Leuchtenkopf (incl.)
Steckernetzteil mit Eurostecker (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 330lm, CRI>80,
EEK=A
chrom 146072

weiß 146071
silbergrau 146074

PICOSI Tischleuchte

2

45°

206,5

56

1,2

52

1414

60°

LED

1Stk.
mA

700

230~

052

30000



Mit der Tischleuchte Cygnis sind unsere Produktdesigner der Aufgabenstellung
gefolgt, eine hochwertige Tischleuchte mit einer auf das Wesentliche reduzierten
Formensprache für den schlichten, eleganten Wohnstil zu entwickeln.
Cygnis besticht durch puristisch-elegantes Design und hohe Funktionalität, 
gepaart mit moderner LED-Technik. Die ultraflache 6W LED-Fläche passt sich
der klaren, geometrischen Linienführung an und gibt ein helles Arbeitslicht ab.
Der Schalter der 41 cm hohen, vollständig aus Aluminium gefertigten Design -
leuchte ist in der Zuleitung platziert. Durch die Integrierung des LED-Treibers in
den Netzstecker ist die Leuchte anschlussfertig für 230V.

CYGNIS
Serie: Seite 081

053

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
6W 

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Steckernetzteil mit Eurostecker (incl.)

Hinweis:
Steckernetzteil Schutzklasse II
prim.: 230V/50Hz
sek.: 15V/400mA

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 420lm, CRI>80,
EEK=A+
alu gebürstet 146046

CYGNIS Tischleuchte Design by CDC

1

120°LED

1Stk.15=

230~

40,5

41

14

30000



MECANICA

054

3,3

Kopf 
Kopf
350°

LED

12Stk.

60°
320°

Arm
120°

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter in der Leuchtenbasis (incl.)
Steckernetzteil mit Eurostecker (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 385lm, CRI 85,
EEK=A
schwarz 146050

MECANICA Tischleuchte

1

14

1,8

22

51,2

39,2

4

12=

230~

30000



53,5

1,8
4

136

3020

1

055

5,85

Kopf 
Kopf
350°

LED

12Stk.

60°
320°

Arm
120°

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter oben am Hauptstab (incl.)
Steckernetzteil mit Eurostecker (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 385lm, CRI 85,
EEK=A
schwarz 146060

MECANICA Standleuchte

12=

230~

30000



056



057

Das Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ist für

Bildschirm arbeits  plätze geeignet. Es ermöglicht

blendfreies Licht und einen optimal ausgeleuch-

teten Arbeitsplatz. Für eine Leuchte werden

zwei Raster benötigt.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157152

Zubehörempfehlung:
Darklight-Raster, Reinstaluminium, hochglänzend

L/B/H: 54,3/14/5 cm

157154

18,7230~
VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
4x 55W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 42/185/60 cm
Basis-L/B: 40/34,2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
2 Schalter (incl.)
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)
Raster (excl.)

Hinweis:
Zwei Schalter zum Betrieb mit halber
bzw. voller Leuchtkraft.

WORK LIGHT FLOOR Design by CDC

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 4000K, 4800Im

CRI 82, EEK=A

508451

Serie: Seite 067



058

127–128

064

061 062

073

067067

Rasterleuchten 
für  Bildschirm-
ar beitsplätze

Langfeldleuchten

076

068 069 069

073 075070 070

067

082

Serie Grill

082

Serie Aixlight®

GU10

QRB111

ES111

Serie Aixlight® R
QRB111

HQI-T

Serie Aixlight® R2
QRB111

HQI-T

084 084 087 087 088

090 090 092 092 093 093091

089 089

083

PENDELLEUCHTEN



LED-Leuchten

059

102105 114114

110

113 113

108

107

108109 109

106

114

118

118

097 094

100

099098

101

122 124 124

125 125 125

077081

105

123

121

120

117113

Profileuchten
für den gewerblichen

Gebrauch

Einzelleuchten
und
Lichtobjekte

078 124081

096

103

116



060



Aixlight® R Office T5 39W

061

5,7
2 m230~

90°VG
EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 54W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111- und T5-Leuchtmittel sind 
separat schaltbar.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111- und T5-Leuchtmittel sind 
separat schaltbar.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159110
weiß 159111
silbergrau 159114

AIXLIGHT® R OFFICE T5, 54W Design by CDC

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159090
weiß 159091
silbergrau 159094

AIXLIGHT® R OFFICE T5, 39W Design by CDC

5
2 m230~

90°

Aixlight® R Office T5 54W

VG
EEI=A2

153

5

207,7

18

122,5

5

207,7

18

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A

548039 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548054 3000K

.



Aixlight® R2 Office T5 54W

062

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159100
weiß 159101
silbergrau 159104

AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, 39W Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111- und T5-Leuchtmittel sind 
separat schaltbar.

Aixlight® R2 Office T5 39W

5,1
2 m230~

90°VG
EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 54W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111- und T5-Leuchtmittel sind 
separat schaltbar.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159120
weiß 159121
silbergrau 159124

AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, 54W Design by CDC

5,8
2 m230~

90°VG
EEI=A2

153

5

207,7

18

122,5

5

207,7

18

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A

548039 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548054 3000K

.



063



064

Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 (excl.)
2x 36W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium
Diffusor PMMA

Maße:
L/B/H: 183/19/9 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154332

AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC 5,3
2,5 m230~

180°VG
EEI=B2

Serie: Seite 167

AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K



065



066



1-10

067

Diese Pendelleuchten sind mit einem für  Bildschirm arbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. 
Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 54W

Material:
Aluminium 

Maße:
L/B/H: 122,5/18,5/6 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Raster (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157284

WORK LIGHT PENDEL Design by CDC 3,4
230~ 2,5 m

Serie: Seite 057

VG
EEI=A1

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 28W/2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 126/23/5,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Raster (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
2x 28W 157514
2x 54W 157524

LONG GRILL 5
1,5 m230~

VG
EEI=A2

VG
EEI=A2

Serie: Seite 246

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Material:
PMMA

Maße:
L/B/H: 90/15/10,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Raster (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 149160

ACRYLBOX T5 2,5
1,5 m230~

Serie: Seite 163

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A

548039 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548054 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
3000K, CRI 85

548028, 28W, 2640lm, EEK=A+

548054, 54W, 4450lm, EEK=A

.

NEU



068

Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 (excl.)
2x 36W

Material:
Aluminium 

Maße:
L/B/H: 161/13/7 cm

Die Rasterleuchte besitzt einen Hochglanzreflektor mit Chromraster für ein
nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht. 
Die elektrische Verbindung mehrerer Leuchten ist möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (excl.)
Zuleitung (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert 160802

HANG UP 4
230~ 1,5 m

VG
EEI=B2

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder

silbergrau

160812

Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung

zweier Leuchten.

1 2 3

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron

Zugentlastung (incl.)

L/B/H: 10/5,4/3 cm

925191 weiß

925190 silbergrau

Zubehörempfehlung:
Eckverbinder

silbergrau

L/B/H: 18/18/7 cm

160822



1-10

069

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W/2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm (158304)
L/B/H: 120/18/8 cm (158314)
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Riffa PD-101

Riffa PD-102

Hinweis:
Die Pendelleuchten Riffa PD-101
und Riffa PD-102 sind mit einem für
Bildschirmarbeitsplätze geeigneten
Darklight-Raster nach DIN 5035-7
ausgestattet. Dieses ermöglicht
einen optimal ausgeleuchteten
 Arbeitsplatz und blendfreies Licht.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
Riffa PD-101 158304

Riffa PD-102 158314

RIFFA PD-101/PD-102

Serie: Seite 245

230~ 1,5 m
VG

EEI=A1
PD-102

4,8
PD-101
2,25

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder

silbergrau

B/H/T: 7/8/0,5 cm

158320

Zur geradlinigen, mechanischen  Verbindung

zweier Leuchten. Hierzu werden für die Riffa

PD-101 ein Verbinder und für die Riffa PD-102

zwei Verbinder benötigt.

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548054 3000K

.



070

6,4

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
1x 35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
L/B/H: 151/5,7/9,8 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 155011
alu natur/anthrazit 155012

Q-LINE SINGLE Design by CDC

3,7
230~ 2 m

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
L/B/H: 151/15,5/7,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 155021
alu natur/anthrazit 155022

Q-LINE DOUBLE Design by CDC

230~ 2 m
VG

EEI=A2
VG

EEI=A2

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder

L/B/H: 6/5,7/5,1 cm

20 cm Kabel (incl.)

155051 weiß/chrom

155052 alu

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder

L/B/H: 6/5,7/5,1 cm

20 cm Kabel (incl.)

155051 weiß/chrom

155052 alu

Q-LINE Design by CDC

Serie: Seite 230

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+

548035 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+

548035 3000K

.



071



072



073

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium
Diffusor PMMA

Maße:
L/B/H: 149/13,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (excl.)

Hinweis:
Die Leuchte wird mit offenem Kabel -
ende geliefert. Bitte bestellen Sie die
Rosette Tron bei Bedarf separat.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 160831
silbergrau 160832

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron

Zugentlastung (incl.)

L/B/H: 10/5,4/3 cm

925191 weiß

925190 silbergrau

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157494

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
35W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 162,5/4,5/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

OPEN GRILL SINGLE Design by CDC 1,7
1,5 m230~

180°

VG
EEI=A2

KUNO 2,5
230~ 1,5 m

VG
EEI=A2

Serie: Seite 245

Die Leuchteinheit der Open Grill Single ist stufenlos um 180° drehbar gelagert.
Die Leuchte kann dadurch in abgependelter Position als Uplight, Downlight
oder zur  Wand beleuchtung eingesetzt werden.

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+

548035 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+

548035 3000K

.



074



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium/PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (excl.)

Hinweis:
Die Leuchte wird mit offenem Kabel -
ende geliefert. Bitte bestellen Sie die
Rosette Tron bei Bedarf separat.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 160874

DURANZ

2,2
1,5 m230~

VG
EEI=A2

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron

Zugentlastung (incl.)

L/B/H: 10/5,4/3 cm

925190 silbergrau

DURANZ

151

4

157

18

075

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+

548035 3000K

.



076

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Material:
Kunststoff/Aluminium
Rohre Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 149222

TWINTUBE 1,45
230~ 2,5 m

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A

548039 3000K

.



Serie: Seite 242, 457

Serie: Seite 242

077

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
53W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119,8/19,2/6 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert
LED 5500K, 2050lm, CRI 80,
EEK=A 158531

LED 3000K, 1850lm, CRI 80,
EEK=A 158532

LED PANEL LONG PD 116

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
53W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert
LED 5500K, 2500lm, CRI 80,
EEK=A 158511

LED 3000K, 2420lm, CRI 80,
EEK=A 158512

LED PANEL PD 115 4,7
2 m

230~

24=

120°LED

96 Stk. 15000

4,3
2 m

230~

24=

85°LED

96 Stk.

max.

1,5 mm215000



3,5

158,6

120

12

078

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
4x 5W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 26,9/6/5,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
nicht dimmbar
LED 3000K, 1200lm, CRI 82,
EEK=A
weiß 157821

dimmbar
LED 3000K, 1200lm, CRI 82,
EEK=A
weiß 157831

LEFA 4 3,15
1,5 m230~

LED

4 Stk.

40°

LEFA 4
LED–PENDELLEUCHTE

C 30000

NEU



079



080



081

Leuchtmittel:
LED Line (incl.)
4x 4W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 121/5/0,9 cm
Rosetten-L/B/H: 54/4,2/4,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 1010lm, CRI >80,
EEK=A
weiß 157561
silbergrau 157564

CYGNIS PD-1 Design by CDC 1,65
2 m

LED

4 Stk.

120°

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
6x 3W

Material:
Acryl

Maße:
L/B/H: 100/9/2 cm
Rosetten-L/B/H: 35/7,5/3,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 630lm, CRI >80,
EEK=A 157810

SAVONA PD-1 3,05
1,5 m

LED

6 Stk.

LED-PENDELLEUCHTEN

CYGNIS | SAVONA

mA
700

230~

Serie: Seite 053

30000

30000

mA
350

230~

NEU



082

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 68/68/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157334

OPEN GRILL Design by CDC 3
1,5 m230~

VG
EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Satinierte Acrylscheibe (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 157101
silbergrau 157102

T5 GRILL Design by CDC 6,5
1,5 m230~

VG
EEI=A2

Serie: Seite 238

Serie: Seite 241

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.



083

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W
und
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)
Satinierte Acrylscheibe (incl.)Die QRB111- und T5-Leuchtmittel sind getrennt schaltbar.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157112

T5 GRILL QRB Design by CDC 7,5
1,5 m

VG
EEI=A212~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°

430lm, 2100cd, CRI 100, EEK=D

543524 2700K



084

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 52,5/13/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154242

AIXLIGHT® LONG GU10 Design by CDC

1,54
2,5 m

180°

+A
230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/24/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154252

AIXLIGHT® SQUARE GU10 Design by CDC

1,3
2,5 m

180°

+A
230~

Serie: Seite 167 Serie: Seite 167

AIXLIGHT® GU10 Design by CDC

Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang

silbergrau/2 Stk.

Schwenkbereich: 90° 

Gesamt-L: 16 cm

154312

Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang

silbergrau/2 Stk.

Schwenkbereich: 90° 

Gesamt-L: 16 cm

154312

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, 1200cd, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, 1200cd, CRI 100, EEK=D

575370 2800K



085



086



087

12~

230~

12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 86,5/19/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154202

AIXLIGHT® LONG QRB111 Design by CDC

3,7
2,5 m

180°

+A

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 35,5/45/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154212

AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Design by CDC

3,3
2,5 m

180°

+A

Serie: Seite 167 Serie: Seite 167

C C

AIXLIGHT® QRB111Design by CDC

Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang

silbergrau/2 Stk.

Schwenkbereich: 90° 

Gesamt-L: 16 cm

154312

Zubehörempfehlung:
Wandhalter, kurz

silbergrau/2 Stk.

Schwenkbereich: 90° 

Gesamt-L: 4,2 cm

154302

Zubehörempfehlung:
Wandhalter, kurz

silbergrau/2 Stk.

Schwenkbereich: 90° 

Gesamt-L: 4,2 cm

154302

Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang

silbergrau/2 Stk.

Schwenkbereich: 90° 

Gesamt-L: 16 cm

154312

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 44/19/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Passendes Zubehör:
Wand- und Deckenhalter, lang
(154312) auf Seite 087.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154352

AIXLIGHT® DUO ES111 Design by CDC

1,5
2,5 m

180°

+A
230~

Serie: Seite 167

088

AIXLIGHT®

ES111Design by CDC

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K



089

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 78/19/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Passendes Zubehör:
Wand- und Deckenhalter, lang
(154312) auf Seite 087.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154362

AIXLIGHT® LONG ES111 Design by CDC

2,6
2,5 m

180°

+A
230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 44/35,5/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Passendes Zubehör:
Wand- und Deckenhalter, lang
(154312) auf Seite 087.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154372

AIXLIGHT® SQUARE ES111 Design by CDC

2,6
2,5 m

180°

+A
230~

Serie: Seite 167 Serie: Seite 167

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K



Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159020
weiß 159021
silbergrau 159024

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

12~

230~

090

AIXLIGHT® R DUO QRB111 Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159070
weiß 159071
silbergrau 159074

AIXLIGHT® R LONG QRB111 Design by CDC

2,5
2 m

90°

3,5
2 m

90°

Serie: Seite 166 Serie: Seite 166

12~

230~

AIXLIGHT® R Design by CDC

48

5

207,7

18

77

5

207,7

18

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K



091

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
2x 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159040
weiß 159041
silbergrau 159044

AIXLIGHT® R DUO HIT Design by CDC

3,65
2 m

90°
230~

Serie: Seite 166

Zubehörempfehlung:
Reflektoren für Duo HIT, alu poliert

159200 24°

159201 38°

159202 60°

VG
EEI=A2

48

15

207,7

18

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm, EEK=A

507130 3000K, CRI 84

507131 4200K, CRI 92



092

12~

230~

12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159080
weiß 159081
silbergrau 159084

AIXLIGHT® R2 LONG QRB111 Design by CDC

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159030
weiß 159031
silbergrau 159034

AIXLIGHT® R2 DUO QRB111 Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

2,5
2 m

90°

3,5
2 m

90°

Serie: Seite 166 Serie: Seite 166

AIXLIGHT® R2 Design by CDC

48

5

207,7

77

5

207,7

18 18

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159060
weiß 159061
silbergrau 159064

093

12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
2x 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159050
weiß 159051
silbergrau 159054

AIXLIGHT® R2 DUO HIT Design by CDCAIXLIGHT® R2 SQUARE QRB111 Design by CDC

3,65
2 m

90°
230~4,1

2 m
90°

Zubehörempfehlung:
Reflektoren für R2 Duo HIT, alu poliert

159200 24°

159201 38°

159202 60°

Serie: Seite 166 Serie: Seite 166

VG
EEI=A2

40

5

207,7

36
48

15

207,7

18

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm, EEK=A

507130 3000K, CRI 84

507131 4200K, CRI 92

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 149381
alu gebürstet 149385

ENOLA

0,7
1,5 m230~

094

PENDELLEUCHTE

ENOLA

185

Ø 10

32

Leuchtmittelempfehlung:
50W , 34°, 350lm, 810cd

CRI 100, EEK=D

519725 2700K



095



096

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/15,1 cm
Rosetten-Ø/H: 7,1/3,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 114581

chrom 114582

DIABO PD-1 0,56
1,5 m230~

Serie: Seite 202, 281, 295, 335

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

NEU



097

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 133432

BARRO Design by CDC 0,6
1,5 m230~

Serie: Seite 185

Ø 7

167

15 Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K



098

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Ovo ES111 weiß: 
Rosette weiß, klares Kabel.
Ovo ES111 chrom:
Rosettechrom, schwarzesTextil-Kabel.

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 133641

chrom 133642

OVO ES111 0,64
1,5 m230~

Ø 13,5

176,5

24,5

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°

230Im, CRI 80, EEK=A

550392 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K



099

Serie: Seite 188, 282, 307, 324

LIGHT EYE 0,6
1,5 m230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Light Eye weiß: 
Rosette weiß, klares Kabel.
Light Eye chrom:
Rosettechrom, schwarzesTextil-Kabel.

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 133481
chrom 133482

Ø 15

164

12

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°

230Im, CRI 80, EEK=A

550392 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K



100

Variabler Abstrahlwinkel durch 
höhenverstellbaren Kabelring.

Serie: Seite 188, 282, 307, 324

1,7
1,1 m230~

Versionen: Art. Nr.:
chrom ▼ 133522

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
3x 75W max.

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

LIGHT EYE X3 Ø 15

125

12

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K



101

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
4x 9W max.

Material:
Stahl/Glas
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
L/B/H: 68/15/16,8 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

3
1,5 m230~

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Glas satiniert ▼ 133552

LIGHT EYE GLASS 4 Design by CDC

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°

260lm, CRI 80, EEK=A

508860 2700K



2,6
1,5 m230~

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Glas satiniert 133562

BIG LIGHT EYE Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

102

Ø 25,5

179,5

27,5

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K



103

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.

Material:
Gips/Stahl

Maße:
Ø/H: 22/19,3 cm
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächen-
 reinigung (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 148040

PLASTRA PD-1

2,1
1,5 m230~

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°

260lm, CRI 80, EEK=A

508860 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35° 

200lm, CRI 80, EEK=A

550092 3000K

NEU

GIPS-PENDELLEUCHTE

PLASTRA PD-1



104



105

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 7/12 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/19 cm
Rosetten-Ø/H: 6/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte Sun ist mit einem mund-
geblasenen Glasschirm ausgestattet.
Jede Leuchte ist ein Unikat.

Versionen: Art. Nr.:
alu/weiß 133511

SUN 1
1,5 m230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 30/28 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte Big Sun ist mit einem
mundgeblasenen Glasschirm  aus -
 gestattet.
Jede Leuchte ist ein Unikat.

Versionen: Art. Nr.:
alu/weiß 133581

BIG SUN 1,8
1,5 m230~

Serie: Seite 134

Serie: Seite 134

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 16 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 40/20 cm
Rosetten-Ø/H: 13/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Glas satiniert 133611

ORION 40 3,28
1,5 m230~

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



0
106

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

COMMO PD-1 1,15
1,5 m230~

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Glas klar/satiniert 149380

Ø 10

178

25

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°

260lm, CRI 80, EEK=A

508860 2700K



107

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 6/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu/weiß 133541

PERRI 1
1,5 m230~

Ø 11

173

20

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K



108

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Keramik

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 133444

TONGA 4 1
1,5 m230~

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
Glas satiniert 133464

BIBA 3 0,85
1,5 m230~

Ø 15

174

22

Ø 13

179

27

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K



109

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Aluminium/Glas
Rotes Textil-Kabel

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Glas-H: 21 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Glas satiniert 133401

PIRUS 0,61
1,5 m230~

0,87
1,5 m230~

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
weiß 133411
chrom 133412

SO-TOO

Ø 14

171

19

Ø 15

179

27

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K



110

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Zinkguss verchromt/PE

Maße:
Ø/L: 13,5/73 cm
Rosetten-Ø/H: 12/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 133780

2
230~ 1,5 m

VG
EEI=A2

CREST PD-1 Design by CDC

Die Leuchte Crest PD-1 kann horizontal
oder  vertikal abgehängt werden.

CREST Design by CDC

Serie: Seite 235

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.



111



112



Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
32W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 45/9 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet
Glas satiniert 149365

113

ISTU

3,05
1,5 m230~

VG
EEI=B2

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 45/9 cm
Rosetten-Ø/H: 10/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Zwei T8-Ringröhren für eine homo-
gene Lichtwirkung. Die Röhren sind
getrennt schaltbar.

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet
Glas satiniert 149375

ELSU

3,2
1,5 m230~

VG
EEI=B2

Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 38/9,5 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet
Glas satiniert 149262

MEDO 2,8
1,5 m230~

Serie: Seite 146

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A

548240

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A

548230

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A

548210

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A

548230



114

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Zwei T8-Ringröhren für eine 
 homo gene Lichtwirkung.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 133721

LIPSY® 1 Design by CDC 2,6
1,5 m230~

Serie: Seite 145

VG
EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
2x 32W
2x 40W

Material:
PMMA

Maße:
Ø/H: 55/29 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Vier T8-Ringröhren für eine homo-
gene Lichtwirkung. Obere und 
untere Hälfte getrennt schaltbar.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 133722

LIPSY® 2 Design by CDC 5
1,5 m230~

VG
EEI=A2

Serie: Seite 144

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
40W
und
GU10/ES111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
PC/Stahl

Maße:
Ø/H: 43,5/19 cm
Rosetten-Ø/H: 10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
T8-Ringröhre und ES111-Leucht mittel
sind getrennt schaltbar.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/weiß 149190

WHEEL PC Design by CDC 2,8
1,5 m230~

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A

548230

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A

548230

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A

548210

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A

548210

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A

548210

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°

230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E

575652 2700K



115
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Medo 60 Square ist eine
 Deckenleuchte, die mit dem
 optional erhältlichen
 Abhängeset  (siehe unten)
zur  Pendelleuchte
 umgerüstet  werden kann.

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-L/B/H: 10/5,4/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Set bestehend aus Rosette, 
Seilab hänger sowie einem 1,8 m 
langen Kabel 3x 0,75 mm2.

230~ 0,38
1,5 m

Versionen: Art. Nr.:
weiß 133831
silbergrau 133834

ABHÄNGESET für Medo 60 Square

5,27230~
VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60/60/11,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Abhängeset (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
Acryl satiniert
weiß 133821
silbergrau 133824

MEDO 60 SQUARE

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.

NEU



117

Medo Pro 60 ist eine  Deckenleuchte, die mit dem
 optional erhältlichen  Abhängeset (siehe unten)  
zur  Pendelleuchte umgerüstet werden kann.

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Set bestehend aus Rosette, 
Seilab hänger sowie einem 1,8 m 
langen Kabel 3x 0,75 mm2.

230~ 0,3
1,5 m

Versionen: Art. Nr.:
weiß 133811
silbergrau 133814

ABHÄNGESET für Medo Pro 60

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
2x 24W
und
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Produkt-Ø/H: 60/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Abhängeset (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
Acryl satiniert
weiß 133801
silbergrau 133804

MEDO PRO 60

5,2230~
VG

EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1800lm, CRI 82, EEK=A

508441 4000K

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548124 4000K

.



VG
EEI=A2

118

Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W
und
3in1 RGB LED SMD Strip (incl.)
8,5W 

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 48/25 cm
Rosetten-Ø/H: 15/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.) 
LED-Konverter (incl.)
Rosette (incl.)
Funkfernbedienung (incl.*)
12V-Batterie (470620) für 
Funkfernbedienung (incl.*)
LED-Steuerung (incl.*)

*nicht bei Slave-Version

Versionen: Art. Nr.:
metall gebürstet/weiß/RGB
Stand-alone-Version 147223
Master-Version 147203

Slave-Version 147213

MALANG LED Design by CDC

10
1,5 m230~

LED

30 Stk.

T5-Ring und RGB LEDs sind über externe Schalter getrennt schaltbar.
17 Programme. Farben selektierbar.
Funkfernbedienung zur Farb ein stellung der RGB LED.
Helligkeit und Geschwindigkeit des Farbwechsels steuerbar. 
Details zur Steuerung (470600) finden Sie im Zubehörteil.

Zum exakten farblichen Gleichlauf mehrerer parallel betriebener Leuchten ist
die Malang LED auch mit integrierter Master-/Slave-Funktionalität erhältlich. 
Dazu benötigen Sie eine Master-Version (147203), die mit beliebig vielen
Slave-Versionen (147213) über Steuerleitungen verbunden und somit in Reihe
geschaltet werden kann. Bitte beachten Sie, dass die maximale  Entfernung
von der letzten Slave-Version zur Master-Version 30 Meter beträgt.

MALANG LED

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A

548240
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ROTOBALL E27 Design by CDC

ROTOBALL E27 Design by CDC

3,6
2 m230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Ø: 50 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Version: Art. Nr.:
silbergrau/weiß 165400

120

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1500Im, CRI>80, EEK=A

508417 2500K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 13W

1055lm, CRI 80, EEK=A+

560150 2700K
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ROTOBALL HIT Design by CDC

4,2
2 m230~

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
150W

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Ø: 50 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Version: Art. Nr.:
silbergrau/weiß 165420

ROTOBALL HIT Design by CDC

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K

15000lm, CRI 90, EEK=A

507440



PARA 380
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Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
260W max.

Material: 
Aluminium

Maße:
Ø/H: 38/40 cm
Rosetten-Ø/H: 9/2,5 cm

Lieferumfang:
Rosette, Kette (incl.) 
Kabel (excl.)

Version: Art. Nr.:
silbergrau 165350
alu natur 165358
rot 165356
schwarz 165359

1,1
1 m230~

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 13W

1055lm, CRI 80, EEK=A+

560150 2700K
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230~

Sockel/Leuchtmittel:

PHJ65-d/Fortimo LED Twistable
Modul (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 32/29,5 cm
Rosetten-Ø/H: 11/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 165204

PARA LED 

1,28
1,5 m

Leuchtmittelempfehlung:
Fortimo LED Twistable Modul

1100lm, CRI 80, EEK=A

560201 15W, 4000K

560202 16W, 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K
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Reflektor Abdeckung 330
Produkt-Ø: 33 cm

165160

Material: Aluminium/PC

Lieferumfang: Rosette (incl.)

Zubehör: Reflektor Abdeckung 330 (excl.)

anthrazit/transparent 165100

PARA DOME 2 E27

Material: Stahl/Acryl

Lieferumfang: Rosette (incl.)

Hinweis: Für Philips DLMI Modul

15W, 3000K 165212
14W, 4000K 165211
28W, 3000K 165222
27W, 4000K 165221

PARA MULTI DLMI

Sockel/ Leistung LED Farbe Lichtstrom Farbwieder- Ø Höhe Rosettenmaße Pendelkabel- Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe Leuchtmittel Leuchtmittel in K in lm gabe in CRI EEK in cm in cm Ø/H in cm länge in m in kg Preis
165100 Para Dome 2 E27 anthrazit/transparent E27 (excl.) 150W max. – – – – 33,0 30,0 12,5/3,5 1,5 1,4

165340 Para Multi 406 silbergrau E27 (excl.) 160W max. – – – – 41,0 39,0 8,0/2,7 3,0 3,0

165212 Para Multi DLMI silbergrau –/ Philips DLMI Modul (incl.) 15W 3000 1100 >80 A 41,0 42,0 8,0/2,7 3,0 3,6

165211 Para Multi DLMI silbergrau –/ Philips DLMI Modul (incl.) 14W 4000 1100 >80 A+ 41,0 42,0 8,0/2,7 3,0 3,6

165222 Para Multi DLMI silbergrau –/ Philips DLMI Modul (incl.) 28W 3000 2000 >80 A 41,0 42,0 8,0/2,7 3,0 3,6

165221 Para Multi DLMI silbergrau –/ Philips DLMI Modul (incl.) 27W 4000 2000 >80 A 41,0 42,0 8,0/2,7 3,0 3,6

PARA Leuchten für EnergySaver oder LED-Technik 230~

Design by CDC

PARA MULTI 406

Material: Stahl/Acryl

Lieferumfang: Rosette (incl.)

silbergrau 165340

90°Modul

1 COB LED 25000

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 13W

1055lm, CRI 80, EEK=A+

560150 2700K
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Reflektor Abdeckung 330
Produkt-Ø: 33 cm

165160

Material: Aluminium/PC

Lieferumfang: KVG, Rosette (incl.)

Zubehör: Reflektor Abdeckung 330 (excl.)

70W 165110

PARA DOME 2 HIE

Reflektor Abdeckung 480
Produkt-Ø: 48 cm

165161

Material: Aluminium/PC

Lieferumfang: KVG (incl.), 

Rosette, Kette, Kabel (excl.)

Zubehör: Reflektor Abdeckung 480 (excl.)

250W 165140

PARA DOME 2 HIE

Sockel/ Leistung Ø Höhe Rosettenmaße Pendelkabel- Energieeffizienz- Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe Leuchtmittel (excl.) Leuchtmittel in cm in cm Ø/H in cm länge in m klasse VG in kg Preis
165110 Para Dome 2 HIE 70W anthrazit/transparent E27/HIE 70W 33,0 42,0 12,5/3,5 1,5 EEI=A3 3,55

165140 Para Dome 2 HIE 250W silbergrau E40/HIE 250W 48,0 56,0 – – EEI=A3 6,85

165330 Para Multi 406 EVG 70W silbergrau E27/HIE 70W 41,0 39,0 8,0/2,7 3,0 EEI=A3 3,06

165320 Para Multi 406 VG 150W silbergrau E27/HIE 150W 41,0 39,0 8,0/2,7 3,0 EEI=A2 5,00

PARA Professionelle Leuchten für den gewerblichen Gebrauch 230~

Design by CDC

PARA MULTI 406 VG

Material: Stahl/Acryl

Lieferumfang: VG: 70W-EVG/

150W-KVG (incl.), Rosette (incl.)

70W 165330
150W 165320

Leuchtmittelempfehlung:
250W, 4200K, 20000lm, EEK=B

509180 CRI 70–80

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3800K, 5500lm, EEK=A

508171 CRI 70–80

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 12500lm, EEK=A

509170 CRI 70–80

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3800K, 5500lm, EEK=A

508171 CRI 70–80
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AIXLIGHT® 
Pendant System Design by CDC

1. Wählen Sie die Basisrahmen zur
individuellen Bestückung mit
 Leuchtmodulen.
Alternativ bzw. ergänzend steht 
das T5-Element zur Verfügung.

3. Wählen Sie Ihre  Leuchtmodul-
kombination für die Bestückung 
der Basisrahmen. 

2. Direkte Verbindung von  Basis -
rahmen und T5-Elementen mit den
Rahmenverbindern (1 Set pro
Verbindung). Alternativ kann über
die Verbindungs box montiert
werden, die dann auch als Ein-
speiserbox dient. 
Hier wird pro an gesetztem Rah-
men ein Schrau ben -Set benötigt.

4. Mit der Spotbox können Pendel-
leuchten oder Strahler in das
 Aixlight® Pendant System integriert
werden. Die Spotbox wird dazu
wie ein Leuchtmodul in den Rah-
men eingesetzt.
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1,8 m

Länge Breite Höhe Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe in cm in cm in cm in kg Preis
154704 Aixlight® Pendant System Basisrahmen 1 silbergrau 110,0 22,5 4,5 2,50

154714 Aixlight® Pendant System Basisrahmen 2 silbergrau 160,0 22,5 4,5 3,54

Material:
Aluminium

Hinweis:
Basisrahmen zur individuellen  Bestückung mit Leuchtmodulen.

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung (incl.)

BASISRAHMEN für Aixlight® Pendant System 

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 1,8 m

Direkter Anschluss an die Verbindungs-/
Einspeisebox möglich (Abb. 1). 

In Kom bination mit der Rosette Tron
auch als eigenständige Pendelleuchte
zu verwenden (Abb. 2).

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung (incl.)
EVG (incl.)
Rosette (excl.)

T5 ELEMENT für Aixlight® Pendant System

Spannung Sockel/ Leistung Energieeffizienz- Länge Breite Höhe Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe in AC Leuchtmittel (excl.) Leuchtmittel klasse VG in cm in cm in cm in kg Preis
154814 T5 Element silbergrau 230V G5/T5 2x 54W EEI=A2 130,0 22,6 5,0 6,7

+A

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron

Zugentlastung (incl.)

L/B/H: 10/5,4/3 cm

925190 silbergrau

1,8 m230~

110 cm | 154704 | 160 cm | 154714 |

Abb. 1 Abb. 2

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548054 3000K

.
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BASISKOMPONENTEN Aixlight® Pendant System

LEUCHT-MODULE für Aixlight® Pendant System

Spannung Sockel/ Leistung Energieeffizienz- Länge Breite Höhe Dreh-/ Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe in AC Leuchtmittel (excl.) Leuchtmittel klasse VG in cm in cm in cm Schwenkbereich in kg Preis
154774 1er QRB Modul silbergrau 230V/12V G53/QRB111 100W max. – 32,0 19,0 8,0 kardanisch/60° 1,50

154784 2er QRB Modul silbergrau 230V/12V G53/QRB111 2x 100W max. – 47,5 19,0 8,0 kardanisch/60° 1,85

154824 35W HIT Modul silbergrau 230V G12/HIT 35W EEI=A2 32,0 19,0 16,0 kardanisch/60° 1,97

154794 70W HIT Modul silbergrau 230V G12/HIT 70W EEI=A2 32,0 19,0 16,0 kardanisch/60° 1,97

154804 PL Modul silbergrau 230V 2G11/TC-L 2x 36W EEI=A2 50,0 18,0 7,5 – 2,60

Für den Einsatz in die Basis rahmen des Aixlight® Pendant Systems. Für den Betrieb werden mindestens ein Basisrahmen und die Rosette benötigt.

+A

35W/70W HIT MODUL
für Aixlight® Pendant System

Material: Aluminium

Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m

Lieferumfang: E-Trafo (incl.)

Zubehör: s. unten

Material: Aluminium

Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m

Lieferumfang: E-Trafo (incl.)

Zubehör: s. unten

Material: Aluminium

Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m

Lieferumfang: EVG (incl.)

Zubehör: s. unten

35W 38° 154824
70W 38° 154794

2x 100W max. 154784100W max. 154774

2er QRB MODUL 
für Aixlight® Pendant System

1er QRB MODUL 
für Aixlight® Pendant System

PL MODUL
für Aixlight® Pendant System

2x 36W 154804

Material: Aluminium

Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m

Lieferumfang: EVG (incl.)

Zubehör: s. unten

Zubehörempfehlung:
Rosette mit Einspeisekabel

Stahl, silbergrau

L/B/H: 11/10/4 cm

Zuleitungs-L: 2,5 m

max. Strom: 16A. 

154734

Zubehörempfehlung:
Spotbox

Aluminium, silbergrau,

L/B/H: 18,5/10/3,5 cm

154764

Zubehörempfehlung:
Verbindungs-/Einspeisebox

Aluminium, silbergrau

L/B/H:

22,5/22,5/3,5 cm. 

154724

Zubehörempfehlung:
Rahmenverbinder, 2 Stk.

Aluminium, silbergrau

B/H/T: 7/2,5/2 cm

2 Rändel-Befestigungsschrauben (incl.)

154754

Zubehörempfehlung:
Verbindungsschrauben-Set 

Stahl, chrom, 2 Stk.

Gesamt-Ø/L: 1,5/2 cm

Für jede Montagestelle wird 1 Set benötigt.

154744

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3300lm, EEK=A

507120 3000K, CRI 81

507121 4200K, CRI 90

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm, EEK=A

507130 3000K, CRI 84

507131 4200K, CRI 92

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A

590144 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K
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WAND- UND
 DECKENLEUCHTEN
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167 169

159

168170–173

164164 164160163 166

166

Leuchten für

Niedervolt-
leuchtmittel QRB111

Leuchten für

Hochvolt-
leuchtmittel GU10

Leuchten für

Hochvolt-
leuchtmittel G9

199 185182
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201

155135 153
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214 214
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Leuchten für
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Leuchten für
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leuchtmittel ES111

216 206
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147

218 218221 215 215
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195

190188 195

190 188163 188
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159 160
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194
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197
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218
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187

175154154

242 211

211

206

204

245 224 229

220

249

214

232
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210210205 213 213

236 236

245 248246245 248 249

LED-Leuchten

Deckenleuchten mit
Rasterreflektor

226 230

238241

209

Leuchten für 

CDM-TC/CDM-TS

145

141 146

143

146

146

136

141
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138

143

134

135
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leuchtmittel

Leuchten für 

E14-Leuchtmittel

Leuchten für 

E27-Leuchtmittel

136 156151 152
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150 149 235

157 223 236 217

225233234

241241
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222

222

157 141

221

181

206 206

163, 245

201
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Serie: Seite 105

1,6230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 30/30 cm
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu/weiß 134301

BIG SUN CEILING Design by CDC

Serie: Seite 105

1,1230~

Hinweis:
Mundgeblasener Glasschirm bei Big Sun und Sun. Jede Leuchte ist ein Unikat.

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 7/12 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/19,5 cm
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu/weiß 134221

SUN CEILING Design by CDC

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K
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ORION PLATE

0,7230~

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Produkt-Ø/H: 17,5/15 cm
Glas-Ø/H: 12,5/10 cm
Platten-Ø: 17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas weiß
silbergrau 134201
chrom 134261

0,36230~

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Stahl/Glas

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
chrom 134310

COMMO CL-1

Serie: Seite 106
15

Ø 10

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A

508940 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°

260lm, CRI 80, EEK=A

508860 2700K
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0,65230~

1,7230~

IP23

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 17 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
weiß 155250

WL 104 E27

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 4/13 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
weiß 155240

WL 103 E14

12

Ø 35

1,6/6,4

2420,5

8

1,2230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 32/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
alu gebürstet 155236

MELAN

1,68230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 13,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 30/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
chrom 155272

CORONA CL-1 IP21

12

Ø 22

2,5/9,5

Leuchtmittelempfehlung:
Master Stairway ELT 15W

2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A

508600

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A

508760 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K
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Glassa Square

GLASSA SQUARE TC-DE

8,439

39

Glassa Round

8,5Ø 40

GLASSA ROUND TC-DE

DECKENLEUCHTENSERIE

GLASSA

Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (excl.)
2x 26W

Material:
Glas/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155190

4,05230~
VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (excl.)
2x 26W

Material:
Glas/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155195

3,6230~
VG

EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A

508222 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A

508222 3000K
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GLASSA SQUARE E27

GLASSA ROUND E27

3,8230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Material:
Glas/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155180

3,4230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,6 cm

Material:
Glas/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155185

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A

508760 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A

508760 2700K
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Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 23,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
weiß 161431
silbergrau 161434

PL AUFBAUSTRAHLER 2x 26W 2,7230~
VG

EEI=B2

Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 25/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
weiß/chrom 161441

TUBE Design by CDC

D-TECT E27

3,25230~
VG

EEI=B2

0,15230~

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 14/6 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 112281
silbergrau 112284

CL 101 GX53

2230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max.
bis max. Ø/L: 6,9/12,9 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 29,7/10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit
MR-Technik (incl.)

Hinweis:
Wir empfehlen die Verwendung
von schaltfesten Leuchtmitteln 
wie z.B. Philips-Stairway- oder 
LED-Leuchtmitteln.

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
metall gebürstet 133700

Leuchtmittelempfehlung:
Master Stairway ELT

2700K, CRI 82, EEK=A

508600 15W, 850lm

508610 20W, 1230lm

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B

508226 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B

508226 2700K

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°

260lm, CRI 80, EEK=A

508860 2700K
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60 x 60

11,5

143

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
2x 24W
und
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Abhängeset (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
Acryl satiniert
weiß 133801
silbergrau 133804

Mit  Abhängeset zur Pendel leuchte
umrüstbar (s. Seite 117).
weiß 133811
silbergrau 133814

MEDO PRO 60

5,2230~
VG

EEI=A2 5,27230~
VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Abhängeset (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
Acryl satiniert
weiß 133821
silber 133824

Mit  Abhängeset zur Pendel leuchte
umrüstbar (s. Seite 116).
weiß 133831
silber 133834

MEDO 60 SQUARE

Ø 60

11,5

MEDO 60
DECKENLEUCHTEN
Medo Pro 60 und Medo 60 Square können mit optional erhältlichen Abhängesets (siehe Seite 116, 117) 
auch als Pendelleuchten verwendet werden.

Medo Pro 60

Medo 60 Square

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1800lm, CRI 82, EEK=A

508441 4000K

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548124 4000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.

NEU
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Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
40W

Material:
PC/Stahl

Maße:
Ø/T: 43/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 149180

AENEA WALL Design by CDC 1,23230~
VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring (excl.)
22W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 32/8,5 cm
Glas-Ø/T: 32/0,4 cm
Rosetten-Ø/T: 10/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
alu gebürstet 149401

SAINT 22 Design by CDC 1,35230~
VG

EEI=A2

Serie: Seite 114 Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
1x 32W
und
1x 40W

Material:
Stahl
Schirm PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 133723

LIPSY® Design by CDC 2,6230~
VG

EEI=A2

Zwei T8-Ringröhren sorgen für homogene Lichtwirkung.

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A

548230

Leuchtmittelempfehlung:
22W, 3000K, 1700lm, CRI 82, EEK=A

548220

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A

548210

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A

548210
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GL 105 E27 Gipsdeckenleuchte

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Material:
Gips/Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 31/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur 
Oberflächenreinigung (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 148001

230~ 2,3

Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 45/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet/weiß 133760

CL 135 T5 R 1,2230~
VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 38/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
alu natur 149252

MEDO 2,5230~
VG

EEI=A2

Serie: Seite 113

1,65230~

Leuchtmittel:
SMD LED (excl.)
15W

Material:
Kunststoff/Glas

Maße:
Ø/H: 28/10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Bewegungsmelder mit
MR-Technik (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=B
Glas satiniert 133710

D-TECT LED
LED

36 Stk.

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A

548240

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A

548240

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

NEU
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LOUISSE 1

LOUISSE 2

2,3230~

3230~

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 40/13,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 133901

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 40/16,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 133911

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES 

160W EnergySaver ≙ 200W

2900K, CRI 100, EEI=C

519241 3100lm

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES 

160W EnergySaver ≙ 200W

2900K, CRI 100, EEI=C

519241 3100lm
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0,1230~

Sockel/Leuchtmittel:
S14d/Linienlampe (excl.)
60W max.

Material:
Kunststoff

Maße:
Sockel-B/H/T: 4,7/10,2/3,8 cm

LINE Design by CDC

Versionen: Art. Nr.:
Armatur für Linienlampe
chrom ▼ 160702

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 270lm, CRI 100, EEK=E

30 cm, matt

590150 ▼ 2500K

Leuchtmittelempfehlung:
60W, 420lm, CRI 100, EEK=E

50 cm, matt

590151 ▼ 2500K
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230~ 2
VG

EEI=B2

Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S (excl.)
2x 11W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9/58/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Z 211

Versionen: Art. Nr.:
Glas teilsatiniert
metall gebürstet 147455

Leuchtmittelempfehlung:
11W , 900lm, CRI 82, EEK=A

508310 2700K
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CALMA

1,23230~ IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
2x 11W max.
bis max. Ø/L: 4/14 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H/T: 6,5/46,5/9,5 cm
Glas-Ø/H: 6,5/16 cm
Rosetten-B/H/T: 4,5/14,5/2 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 151552

DEVIN DOUBLE

IP440,85230~
VG

EEI=B2

Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S (excl.)
11W

Material:
Stahl/Messing/Acryl

Maße:
B/H/T: 6/39/9,5 cm
Glas-Ø/H: 6/24,5 cm
Rosetten-B/H/T: 6,3/16,4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 151442

Leuchtmittelempfehlung:
11W , 900lm, CRI 82, EEK=A

508310 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K
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Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 3,6/11 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9,5/26/11 cm
Glas-Ø/H: 7/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 149482

IP441,04230~0,59230~ IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
2x 40W max.
bis max. Ø/L: 3,6/11 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9,5/41/11 cm
Glas-Ø/H: 7/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 149492

WL 106WL 105

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C

519500 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C

519500 2700K
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0,58230~

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 5/9,6 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/20/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
alu gebürstet 147519

DENA 1

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
2x 40W max
bis max. Ø/L: 5/9,6 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/30/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
alu gebürstet 147529

DENA 2

0,73230~

Leuchtmittelempfehlung:
11W , 2700K, 575lm, CRI 82, EEK=A

508630

Leuchtmittelempfehlung:
11W , 2700K, 575lm, CRI 82, EEK=A

508630



IP210,4230~

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
2x 25W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 4/23/8,5 cm
Glas-Ø: 3,5 cm

MIBO WALL UP-DOWN

Versionen: Art. Nr.:
Glas teilsatiniert
chrom 151282

153

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W

2700K, 235lm, CRI 100, EEK=C

519450
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Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1x 4W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 10/19,5/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A 
schwarz/rot ▼ 151200

RED 4W LED

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1x 4W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9,5/21,5/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A 
weiß ▼ 151211

ICE 4W LED 0,57230~
LED

1 Stk.

0,58230~
LED

1 Stk. 30000

30000
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0,6230~

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 3,3/8 cm

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Kopf-Ø/H: 9/9,5 cm
Rosetten-B/H/T: 8/8/2,9 cm
Wandabstand: 14 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 157242

BIG SURA WALL

0,75230~

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
2x 40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/13,5/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas teilsatiniert
alu gebürstet 147479

KOKO 2

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451



1,65230~

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
2x 40W max.
bis max. Ø/L: 5/16,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 30/32/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151635

DARIUS
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Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K



1,14230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 5,2/15,2 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 25/24,6/12,7 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151591

BASKET

157

1,3230~

1,3230~

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/30/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151695

CREST 1

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/30/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151691

CREST 2

Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/TC-D (excl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 29,5/25/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151932

ZENIT 1,8230~
VG

EEI=B2

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES

80W EnergySaver ≙ 100W

2900K, CRI 100, EEK=C

519231 1400lm

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES

80W EnergySaver ≙ 100W

2900K, CRI 100, EEK=C

519231 1400lm

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B

508218 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

NEU
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Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 117121
silbergrau 117124

KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Single Design by CDC 1,82

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 117131
silbergrau 117134

KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Double Design by CDC 2,98

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/15,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 117101
silbergrau 117104

KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Single Design by CDC 1,58230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/15,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 117111
silbergrau 117114

KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double Design by CDC 2,88230~

12~

230~

12~

230~

C

C

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 5800cd

545753 40°, 2000cd

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 5800cd

545753 40°, 2000cd

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K
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Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 16/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 117171
silbergrau 117174

KARDAMOD SURFACE ROUND QRB Single Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 31/18/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 117191
silbergrau 117194

KARDAMOD SURFACE ROUND QRB Double Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 16/18 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 117161
silbergrau 117164

KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Single Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 31/18/16 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 117181
silbergrau 117184

KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Double Design by CDC

1,5

2,7

1,5230~

2,6230~

12~

230~

12~

230~

C

C

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 5800cd

545753 40°, 2000cd

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 5800cd

545753 40°, 2000cd

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K
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Material:
PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

ACRYLBOX QRB111 Single/Double

Material:
PMMA

ACRYLBOX ES111 Single/Double

ACRYLBOX QRB111/ES111 Single/Double

Sockel/ Leistung Länge Breite Höhe Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe Spannung in AC Leuchtmittel (excl.) Leuchtmittel in cm in cm in cm in kg Preis
117211 Acrylbox Single QRB111 schwarz/transluzent 230V/12V G53/QRB111 75W max. 15,0 15,0 17,0 0,82

117212 Acrylbox Double QRB111 schwarz/transluzent 230V/12V G53/QRB111 2x 50W max. 29,4 15,0 17,0 1,22

117231 Acrylbox Single ES111 schwarz/transluzent 230V GU10/ES111 75W max. 15,0 15,0 17,8 0,84

117232 Acrylbox Double ES111 schwarz/transluzent 230V GU10/ES111 2x 75W max. 29,4 15,0 17,8 1,43

350°

90°

Material:
PMMA

ACRYLBOX GU10 Single/Double

ACRYLBOX GU10 Single/Double / T5
Sockel/ Leistung Länge Breite Höhe Gewicht

Artikel Nr. Bezeichnung Farbe Spannung in AC Leuchtmittel (excl.) Leuchtmittel in cm in cm in cm in kg Preis

117221 Acrylbox Single GU10 schwarz/transluzent 230V
GU10 

bis max. Ø/L: 5/5,7 cm
50W max. 12,6 12,6 15,2 0,6

117222 Acrylbox Double GU10 schwarz/transluzent 230V
GU10 

bis max. Ø/L: 5/5,7 cm
2x 50W max. 24,5 12,6 15,2 0,97

117240 Acrylbox T5 schwarz/transluzent 230V G5/T5 2x 39W 90,0 15,0 11,5 2,15

350°

90°

C

Material:
PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Raster (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte ist mit einem für  Bildschirm arbeitsplätze geeigneten Darklight-
 Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein
 optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.

ACRYLBOX T5

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 6W , 40°

320lm, 600cd, CRI 80, EEK=A

560104 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A

548039 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 5800cd

545753 40°, 2000cd

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K
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Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
L/B/H: 23,5/17,5/12,8 cm

RETROSIX QRB 1

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
L/B/H: 40/17,5/12,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
klar 147582
schwarz 147592

RETROSIX QRB 2

360° 60°12~

230~

360° 60°12~

230~

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
klar 147581
schwarz 147591

2,04

1,05

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
B/H/T: 17,5/9/24,5 cm

RETROSIX QRB WALL
360° 60°

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
klar 147584
schwarz 147594

0,91

0,85

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
B/H/T: 9/22/12 cm

RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN Design by CDC

Versionen: Art. Nr.:
klar 147585
schwarz 147595

230~

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

12~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K

NEU

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°

430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D

543545 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°

500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A

570001 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°

430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D

543545 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°

500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A

570001 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°

430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D

543545 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°

500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A

570001 2700K
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Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
L/B/H: 56,8/17,5/12,8 cm

RETROSIX QRB 3

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
klar 147583
schwarz 147593

360° 60°12~

230~
3,05

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°

430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D

543545 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°

500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A

570001 2700K
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Serie: Seite 061, 090 Serie: Seite 062, 092–093

1,15

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 24,5/18/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159010
weiß 159011
silbergrau 159014

AIXLIGHT® R2 WALL QRB111 Design by CDC

90°12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 24,5/18/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 159000
weiß 159001
silbergrau 159004

AIXLIGHT® R WALL QRB111 Design by CDC

1,15
90°12~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°

550lm, 4000cd, CRI 85, EEK=A

570003 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°

550lm, 4000cd, CRI 85, EEK=A

570003 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K
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12~

230~
0,5 0,7230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 20,8/13/7,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154292

AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10 Design by CDC

Serie: Seite 064, 084

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 25,5/19/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154262

AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL QRB111 Design by CDC

Serie: Seite 064, 087

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K
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12~

230~
+ A

1,55

12~

230~
+ A

2,3

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/32/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Abhängeset (excl.)

Hinweis:
Abpendeln mit optionalem  
Ab hänge set (149150) möglich.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 149144

TEC KARDA 4

12~

230~
+ A

0,85

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/32/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Abhängeset (excl.)

Hinweis:
Abpendeln mit optionalem  
Ab hänge set (149150) möglich.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 149142

TEC KARDA 2

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111
6x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 49/32/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Abhängeset (excl.)

Hinweis:
Abpendeln mit optionalem  
Ab hänge set (149150) möglich.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 149146

TEC KARDA 6

ZUBEHÖREMPFEHLUNG für Tec Karda

Abhängeset
Gewicht: 0,5 kg

Seilabhänger-L/Kabel-L: 2,5 m

Kabel 3x 0,75 mm2

149150

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K
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JESSY WL-2 ES111

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material: 
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 15,3/28,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 10,5/10,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Jessy WL-1 QRB

Jessy WL-2 ES111

JESSY WL-1 QRB

C

0,6230~ 350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 15,2/21/14 cm
Rosetten-B/H/T: 12/4,5/2 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 147011

90°

0,86350°

90°

Versionen: Art. Nr.:
weiß 147001

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 5800cd

545753 40°, 2000cd

12~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K



KALU 1 Design by CDC

15 9

19

12~

230~

350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 147250
weiß 147251
alu gebürstet 147256

0,5

170

Serie: Seite 051, 256, 292, 438

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

KALU

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K
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KALU 2 Design by CDC

KALU 3 Design by CDC

930

19

945

19

12~

230~

350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 147260
weiß 147261
alu gebürstet 147266

0,9

12~

230~

350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 147270
weiß 147271
alu gebürstet 147276

1,3

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K
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KALU 2 ES111 DOUBLE 

KALU 2 ES111

20,5

20,5

16 16

16

30,5

16

1,17230~
100°

0,75230~
100°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 147716

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 147706

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°

230Im, CRI 80, EEK=A

550392 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°

230Im, CRI 80, EEK=A

550392 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°

230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E

575652 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°

230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E

575652 2700K
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mA
350

230~

mA
350

230~

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3x 1W 

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet
LED 3000K, 165lm, 
CRI 80, EEK=A+ 147772

KALU 2 LED DOUBLE

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W 

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet
LED 3000K, 165lm, 
CRI 80, EEK=A+ 147762

KALU 2 LED
25°LED

3 Stk.

180°

25°LED

6 Stk.

180°

0,35

0,55

13,5

11 11

13,5

11 11

17,5

30000

30000
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ASTO TUBE Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.) 
50W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-L/B/H: 13/7/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 146411
alu gebürstet 146416

0,37230~
350°

90°

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K
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ASTO TUBE 1 Design by CDC ASTO TUBE 2 Design by CDC

ASTO TUBE 3 Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
3x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-Ø/H: 20/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 147414
alu gebürstet 147424

ASTO TUBE 3 ROUND Design by CDC

230~
350°

90°

1,13

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-L/B/H: 25/7/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 147412
alu gebürstet 147422

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
3x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-L/B/H: 36/7/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 147413
alu gebürstet 147423

0,34

Versionen: Art. Nr.:
weiß 147411
alu gebürstet 147421

230~
350°

0,75230~
350°

1,15230~
350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-Ø/H: 7/2,5 cm

90° 90°

90°

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PAR20 75W, 36°

680lm, CRI 100, EEK=D

575682 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PAR20 75W, 36°

680lm, CRI 100, EEK=D

575682 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PAR20 75W, 36°

680lm, CRI 100, EEK=D

575682 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PAR20 75W, 36°

680lm, CRI 100, EEK=D

575682 2700K

NEU
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ASTO 1 ASTO 2

ASTO 3 ASTO 4

LEUCHTMITTELEMPFEHLUNGEN für Asto 1/2/3/4

230~
310°

85°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 12/6,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 147441

0,25 230~
310°

85°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 26/6,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 147442

0,35

230~
310°

85°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
3x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 45,5/6,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 147443

0,55 230~
310°

85°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 63/6,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 147444

0,8

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°

230Im, CRI 80, EEK=A

550392 3000K
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INDA SPOT GU10

N-TIC SPOT 230V Design by CDC

181

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material: 
Stahl

Maße:
L/B/H: 8/9/16,5 cm
Rosetten-Ø/H: 6/2,5 cm

Version: Art. Nr.:
chrom matt 131108

230~
350°

90°

0,6

SPOT 79 230V

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material: 
Aluminium

Version: Art. Nr.:
schwarz 132020
weiß 132021
silbergrau 132024

230~
350°

180°

0,25

LEFA 2

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
2x 5W 

Material:
Stahl/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Version: Art. Nr.:
LED 3000K, 600lm, CRI>80, EEK=A
weiß 147801

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material: 
Aluminium

Version: Art. Nr.:
weiß 147551
alu gebürstet 147559

230~
350°

180°

0,3

Serie: Seite 078, 399

15

10

10

15,8

2,5

3,5

2,8

Ø 5,6

Ø 6

9,5

Ø 8,5

22 6

Ø 6

8,5

mA
500

230~ LED

2 Stk.

90°

0,71
355°30000

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

NEU



182

0,32230~

0,5230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 8,7/11,7 cm  (114730)
L/B/H: 8/8/11 cm (114740)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet/Acryl satiniert
round 114730
square 114740

TIGLA ROUND / SQUARE

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151901

ASTINA UP-DOWN

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A

560014 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A

560014 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K
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0,9230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20,5/10 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/20,5/2,5 cm

Hinweis:
Gittereinsatz entfernbar.

Versionen: Art. Nr.:
chrom 157222
silbergrau 157224

LIMA UP-DOWN Design by CDC

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K
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0,4230~
340°

90°

0,65230~
340°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 15,5/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 151922

DIO

Serie: Seite 097

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 151912

ENNA

Serie: Seite 097

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A

560014 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A

560014 3000K
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0,63230~

0,3230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/17/12 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 151910

chrom 151914

BARRO WL-1

Serie: Seite 097

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 116202

chrom 116204

BARRO CL-1

Serie: Seite 097

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A

560014 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A

560014 3000K
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0,45230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 6/28/13,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 147112

OVIS

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K
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DOMELED CEILING 0,44
350°

90°25°LED

6 Stk.

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 9,8/11,6 cm
Rosetten-Ø/H: 8/5,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
LED 3000K, 355lm, 
CRI 81, EEK=A 147332

mA
350

230~

30000
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0,5230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H/T: 15/13/17,5 cm
Kopf-Ø/H: 14,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 3,5/7/3 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 149031

LIGHT EYE BALL

0,77230~
180°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H: 15,5/20 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom 149042

LIGHT EYE Design by CDC

Serie: Seite 099, 282, 307, 315

0,61230~
340°

180°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
weiß 147041

JESSY CL-1 ES111

Serie: Seite 169

12,5

1314,5
Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°

230Im, CRI 80, EEK=A

550392 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°

230Im, CRI 80, EEK=A

550392 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K
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ROX UP-DOWN

ROX CEILING

ROX WALL

1,2230~

0,9230~

0,8230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 149336

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 149316

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16,1/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 149326

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°

230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E

575652 2700K
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Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/H: 9/9/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur 
Oberflächenreinigung (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte ist nach Grundierung
individuell mit Wandfarbe über-
streichbar.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 148004

PLASTRA CL-1

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 35W max.

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/H: 10/7,5/24,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur 
Oberflächenreinigung (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte ist nach Grundierung
individuell mit Wandfarbe über-
streichbar.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 148015

PLASTRA WL-1

1,49230~ 0,97230~

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K

NEU

NEU

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

PLASTRA
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230~THEO UP-DOWN Design by CDC 0,7

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/22,5/7 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 152081
silbergrau 152082
alu gebürstet 152089

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A

560014 3000K
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230~

BIG THEO UP-DOWN

1,65

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/27/13,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 149291
silbergrau 149294

230~

BIG THEO CEILING

0,95

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/14/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 149271
silbergrau 149274

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K
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230~
180°

0,8230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max. (151132)
2x 50W max. (151142)

Material:
Aluminium/Glas

Versionen: Art. Nr.:
Dice 1
silbergrau/Glas satiniert 151132

Dice 2
silbergrau/Glas satiniert 151142

SQUARE DICE 1 / DICE 2

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
Glas satiniert 151390

SQUARE WALL

Dice 1
0,5

Dice 2
0,7

11,5

21,5

7,5

11,5

14

7,5

32,5

7

7

Leuchtmittelempfehlung:
LEDspot 4W, 40°

165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A

560084 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
LEDspot 4W, 40°

165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A

560084 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K
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0,55230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
weiß 151561
silbergrau/schwarz 151564

ALTRA DICE WL-2

0,3230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
weiß 151501
silbergrau/schwarz 151504

ALTRA DICE WL-1

8

7

7

30

7

7

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A

560014 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A

560014 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K
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Spot 1
0,5

230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max. (151521 4)
2x 50W max. (151531 4)

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
Spot 1
weiß 151521
silbergrau/schwarz 151524

Spot 2
weiß 151531
silbergrau/schwarz 151534

ALTRA DICE SPOT 1 / SPOT 2

0,28230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
weiß 151511
silbergrau/schwarz 151514

ALTRA DICE CL-1

180°350°
Spot 2
0,78

10

7

7

10

22,5

7

10

15

7

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A

560014 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A

560014 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K
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WAND- UND DECKENLEUCHTEN

ENOLA  
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Enola_B Spot 2, mit optionalem schwarzem Zierring.

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Zubehörempfehlung:
Zierring, schwarz, Stahl

Ø/H: 0,64/0,24 cm

151840

weiß 151821
silbergrau/schwarz 151824

ENOLA_B SPOT 1

weiß 151831
silbergrau/schwarz 151834

ENOLA_B SPOT 2

weiß 151801
silbergrau/schwarz 151804

ENOLA_B UP-DOWN

Material: Aluminium/Stahl Material: Aluminium/Stahl Material: Aluminium/Stahl

Spannung Sockel/ Länge Leistung Breite Höhe Tiefe Ø Dreh-/ Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe in AC Leuchtmittel (excl.) Leuchtmittel Leuchtmittel in cm in cm in cm in cm Schwenkbereich Einsatzbereich in kg Preis
151821 Enola_B Spot 1 weiß 230V GU10 8 cm max. 50W max. 14,0 13,5 6,7 – 340°/180° Wand, Decke 0,5

151824 Enola_B Spot 1 silbergrau/schwarz 230V GU10 8 cm max. 50W max. 14,0 13,5 6,7 – 340°/180° Wand, Decke 0,5

151831 Enola_B Spot 2 weiß 230V GU10 8 cm max. 2x 50W max. 21,0 13,5 6,7 – 340°/180° Wand, Decke 0,75

151834 Enola_B Spot 2 silbergrau/schwarz 230V GU10 8 cm max. 2x 50W max. 21,0 13,5 6,7 – 340°/180° Wand, Decke 0,75

151811 Enola_B CL-1 weiß 230V GU10 8,5 cm max. 35W max. – – 13,5 6,7 – Decke 0,26

151814 Enola_B CL-1 silbergrau/schwarz 230V GU10 8,5 cm max. 35W max. – – 13,5 6,7 – Decke 0,26

151801 Enola_B Up-Down weiß 230V GU10 8,5 cm max. 2x 50W max. 6,8 22,0 8,5 – – Wand 0,57

151804 Enola_B Up-Down silbergrau/schwarz 230V GU10 8,5 cm max. 2x 50W max. 6,8 22,0 8,5 – – Wand 0,57

ENOLA_B GU10

Spannung LED Farbe Lichtstrom Farb- Energieeffizienz- Breite Höhe Tiefe Ø Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe in AC Leistung Leuchtmittel (incl.) in K in lm wiedergabe klasse in cm in cm in cm in cm in kg Preis
152111 Enola_C Spot 1 LED weiß 100–240V 9W COB-LED 3000 750 CRI>80 EEK=A+ 17,5 16,1 10 – 0,85

152101 Enola_C CL-1 LED weiß 100–240V 9W COB-LED 3000 750 CRI>80 EEK=A+ – 10,7 – 10 0,5

ENOLA_C LED

weiß 151811
silbergrau/schwarz 151814

ENOLA_B CL-1

Material: Aluminium

weiß 152111

ENOLA_C SPOT 1 LED

Material: Aluminium/Stahl

Lieferumfang: LED-Treiber (incl.)

weiß 152101

ENOLA_C CL-1 LED

Material: Aluminium

Lieferumfang: LED-Treiber (incl.)

13,5

14

6,7

22

8,5

Ø 6,8

13,5

Ø 6,7

13,5

21

6,7

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 25°

180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A

560013 3000K

40000

35°

Zubehörempfehlung:
Zierring mit strukturiertem Diffusor

152440 schwarz

152441 weiß

152444 silbergrau
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WAND- UND DECKENLEUCHTEN

DIABO

0,51230~
70°

1230~
70°340° 340°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Länge: 5,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Ø/H: 7/19,5 cm
Rosetten-Ø/H: 7/2 cm

DIABO SPOT 1

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 35W max.
bis max. Länge: 5,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 19/7/20,5 cm
Rosetten-L/B/H: 19/7/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 114561

chrom 114562

DIABO SPOT 2

Versionen: Art. Nr.:
weiß 114551

chrom 114552

Serie: Seite 096, 281, 295, 335

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

NEU

NEU
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Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
LED 2700K, 73lm, CRI 85,
EEK=A++ 227252

DACU UP-DOWN LED BEAM

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
LED 2700K, 73lm, CRI 85,
EEK=A++ 227262

DACU UP-DOWN LED

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Aluminium

DACU UP-DOWN

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 227132
alu gebürstet 227136

0,5 IP44

mA
350

230~

mA
350

230~

0,55 IP44
LED

2 Stk.

120°

0,55 IP44
LED

2 Stk.

230~

120°8°
Beam Flood

13

13 6,5

13

13 6,5

13

13 6,5

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451

30000

30000
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Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
LED 3000K, 80lm, CRI 80,
EEK=A++ 152042

DACU LED Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Aluminium

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 227102
alu gebürstet 227106

DACU G9 Design by CDC 0,4 IP44230~

0,35 IP44
LED

2 Stk.
mA

350

230~

13

13 6,2

13

13 6,2

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451

30000
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Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
4W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI>85,
EEK=A+
weiß 151471
alu gebürstet/weiß 151476

0,52

LED

1 Stk.
DACU SPACE

Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
5W

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

ASSO LED

Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
5W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI>80,
EEK=A
weiß 151321
alu gebürstet/weiß 151325

0,5

LED

1 Stk.

0,63

LED

1 Stk.

LOGS IN

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium/Stahl

OSSA R7S 0,65230~

7

8

18

9

11

15

7,1

9,5

18

7,1

10

10

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES

80W EnergySaver ≙ 100W

2900K, CRI 100, EEK=C

519231 1400lm

30000

30000

30000

Versionen: Art. Nr.:
weiß 151451

alu gebürstet/weiß 151456

500mA

500mA

480mA

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 350lm, CRI>80,
EEK=A+
weiß 151311
alu gebürstet/weiß 151315

100~
–240~

100~
–240~

100~
–240~
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LED SAIL 2

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/20/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 110lm, CRI 82,
EEK=A
schwarz, hochglänzend 151600
weiß, hochglänzend 151601

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 110lm, CRI 82,
EEK=A
schwarz, hochglänzend 151610
weiß, hochglänzend 151611

0,75

LED

1 Stk.

60°
mA

700

230~
0,94

LED

2 Stk.

60°
mA

700

230~

LED SAIL 1

AIR INDI 22

Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
9W

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 650lm, CRI>80,
EEK=A
weiß 133921

0,95

LED

1 Stk.30000

AIR INDI 33

Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
18W

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 1300lm, CRI>80,
EEK=A
weiß 133931

2,2

LED

1 Stk.30000

30000 30000

12,5

4

Ø 25 Ø 33
Ø 16,5 Ø 22

3,2

10

100~
–240~

480mA mA
500

230~

NEU NEU
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Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
2x 3,5W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 460lm, CRI 80,
EEK=A
weiß 230791
silbergrau 230794

DELWA WIDE Design by CDC

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 145lm, CRI 80,
EEK=A
weiß 231902
silbergrau 231912

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4W

Material:
Aluminium/Glas

DELWA 0,4 IP44
LED

1 Stk.

90°
230~

0,8 IP44
LED

2 Stk.
mA

350

230~

30000

6 6

18

14 6

18

30000
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350mA

350mA

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17,6/9/5,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet
LED 3000K, 80lm, CRI 80,
EEI=A++ 149412

LED blau 149417

HALF PIPE Design by CDC 0,4

LED

3 Stk.

0,31

20°LED

2 Stk.

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 4,6/9/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet
LED 4000K, 110lm, CRI>80,
EEK=A++ 151360

LED 3000K, 100lm, CRI>80,
EEK=A++ 151362

AIDAN UP-DOWN 30000

100~
–240~

100~
–240~ 30000
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0,07

LED

2 Stk.

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 80lm, CRI 80,
EEK=A++
weiß 151301
silbergrau 151304

SLEEK LED UP-DOWN

mA
700

230~

mA
700

230~

20°

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 4/12,4/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI 80,
EEK=A
weiß 232471
anthrazit 232475

QUAD 2

0,25

0,6

IP44

IP44

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 6,4/8,7/4,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI 80,
EEK=A
weiß 232461
anthrazit 232465

QUAD 1
90°

60°

ta 40°

ta 40°

LED

1 Stk.

LED

2 Stk.

15

7

3,7

12,4

9,5

4

8,7

4,2

6,4

350mA
100~

–240~ 30000

100~
–240~ 30000

30000
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0,95230~

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 12,5/2,5/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
Glas satiniert 151674

HARI

0,45230~

350mA

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
42W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 17/6/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 147021

JESSY WL-3 G9

0,48

Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
4W gesamt

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 17/6/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß
3000K, 310lm, CRI 82, EEK=A+

147031

JESSY WL-4 LED
LED

1 Stk.

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451

100~
–240~ 30000
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0,6230~

0,7230~

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17,5/6/17 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 151982

NEPRO WALL

Serie: Seite 349

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 20,5/5,5/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 151400

chrom 151404

ANDREAS Design by CDC

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W

2900K, 1800lm, EEK=C

519221

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES 

160W EnergySaver ≙ 200W

2900K, CRI 100, EEI=C

519241 3100lm
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Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 18/7/9 cm

Versionen: Art. Nr.:
Strukturglas frosted
weiß 151421
silbergrau 151424

chrom 151422

NEW ANDREAS 0,91230~

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W

2900K, 1800lm, EEK=C

519221
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Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
chrom 155260
weiß 155261

CHROMBO TC-S 1,8230~

Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S (excl.)
11W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 30/10/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

VG
EEI=B2

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/6,9/6,9 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Struktur-Glas, frosted 151462

CHROMBO Design by CDC 0,59230~

Leuchtmittelempfehlung:
11W , 900lm, CRI 82, EEK=A

508310 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451
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Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23/8,5/8,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 147562
alu gebürstet 147566

0,8230~

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
60W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 24/5/10 cm

Hinweis:
Nicht als Ablage zu verwenden!

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
weiß 149471
chrom 149472

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
2x 42W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 24/5/10 cm

Hinweis:
Nicht als Ablage zu verwenden!

chrom
0,9

weiß
1,07

230~ chrom
1,03

weiß
1,06

TANI

WL 149 R7s

WL 149 G9

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
weiß 149501
chrom 149502

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES 

160W EnergySaver ≙ 200W

2900K, CRI 100, EEI=C

519241 3100lm

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES

48W EnergySaver ≙ 60W

2900K, CRI 100, EEK=C

519230 750lm

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A

508941 4000K
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Spannung Sockel/ Leistung Breite Höhe Tiefe Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe in AC Leuchtmittel (excl.) Leuchtmittel in cm in cm in cm in kg Preis

148016 GL 104 Round weiß 230V G9/QT 42W max. 11,0 12,0 10,5 0,76

148010 GL 100 Slot weiß 230V
E14

bis max. Länge:12 cm
40W max. 9,0 24,0 9,0 0,81

148011 GL 103 T5 weiß 230V G5/T5 EnergySaver 8W 36,0 6,0 10,0 1,30

Zubehör/Lieferumfang: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.) 

Die Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

PLASTRA GIPSWANDLEUCHTEN Up-Down 230~

Material: Gips/Stahl

GL 100 SLOT
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl

GL 104 ROUND
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl/Glas

Lieferumfang: EVG (incl.)

GL 103 T5
Gipswandleuchte

Leuchtmittelempfehlung:
8W, 400Im, CRI 55, EEK=A

591293 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K

NEU
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Spannung Sockel/ Leistung Breite Höhe Tiefe Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe in AC Leuchtmittel (excl.) Leuchtmittel in cm in cm in cm in kg Preis

148017 GL 105 Torch weiß 230V
E14

bis max. Ø/L: 3,8/11,8 cm
40W max. 25,0 27,0 12,0 1,70

148013 GL 101 E14 weiß 230V
E14

bis max. Länge:12 cm
40W max. 28,0 13,0 14,0 1,25

148012 GL 102 Curve weiß 230V R7s, 78 mm 100W max. 36,0 6,5 17,0 1,58

Zubehör/Lieferumfang: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.) 

Die Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

PLASTRA GIPSWANDLEUCHTEN 230~

Material: Gips/Stahl

GL 105 TORCH
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl

GL 101 E14
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl

GL 102 CURVE 
Gipswandleuchte

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES

80W EnergySaver ≙ 100W

2900K, CRI 100, EEK=C

519231 1400lm

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K

NEU
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 70,5/14/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157052

NEPRO LINE 2,95230~
350°VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
39W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 90/6/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau � 157584

WORKLIGHT WAVE WL-1 1,9230~
VG

EEI=A2

Hinweis:
Berechneter Acryldiffusor von BWF.

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A

548039 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.
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1,55230~
VG

EEI=B2

Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157604

SOLF TC-D Design by CDC/FGL

2,0230~
VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Kann mit Lichtaustritt nach unten oder
oben montiert werden.

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 157611

SOLF T5 Design by CDC/FGL

17

22,2 10

17

58,5 10

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B

508226 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Außenmaße
B/H/T: 60/7/7 cm
Freiraummaße 
B/H/T: 60/3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Mechanische Belastung: 3 kg max.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157414

L-LINE 60 Design by CDC 1,0 IP43

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
28W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Außenmaße
B/H/T: 120/7/7 cm
Freiraummaße 
B/H/T: 120/3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

L-LINE 120 Design by CDC 2,3 IP43230~

230~
VG

EEI=A2

VG
EEI=A2

Hinweis:
Mechanische Belastung: 3 kg max.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157424

Leuchtmittelempfehlung:
28W, 2640lm, CRI 85, EEK=A+

548028 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 64,5/4,5/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
2 teilsatinierte Glasscheiben (incl.)

Hinweis:
Mechanische Belastung: 3 kg max.

Versionen: Art. Nr.:
chrom 157472

BOWTOW GLASS Design by CDC 2,75 IP21230~
VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
21W
und
2x PowerLED, 3W (incl.)

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
LED-Treiber (incl.)
Schalter (incl.)

Hinweis:
T5-Leuchtmittel und LED-Spots sind
getrennt schaltbar. 

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet
LED weiß 155162

T5 DUOSPOT 
LED
60°

LED

2 Stk.
2,64230~

350°

100°EVG
EEI=A2

12

96 16,2

2 / 2,5

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+

548021 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.

30000
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230~

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
14W (151762)
21W (151772)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 59,5/8,5/4 cm (151762)
L/B/H: 89,5/8,5/4 cm (151772)

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Die hier gezeigten Leuchten sind nicht als Regal zu verwenden!

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert/alu gebürstet
Sedo 14 151762

Sedo 21 151772

SEDO 14 / 21

VG
EEI=A2

WANDLEUCHTEN

ARLINA T5 | SEDO 

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W (155206)
28W (155216)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 67/6,5/6 cm (155206)
L/B/H: 128/7,5/6 cm (155216)

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert/alu gebürstet
Arlina T5 24 155206

Arlina T5 28 155216

ARLINA T5 24 / 28

28W
3,8

24W
2,2

230~
VG

EEI=A2
14W
1,3

21W
1,8

Arlina T5 24 | 155206 |
Arlina T5 28 | 155216 |

Sedo 14 | 151762 |
Sedo 21 | 151772 |

Leuchtmittelempfehlung:
28W, 2640lm, CRI 85, EEK=A+

548028 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
14W, 1230lm, CRI 85, EEK=A

548014 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+

548021 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 21W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 91/5/22 cm

Hinweis:
Mechanische Belastung
10 kg max.
Der Einsatz farbiger T5-Leuchtmittel
ist möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu 
Glas satiniert 157202

FLAT 221 5,6230~

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu 
Glas satiniert 157192

FLAT 121 3,2230~

VG
EEI=A2

VG
EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
21W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 91/5/10 cm

Hinweis:
Mechanische Belastung
15 kg max.
Der Einsatz farbiger T5-Leuchtmittel
ist möglich.

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+

548021 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+

548021 3000K

.
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 160202
alu gebürstet 160206

SIGHT 24 Design by CDC 0,7230~

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 160212
alu gebürstet 160216

SIGHT 54 Design by CDC 1,25230~

VG
EEI=A2

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548054 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 155001
alu/anthrazit 155002

Maße:
B/H/T: 151/5,7/10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Q-LINE WALL Design by CDC

3,6230~
VG

EEI=A2

Serie: Seite 070

Q-LINE Design by CDC

WANDLEUCHTEN

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder

L/B/H: 6/5,7/5,1 cm

20 cm Kabel (incl.)

155051 weiß/chrom

155052 alu

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+

548035 3000K

.
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 21W
und
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
LED-Konverter (incl.)
Schalter (incl.)

Hinweis:
Wandbeleuchtung und LED-Spots
sind getrennt schaltbar.

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet
LED 3000K, 140lm, CRI>80,
EEK=A 146282
LED 6000K, 190lm, CRI 80,
EEK=A+ 146284

TIDUR WALL Profilleuchte
LED
30°

LED

2 Stk.
4,75230~

350°

100°VG
EEI=A2

12

200 16,2

2 / 2,5

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+

548021 3000K

.

30000
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 68/4,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157394

ONIO T5 Design by CDC 1230~
VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 71,7/4,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157544

ONIO T5 TWIST Design by CDC 1,19230~
180°VG

EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.



234

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
21W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 149466

SWORD WL 160 1,7230~
VG

EEI=A2

Ø 4

97

11,5

28

8

104,5

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+

548021 3000K

.
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CREST WL-1 Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Zink verchromt/PP

Maße:
B/H/T: 13,5/75/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 133782

1,8230~
VG

EEI=A2

Serie: Seite 110

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.
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230~

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70/150W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 22,5/6/22,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Nur als Up-Light zu verwenden!

Versionen: Art. Nr.:
70W
weiß 150331
silbergrau 150332

150W
weiß 150631
silbergrau 150632

SHELL HIT-DE Design by CDC

230~

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 22/15/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Nur als Up-Light zu verwenden.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 150481
silbergrau 150484

SHELL WL-2 Rx7s Design by CDC

70W
2,7

150W
2,9

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 22/15/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 150471
silbergrau 150474

SHELL WL-1 TC-DE Design by CDC 1,4

1,65

VG
EEI=A2

VG
EEI=A2

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
70W, , 6500lm, CRI 85, EEK=A

509071 4200K

Leuchtmittelempfehlung:
70W, , 6500lm, CRI 85, EEK=A

509071 4200K

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 12500lm, CRI 85, EEK=A

509151 4200K

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A

508222 3000K
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material: 
Aluminium

Maße: 
L/B/H: 68/68/10 cm
Rosetten-L/B/H: 5/4,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang: 
EVG (incl.)

230~

Serie: Seite 082
Hinweis:
Rosette an einem Eckpunkt.

Version: Art. Nr.:
weiß 157381
silbergrau 157384

OPEN GRILL Design by CDC 3
VG

EEI=A2

238

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.
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Leuchtmittel:
LED-Strip (incl.)
9W 

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/H: 30/30/4,7 cm

Zubehör/Lieferumfang: 
Feines Schleifpapier zur Oberflächen-
reinigung (incl.)
Netzteil (incl.)

230~

Hinweis: 
Die Leuchten sind nach Grundierung
individuell mit Wandfarbe über-
streichbar.

Version: Art. Nr.:
LED 3500K, 715lm, CRI>80, EEK=A+
weiß 148014

2,49

230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27/ (excl.)
2x 25W max. 
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Material:
Gips/Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 25/25/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang: 
Feines Schleifpapier zur Oberflächen-
reinigung (incl.)

Hinweis: 
Die Leuchten sind nach Grundierung
individuell mit Wandfarbe über-
streichbar.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 148002

GL 104 E27 Gipsleuchte

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A

508960 2700K

PLASTRA SQUARE 15000

NEU
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230~

Serie: Seite 082 Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/8,5 cm
Wandabstand: 1,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

T5 GRILL UNI Design by CDC 6,3
VG

EEI=A2

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
40W

Material:
PMMA

Maße:
L/B/H: 55/55/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Version: Art. Nr.:
weiß 157371

NEOPAN 2,7
VG

EEI=A2

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
32W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 40/40/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Version: Art. Nr.:
alu gebürstet/Glas satiniert
Glasbefestigung chrom 151656

NEODISC 3,6
VG

EEI=B2

Version: Art. Nr.:
Acrylglas satiniert
weiß 157091
silbergrau 157092

Sockel/Leuchtmittel:
G24q-2/TC-DE (excl.)
2x 18W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 30/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom 
Glas satiniert 155172

XERXES CHROME 2,24230~
VG

EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A

548230

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A

508220 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A

548210

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548024 3000K

.
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Serie: Seite 077

Leuchtmittel:
SMD LED
50W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119,8/19,2/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
4 Abstandhalter Länge: 5 cm (incl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss
von  mehreren Leuchten die Gesamt-
wattage! Weitere Netzteil-Opti onen
auf Anfrage.

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert, LED weiß
5500K, 2050lm, CRI 80, EEK=A 

158521

alu eloxiert, LED warmweiß
3000K, 1850lm, CRI 80 EEK=A

158522

LED PANEL LONG CL 137

3,324=
LED

96 Stk.

85°

Leuchtmittel:
SMD LED
50W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
4 Abstandhalter Länge: 5 cm (incl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss
von  mehreren Leuchten die Gesamt-
wattage! Weitere  Netzteil-Optionen
auf Anfrage.

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert, LED weiß
5500K, 2500lm, CRI 80, EEK=A

158501

alu eloxiert, LED warmweiß
3000K, 2920lm, CRI 80, EEK=A

158502

Bei Einbau in Rasterdecken:
Passend für Rasterdecken mit den
Maßen 60 x 60 cm.

Zum Einpassen in 62 x 62 cm
 Rasterdecken benötigen Sie den 
Rasterleuchtenadapter 158110

LED PANEL CL 136

3,724=
5

LED

96 Stk.

120°

Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=

470506

Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=

470506

LED PANEL
DECKEN- UND EINBAULEUCHTEN

LED weiß | 158501 |
LED warmweiß | 158502 |

LED weiß | 158521 |
LED warmweiß | 158522 |

20000 20000
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 54W

Material:
Aluminium/Diffusor aus PMMA

Maße:
L/B/H: 119/13,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 160773
silbergrau 160774

KUNO CEILING 2,5230~
VG

EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Raster (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 158334

RIFFA CL-1 2,02230~
VG

EEI=A2

Serie: Seite 069

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Diffusor aus PMMA

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 158344

RIFFA CL-2 2230~
VG

EEI=A2

Serie: Seite 073

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548054 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548054 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548054 3000K

.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Material:
PMMA

Maße:
L/B/H: 90/15/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Raster (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/transluzent 117240

ACRYLBOX T5 230~
350°

90°

2,15

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A

548039 3000K

.

Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze
geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 aus-
gestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal
ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.

Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze
geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 aus-
gestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal
ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.



Serie: Seite 067

LONG GRILL CEILING

246

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 126/23/10,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Deckenleuchte mit Dark-Light-Raster
nach DIN 5035-7 Norm, geeignet
für Bildschirm arbeits  plätze.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157534

LONG GRILL CEILING

5,1230~
VG

EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548054 3000K

.
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230~

Spannung Sockel/ Leistung Energieeffizienz- Länge Breite Höhe Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe in AC Leuchtmittel (excl.) Leuchtmittel Klasse VG in cm in cm in cm in kg Preis
160841 Tristan T8 18W weiß 230V G13/T8 2x 18W EEI=B2 70,5 18,5 6,0 2,3

160761 Tristan T8 36W weiß 230V G13/T8 2x 36W EEI=B2 131,5 18,5 6,0 4,0

160764 Tristan T8 36W silbergrau 230V G13/T8 2x 36W EEI=B2 131,5 18,5 6,0 4,0

160861 Tristan T8 58W weiß 230V G13/T8 2x 58W EEI=A2 161,0 18,5 6,0 5,3

160864 Tristan T8 58W silbergrau 230V G13/T8 2x 58W EEI=A2 161,0 18,5 6,0 5,3

Die Tristan T8 Leuchten sind mit einem verchromten Raster und einem Hoch glanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.

TRISTAN T8 18W / 36W / 58W

weiß 160841

TRISTAN T8 18W

weiß 160761
silbergrau 160764

TRISTAN T8 36W

weiß 160861
silbergrau 160864

TRISTAN T8 58W

Material: Stahl

Lieferumfang: VVG (incl.)

Material: Stahl

Lieferumfang: VVG (incl.)

Material: Stahl

Lieferumfang: EVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1350lm, CRI 85, EEK=A

548202 3000K

.
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230~

Sockel/ Leistung Energieeffizienz- Länge Breite Höhe Gewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Farbe Leuchtmittel (excl.) Leuchtmittel Klasse VG in cm in cm in cm in kg Preis
160771 TC Raster 218 weiß 2G11/TC-L 2x 18W EEI=B2 30,5 30,5 7,0 1,60

160781 TC Raster 336 weiß 2G11/TC-L 3x 36W EEI=B2 50,0 50,0 7,0 4,10

160791 TC Indi 255 weiß 2G11/TC-L 2x 55W EEI=A2 58,5 55,0 6,5 4,65

Die Leuchten TC Raster 218 und 336 sind mit einem Hoch glanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.

TC RASTER 218, TC RASTER 336, TC INDI 255

weiß 160771

TC RASTER 218

weiß 160781

TC RASTER 336

weiß 160791

TC INDI 255

Material: Stahl/Raster Aluminium

Lieferumfang: VVG (incl.)

Material: Stahl/Raster Aluminium

Lieferumfang: VVG (incl.)

Material: Stahl

Lieferumfang: EVG (incl.)

Hinweis: Indirekter Lichtaustritt.

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A

508460 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A

590144 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 4800lm, CRI 82, EEK=A

508450 3000K


