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Bei allen 3Phasen-Strahlern besteht Kompatibilität zu den 3Phasen-Systemen führender Hersteller.
Alle Leuchten werden inklusive 3Phasen-Adapter bzw. 3Phasen-Pendelleuchtenadapter geliefert.
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leuchtmittel MR16
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Hochvolt-
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leuchtmittel R7s

Strahler für

Hochvolt-
leuchtmittel PAR

Profileuchten
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Gebrauch
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EURO CUBE DLMI
LED-Strahler für 3Phasen-Stromschiene

230~

Leuchtmittel:

DLMI Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 15/21 cm
Kopf-B/H/T: 12,5/12,5/12 cm

Versionen: Art. Nr.:
LED 15W, 3000K, 1100lm,
CRI>80, EEK=A
schwarz 152700
weiß 152701
silbergrau 152704

LED 14W, 4000K, 1100lm,
CRI>80, EEK=A+
schwarz 152710
weiß 152711
silbergrau 152714

LED 28W, 3000K, 2000lm,
CRI>80, EEK=A
schwarz 152720
weiß 152721
silbergrau 152724

LED 26W, 4000K, 2000lm,
CRI>80, EEK=A
schwarz 152730
weiß 152731
silbergrau 152734

170°

1,23

90°

EURO CUBE DLMI Design by CDC

350°25000

NEU
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Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
9W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/B/H: 10/10,7/17,3 cm
Kopf-Ø/L: 10/10,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

ENOLA_C9 0,68
350°

90°

Versionen: Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 750lm, CRI>80,
EEK=A+
schwarz 152420
weiß 152421
silbergrau 152424

LED 55°, 3000K, 750lm, CRI>80,
EEK=A+
schwarz 152430
weiß 152431
silbergrau 152434

ENOLA_C18

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
18W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 22,2/16/15,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/12,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 1550lm,
CRI>80, EEK=A+
schwarz 152460
weiß 152461
silbergrau 152464

LED 55°, 3000K, 1550lm,
CRI>80, EEK=A+
schwarz 152470
weiß 152471
silbergrau 152474

0,9740000

40000

DOMELED

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 22/18,5/3,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 670lm, CRI>80, EEK=A
silbergrau 153502

0,88

LED

6 Stk. 330°

25°
mA

700

230~

30000

230~
90°

350°

Modul

1 COB LED

Modul

1 COB LED

230~

Zubehörempfehlung:
Zierring mit strukturiertem Diffusor

152440 schwarz

152441 weiß

152444 silbergrau

NEU

NEU

Zubehörempfehlung:
Zierring mit strukturiertem Diffusor

152440 schwarz

152441 weiß

152444 silbergrau
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90°

350°

30000

mA
350

230~

mA
700

230~

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/7,3/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 410lm, CRI>80, EEK=A
schwarz 10° 152500
weiß 10° 152501
silbergrau 10° 152504

schwarz 30° 152510
weiß 30° 152511
silbergrau 30° 152514

90°

0,45LED TRACK SPOT 3
350°

LED

3 Stk.

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
12x 1,2W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 14/11/24 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 900lm, CRI>80, EEK=A
schwarz 10° 152520
weiß 10° 152521
silbergrau 10° 152524

schwarz 30° 152530
weiß 30° 152531
silbergrau 30° 152534

0,93LED TRACK SPOT 12
LED

12 Stk. 30000
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Leuchtmittel:

Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 13,5/17 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/5,8 cm

Versionen: Art. Nr.:
LED 12W, 3000K, 800lm, CRI>80,
EEK=A
schwarz 152600
weiß 152601
silbergrau 152604

KALU TRACK LEDDISK Design by CDC 0,5230~
350°

90°

KALU
Strahlerserie für 3Phasen-Stromschiene

85°

L

Modul

1 COB LED 25000

NEU
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Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/18 cm

Zubehör/Lieferumfang: 
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 153580
weiß 153581
silbergrau 153584

KALU TRACK QRB111 Design by CDC 0,32
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/H: 13,5/17 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/4 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 153590
weiß 153591
silbergrau 153594

KALU TRACK GX53 Design by CDC 0,33230~
350°

90°

12~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 3000K, 650lm

Leuchtmittelempfehlung:
CREE XB-D LED 19,5W, 30°

1000lm, CRI 80, EEK=A

551402 2700K

NEU

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°

260lm, CRI 80, EEK=A

508860 2700K
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EURO SPOT
Strahlerserie für 3Phasen-Stromschiene

230~

Leuchtmittel:

Fortimo Integrated Spot (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 15/18,5 cm
Kopf-Ø: 8 cm

Versionen: Art. Nr.:
LED 13W, 2700K, 610lm, CRI 80,
EEK=A
schwarz 15° 153900
weiß 15° 153901
silbergrau 15° 153904

schwarz 24° 153910
weiß 24° 153911
silbergrau 24° 153914

schwarz 36° 153920
weiß 36° 153921
silbergrau 36° 153924

Versionen: Art. Nr.:
LED 13W, 4000K, 640lm, CRI 80,
EEK=A
schwarz 15° 153960
weiß 15° 153961
silbergrau 15° 153964

schwarz 24° 153970
weiß 24° 153971
silbergrau 24° 153974

schwarz 36° 153980
weiß 36° 153981
silbergrau 36° 153984

Versionen: Art. Nr.:
LED 13W, 3000K, 640lm, CRI 80,
EEK=A
schwarz 15° 153930
weiß 15° 153931
silbergrau 15° 153934

schwarz 24° 153940
weiß 24° 153941
silbergrau 24° 153944

schwarz 36° 153950
weiß 36° 153951
silbergrau 36° 153954

100°

0,86

EURO SPOT INTEGRATED LED

350°

Modul

6 PowerLEDs
230~

Leuchtmittel:

Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 14/22 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14 cm

Versionen: Art. Nr.:
LED 12W, 2700K, 800lm, CRI 90,
EEK=A
schwarz 153490
weiß 153491
silbergrau 153494

Versionen: Art. Nr.:
LED 11W, 4000K, 850lm, CRI 80,
EEK=A
schwarz 153990
weiß 153991
silbergrau 153994

100°

1,05

60°

EURO SPOT LED DISK 800

350°

Modul

1 COB LED50000 50000L L
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230~

Leuchtmittel:

DLMi Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 27,5/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/19 cm

Versionen: Art. Nr.:
LED 15W, 3000K, 1100lm,
CRI>80, EEK=A
schwarz 153380
weiß 153381
silbergrau 153384

Versionen: Art. Nr.:
LED 14W, 4000K, 1100lm,
CRI>80, EEK=A+
schwarz 153390
weiß 153391
silbergrau 153394

100°

1,61

60°

EURO SPOT LED DLMI 1100lm

350°

Modul

1 COB LED 25000
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Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
35/50/70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 30,5/30 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz, 50W
Abstrahlwinkel 60° 153840

weiß, 50W
Abstrahlwinkel 60° 153841

silbergrau, 50W
Abstrahlwinkel 60° 153844

Versionen: Art. Nr.:
schwarz, 70W
Abstrahlwinkel 15° 153880
Abstrahlwinkel 60° 153890

weiß, 70W
Abstrahlwinkel 15° 153881
Abstrahlwinkel 60° 153891

silbergrau, 70W
Abstrahlwinkel 15° 153884
Abstrahlwinkel 60° 153894

Versionen: Art. Nr.:
schwarz, 35W
Abstrahlwinkel 15° 153860
Abstrahlwinkel 60° 153870

weiß, 35W
Abstrahlwinkel 15° 153861
Abstrahlwinkel 60° 153871

silbergrau, 35W
Abstrahlwinkel 15° 153864
Abstrahlwinkel 60° 153874

EURO SPOT EVG 2
350°

100°
230~

15°/
60°

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K

3300lm, CRI 90, EEK=A

507121

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 3000K

5400lm, CRI 90, EEK=A+

507450

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K

6600lm, CRI 92, EEK=A

507131
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Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 32/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/23 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz
Abstrahlwinkel 15° 153400
Abstrahlwinkel 60° 153410

weiß
Abstrahlwinkel 15° 153401
Abstrahlwinkel 60° 153411

silbergrau
Abstrahlwinkel 15° 153404
Abstrahlwinkel 60° 153414

EURO SPOT G12 3,15
350°

100°
230~

15°/
60°

23

Ø 12,5

VG
EEI=A3

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm, EEK=A

507130 3000K, CRI 84

507131 4200K, CRI 92
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Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 24/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 153420
weiß 153421
silbergrau 153424

EURO SPOT ES111 0,86
350°

100°
230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 28/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 153430
weiß 153431
silbergrau 153434

EURO SPOT QRB111 2,3
350°

100°

12~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 5800cd

545753 40°, 2000cd

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K
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230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

EURO SPOT MR16 0,92
350°

70°

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 153480
weiß 153481
silbergrau 153484

12~

230~

Ø 8

22,5

21

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 12,3/17,2 cm
Kopf-Ø/L: 8/12,3 cm

EURO SPOT GU10 0,48
350°

90°

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 153850
weiß 153851
silbergrau 153854

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
Precise™ Constantcolor™ 50W, 40°

760lm, 1500cd, CRI 100, EEK=B

525540 3050K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 6W , 25°

320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A

560103 3000K
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Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W 

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 20,5/16,8/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (incl.)
Dekoring (excl.)

Wählen Sie Ihre Farbvariante mit dem gewünschten Abstrahlwinkel. Passende
Dekoringe finden Sie in der Zubehörempfehlung. 
Für den Fall, dass Sie später einmal den Abstrahlwinkel Ihres Spots ändern
möchten, sind die entsprechenden  Reflektoren auch separat erhältlich.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz
16° 153640
30° 153650
52° 153660

weiß
16° 153641
30° 153651
52° 153661

silbergrau
16° 153644
30° 153654
52° 153664

0,8
350°

90°
230~

VG
EEI=A2

SLEEK SPOT
Strahlersystem für 3Phasen-Stromschiene

SLEEK SPOT G12

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, Ø/H: 11/8 cm

153681 16°

153682 30°

153684 52°

Zubehörempfehlung:
Dekoring

153670 schwarz

153671 weiß

153674 silbergrau

153672 chrom

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm, EEK=A

507130 3000K, CRI 84

507131 4200K, CRI 92
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Versionen: Art. Nr.:
weiß 153761
silbergrau 153764

chrom 153762

Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/HIT (excl.)
35W 

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 24/9,5/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Dekoring (incl.)
Reflektoren (excl.) 

Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Ab strahl winkeln
separat erhältlich.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/chrom 153710
weiß 153711
silbergrau 153714

chrom 153712

D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC 0,65
350°

180°
230~

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W 

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 26/9,5/22 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Dekoring (incl.)
Reflektoren (excl.) 

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/chrom 153730
weiß 153731
silbergrau 153734

D-RECTION 70W, G12 Design by CDC 0,81
350°

180°
230~

VG
EEI=A2

VG
EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
50W 

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Dekoring (incl.)
Reflektoren (excl.)

D-RECTION ELITE 50W, G12 Design by CDC 0,93
350°

180°
230~

VG
EEI=A2

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 9,5/8 cm

153721 12°

153722 24°

153723 38°

153726 60°

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 11/9 cm

153741 12°

153742 24°

153743 38°

153746 60°

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 11/9 cm

153741 12°

153742 24°

153743 38°

153746 60°

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm

CRI 90, EEK=A

507031

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K

6600lm, CRI 84, EEK=A

507130

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K

7300lm, CRI 91, EEK=A

507430

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 3000K

5400lm, CRI 90, EEK=A+

507450

Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Ab strahl winkeln
separat erhältlich.

Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Ab strahl winkeln
separat erhältlich.



269



270

SDL 150 Design by CDC

230~
350°

120°

5

Versionen: Art. Nr.:
weiß 150561
silbergrau 150562

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 39/25/10 cm 

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

SDL 70 Design by CDC

230~
350°

120°

4,15

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 39/25/10 cm 

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 150551
silbergrau 150552

VG
EEI=A3

VG
EEI=A3

Zubehörempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 38/27,5/3,5 cm

150571 weiß

150572 silbergrau

Zubehörempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 38/27,5/3,5 cm

150571 weiß

150572 silbergrau

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm

CRI 85, EEK=A

509071

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm

CRI 85, EEK=A

509151
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Versionen: Art. Nr.:
weiß 153621
silbergrau 153624

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W 

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/27/8 cm 
Bügel-H: 16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

SDL PRO 70 Design by CDC

230~
360°

180°

1,8

Versionen: Art. Nr.:
weiß 153631
silbergrau 153634

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W 

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/27/8 cm 
Bügel-H: 16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

SDL PRO 150 Design by CDC

360°

180°

1,8
VG

EEI=A2
230~

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm

CRI 85, EEK=A

509071

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm

CRI 85, EEK=A

509151
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Versionen: Art. Nr.:
weiß 150321
silbergrau 150322

HQI-TS FLOOD 70 3,5
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 24/24/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 150621
silbergrau 150622

HQI-TS FLOOD 150 4,5
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 20/20/10 cm 

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

230~
VG

EEI=A3

230~
VG

EEI=A3

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm

CRI 85, EEK=A

509071

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm

CRI 85, EEK=A

509151
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Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 30,5/16 cm
Kopf-Ø: 12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß � 153201
silbergrau � 153204

Q-TECH® G12 HOR 1,2
350°

90°
230~

VG
EEI=A2

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau � 153164

Sockel/Leuchtmittel:
G8,5/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 37,5/14/21,5 cm

NAVIGATOR® G8,5 1,85
350°

90°
230~

VG
EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
R7s ,118 mm (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 18,5/27,5/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Blendklappen (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 152301
silbergrau 152304

R7S SHOP 1,15
350°

180°
230~

Zubehörempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 28,5/26/2 cm 

(Maße beziehen sich auf  ausgeklappte

 Blendklappen)

152311 weiß

152314 silbergrau

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, Produkt-Ø: 10,5 cm

153241 � 24°

153244 � 44°

153246 � 60°

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, Produkt-Ø: 10,5 cm

153171 � 12°

153172 � 24°

153174 � 44°

153176 � 60°

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H:17/15,5/5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152404

SKELETTO 0,48230~
350°

180°

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm, EEK=A

507130 3000K, CRI 84

507131 4200K, CRI 92

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K

6200lm, CRI 89, EEK=A

507047

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES 

160W EnergySaver ≙ 200W

2900K, CRI 100, EEI=C

519241 3100lm

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES

80W EnergySaver ≙ 100W

2900K, CRI 100, EEK=C

519231 1400lm

Serie: Seite 349
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STAGE FACTORY LINE®

230~
180°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 16,6/8,2/8,2 cm
Netzkabel-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu 156632

0,3SFL® PAR20 G

230~
180°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 22/17/17 cm
Netzkabel-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu 156722

0,7SFL® PAR36 ES111

Zubehörempfehlung:
Blendklappen

L/B/H: 47/47/2 cm

156822

Zubehörempfehlung:
C-Haken, 1Stk.

Klemmbereich: 5 cm max.

156912

Zubehörempfehlung:
Leuchtenadapter, mech.

Gewinde M8

144980 schwarz

144981 weiß

144984 silbergrau

Zubehörempfehlung:
Steckdose

Mit Einspeisemöglichkeit

145700 schwarz

145701 weiß

Zubehörempfehlung:
Leuchtenadapter, mech.

Gewinde M8

144980 schwarz

144981 weiß

144984 silbergrau

Zubehörempfehlung:
Steckdose

Mit Einspeisemöglichkeit

145700 schwarz

145701 weiß

Zubehörempfehlung:
Farbfolien, L/B: 75/50 cm

156914 gelb

156915 grün

156916 rot

156917 blau

156919 orange

Zubehörempfehlung:
Blendklappen

L/B/H: 21,5/21,5/1 cm

156812

Zubehörempfehlung:
C-Haken, 1Stk.

Klemmbereich: 3,5 cm max.

156902

Zubehörempfehlung:
Farbfolien, L/B: 75/50 cm

156914 gelb

156915 grün

156916 rot

156917 blau

156919 orange

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 50°

280lm, 460cd, CRI 100, EEK=E

575510 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 6W , 25°

320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A

560103 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550342 3000K
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230~
VG

EEI=A3

180°

350°

Zubehörempfehlung:
Leuchtenadapter, mech.

Gewinde M8

144980 schwarz

144981 weiß

144984 silbergrau

Zubehörempfehlung:
Steckdose

Mit Einspeisemöglichkeit

145700 schwarz

145701 weiß

Zubehörempfehlung:
Leuchtenadapter, mech.

Gewinde M8

144980 schwarz

144981 weiß

144984 silbergrau

Zubehörempfehlung:
Steckdose

Mit Einspeisemöglichkeit

145700 schwarz

145701 weiß

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W/150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Netzkabel-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
KVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu
70W 156662

150W 156672

SFL® PAR56 T 70 / 150 LANG HV G12

Zubehörempfehlung:
Blendklappen

L/B/H: 58/58/2 cm

156832

Zubehörempfehlung:
C-Haken, 1Stk.

Klemmbereich: 5 cm max.

156912

150W
4,5

70W
3,5

230~
VG

EEI=A3

180°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W/150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Netzkabel-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
KVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu
70W 156682

150W 156692

SFL® PAR56 TS 70 / 150 LANG HV G12

Zubehörempfehlung:
Blendklappen

L/B/H: 58/58/2 cm

156832

Zubehörempfehlung:
C-Haken, 1Stk.

Klemmbereich: 5 cm max.

156912

150W
4,5

70W
3,5

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm, EEK=A

507130 3000K, CRI 84

507131 4200K, CRI 92

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K

14000lm, CRI 85, EEK=A

507140

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K

12700lm, CRI 96, EEK=A

507141

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm

CRI 85, EEK=A

509071

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm

CRI 85, EEK=A

509151
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Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 12/12/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152417

AERO PAR30 Design by CDC 0,33230~
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/L: 9/24 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu 152154

PAR MESH 16

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR20 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/L: 16/27 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu 152164

PAR MESH 20

230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/L: 18/39 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu 152174

PAR MESH 30 0,68
350°

170°

230~ 0,55
350°

170°

230~ 0,11
350°

170°

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 6W , 25°

320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A

560103 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W , 24°

675lm, 1550cd, CRI 100, EEK=D

519727 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
150W , 24°

1580lm, CRI 100, EEK=D

519739

Leuchtmittelempfehlung:
75W , 24°

625lm, CRI 100, EEK=D

519737
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Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/18/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang: 
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153002

TEC 1 QRB 0,7C12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/31,5/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang: 
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153012

TEC 2 QRB 0,9C12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/31,5/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang: 
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153022

TEC 4 QRB 1,5C12~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°

440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B

545522 3000K
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230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 35/13/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154502

KARDATRACK MR16/2 Design by CDC 0,95
350°

85°

C12~

230~

12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
4x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 52,5/13/18 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154532

KARDATRACK GU10/4 Design by CDC 1,8

180°

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 86,5/19/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154512

KARDATRACK QRB111/4 Design by CDC 2,6

180°

C

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 26°

680lm, 2040cd, CRI 100, EEK=B

535527 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8/15/6 cm
Kopf-Ø/L: 6/7,8 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 152241
silbergrau 152242

BIMA 1 0,35230~
350°

200°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/15/13 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 152231
silbergrau 152232

BIMA 2 0,41230~
350°

200°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 11,1/7,8 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 5/10/3,7 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Der Puri Strahler kann mit GU10
oder mit ES111 Leuchtmitteln bestückt
werden. 
Der Dekoring für GU10  Leucht  mittel
ist im Lieferumfang enthalten. 

Versionen: Art. Nr.:
weiß 153561
silbergrau 153564

PURI 0,2230~
350°

85°

279

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 6W , 25°

320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A

560103 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 6W , 25°

320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A

560103 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 6W , 25°

320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A

560103 3000K



280

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L/H: 7,7/16,5 cm
Kopf-L/B/H: 7,7/7/7 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 152320
weiß 152321
silbergrau/schwarz 152324

ALTRA DICE 0,4
350°

180°
230~

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 6W , 25°

320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A

560103 3000K

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/9/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 151011
silbergrau 151017

AERO GU10 Design by CDC 0,13230~
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/B/H: 4,7/7/10,6 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 152200
weiß 152201
silbergrau 152204

E27 SPOT 0,23
340°

180°
230~

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 6W , 25°

320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A

560103 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 35°, dimmbar

500lm, CRI 81, EEK=A

570014 3000K

NEU

NEU



Versionen: Art. Nr.:
schwarz 152250
weiß 152251
silbergrau 152254

DIABO Design by CDC 0,29
350°

90°
230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 11/16 cm
Kopf-Ø/L: 7,5/11 cm

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 14/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 152280
silbergrau 152282

0,31230~
350°

320°

LUNA 1

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111 

Nicht geeignet für DomeLED

151051

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED
ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153154

YOKI ES111 Design by CDC/FGL 0,45230~
350°

90°

281

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 6W , 25°

1100cd, 320lm, CRI 80, EEK=A

560103 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

NEU
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Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl/schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 15/12 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 153112

0,7230~ 1,5 mLIGHT EYE PENDELLEUCHTE

Serie: Seite 188

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/28 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 153102

LIGHT EYE SPOT 0,51230~
350°

90°

Serie: Seite 188

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stahl/Glas/Rotes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 14/19 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
chrom 153121

PIRUS 0,6230~ 1,5 m

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/gold 153130
weiß/gold 153131

FORCHINI M 1,52230~ 1,5 m

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. L: 15,2 cm

Material:
Stahl/Aluminium

Maße:
Ø/H: 40/20 cm

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 13W

1055lm, CRI 80, EEK=A+

560150 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 25°

420Im, CRI 80, EEK=A

550382 warmweiß

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K

NEU
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Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 42,7/14/27,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 152272

PL 2/24 SHOP 3,0230~
350°

180°VG
EEI=B2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Material:
Kunststoff/Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/11,5 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152182

TWINTUBE 1,45230~
350°

VG
EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 119/4/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 153511
silbergrau 153514

SIGHT 54 1,45230~

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A

548154 4000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A

548139 4000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1800lm, CRI 82, EEK=A

508441 4000K

NEU
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Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 153551
silbergrau 153554

NEPRO 2 26W TC-D 1,2230~
350°

20°VG
EEI=B2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 60,5/12/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153524

NEPRO 2 T5 1,5230~
350°

80°

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 48/11,5/18,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153544

NEPRO 2 PL 1,2230~
350°

80°

VG
EEI=A2

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B

508326 4000K

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A

590145 4000K

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A

548124 4000K

.
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PURI SPOT-SET
LED-Strahlerset für 3Phasen-Stromschiene

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 9/12/5,4 cm
Kopf-Ø/L: 5,4/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Puri Spot, Philips PowerLED 6W,
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Der Puri Spot kann mit GU10 oder
mit ES111 Leuchtmitteln (50W max.)
bestückt werden. 
Dekoring für das GU10  Leucht  mittel
ist im Lieferumfang enthalten.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 153571
silbergrau 153574

PURI SPOT-SET incl. PHILIPS LED-Leuchtmittel 0,3230~
350°

85°LED 

40000

Leuchtmittel INCLUSIVE:
PowerLED 6W , 40°

320lm, 600cd, CRI 80, EEK=A

560104 3000K
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Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
2 m: L/B/H: 200/5,9/4,1 cm
3 m: L/B/H: 300/5,9/4,1 cm

Hinweis:
Flexible Abhängung an Federclips 
über pfeilförmige Profilierungen.
Auflagewinkel max. 4kg/m belastbar.

Versionen: Art. Nr.:
weiß/2 m 145211

weiß/3 m 145311

EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE 230~
16A
max.

Eutrac®-System Die 5-Leiter Eutrac® Einbau- und Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus
einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird. Sie enthält zwei eingeschobene Strom-
 bahnen mit vier eingebetteten Kupferleitern von je 2,5 mm2 Querschnitt. Eine bauseitige Längenanpassung kann pro-
blem los durch einfaches Abschneiden vorgenommen werden. Ein Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter ist nicht
not wendig. Die Schiene hat vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher und ist für den Gebrauch im Handbereich zugelassen.

4,1200/4 300/4
2m
2,6

3m
3,9

Einspeiser 1 Art. Nr.:
Erde links, weiß 145541

Einspeiser 2
Erde rechts, weiß 145771

Mit umlaufender Deckenauflage.

BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene

Längsverbinder
elektrisch/mechanisch, weiß

Stahl/Kunststoff

Innenliegend.8,3

3,63,4

5,9

Endkappe
weiß

Kunststoff

Mit Deckenauflage.

L/B/H: 2,4/5,9/3,2 cm

sichtbare L/B/H: 0,9/5,9/0,1 cm

Art. Nr.:
145621

6,2

2,5

2,7

0,1
16A
max.

230~ Art. Nr.:
145571

Federclip
weiß, 6er Pack

Stahl

Für bauseitige Schnellabhänger.

Art. Nr.:
145551

2

3,4

9

3,6

3,6

9

1

L-Verbinder 1 Art. Nr.:
Erde außen, weiß 145761

L-Verbinder 2
Erde innen, weiß 145751

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

L/B/H: 12,6/12,6/3,2 cm

sichtbare L/B/H: 9/9/0,2 cm

230~ 0,24
16A
max.

1 2

1,5

5,9

9
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X-Verbinder Art. Nr.:
schwarz 145690
weiß 145691

silbergrau 145694

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

2 Stromkreise.

12

3,6

3,6

3,6

3,5

Steckdose Art. Nr.:
schwarz 145700
weiß 145701

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

Für den Anschluss von Geräten der Schutzklasse

I (System Schuko) bzw. universell einsatzbar für

Geräte flachstecker Schutzklasse II, für Netz-

spannung 220-240V mit Sicherung 6,3A träge.

Auch für Eutrac® 3Phasen-
Einbauschiene geeignet

6,5

5,5

230~ 0,44
16A
max. 0,17

6,3A
max.

230~

Längsverbinder Art. Nr.:
schwarz 145660
weiß 145661

silbergrau 145664

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

12,0

3,6

3,6
3,6

3,3

Längsverbinder, elektrisch Art. Nr.:
schwarz 145560
weiß 145561

silbergrau 145564

Kunststoff

Innenliegend, bei Seil- und Pendelaufhängung

aus statischen Gründen Stoßstellenverbinder

 mitbestellen. Weitere Informationen auf Anfrage.

6,2

1,5

2,6

230~ 0,24
16A
max.0,03

16A
max.

230~

BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Aufbauschiene

Mitteleinspeiser Art. Nr.:
schwarz 145530
weiß 145531

silbergrau 145534

Kunststoff

An beliebiger Stelle auf der Schiene 

positionier  bar.

Nicht als Längsverbinder geeignet.

Einspeiser 1, Erde links Art. Nr.:
schwarz 145510
weiß 145511

silbergrau 145514

Einspeiser 2, Erde rechts
schwarz 145520
weiß 145521

silbergrau 145524

13

3,6

0,8

0,95

1 2

7,2
3,6

3,6

3,3

0,75

Auch für Eutrac® 3Phasen-
Einbauschiene geeignet

230~
16A
max.

230~
16A
max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
1 m L/B/H: 100/3,6/3,2 cm
2 m L/B/H: 200/3,6/3,2 cm
3 m L/B/H: 300/3,6/3,2 cm

Versionen: Art. Nr.:
1 m
schwarz 145100
weiß 145101
silbergrau eloxiert 145102

2 m
schwarz 145200
weiß 145201
silbergrau eloxiert 145202

3 m
schwarz 145300
weiß 145301
silbergrau eloxiert 145302

EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE 230~
16A
max. 1m

1,0
2m
2,0

3m
3,0
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Pendelclip Art. Nr.:
M13 Gewinde

schwarz 145730
weiß 145731

silbergrau 145734

Aluminium

Für Abhängung durch Seil- oder 

Pendelaufhängung.

Pendelabhängung starr Art. Nr.:
M13 Gewinde

0,6 m, 0,28 kg

schwarz 145720
weiß 145721

silbergrau 145724

1,2 m, 0,49 kg

schwarz 145710
weiß 145711

silbergrau 145714

Bauseits kürzbar, zu verwenden mit

Pendelclip (s. o.). 

Drahtseilabhängung Art. Nr.:
M13 Gewinde

1,5 m, 0,05 kg, chrom 145800

3,0 m, 0,10 kg, chrom 145810

6,2 m, 0,20 kg, chrom 145820

Deckenrosette Art. Nr.:
schwarz 145740
weiß 145741
silbergrau 145744

Belastung max. 10 kg

Ø/H: 12,5/6,2 cm

5,0

3,6

1,9

Endkappe Art. Nr.:
schwarz 145590
weiß 145591

silbergrau 145594

Kunststoff

3,2

3,6
0,2

2

3,3

7,8

3,6

3,6
7,8

1

L-Verbinder 1 Art. Nr.:
Erde außen, schwarz 145670
Erde außen, weiß 145671

Erde außen, silbergrau 145674

L-Verbinder 2
Erde innen, schwarz 145680
Erde innen, weiß 145681

Erde innen, silbergrau 145684

Mit Einspeisemöglichkeit.

T-Verbinder 1 Art. Nr.:
Erde rechts, schwarz 145640
Erde rechts, weiß 145641

Erde rechts, silbergrau 145644

T-Verbinder 2
Erde links, schwarz 145630
Erde links, weiß 145631

Erde links, silbergrau 145634

Mit Einspeisemöglichkeit.

1 2

230~ 0,24
16A
max.

230~ 0,35
16A
max.

3,3

3,6
12

3,6

3,6

3,6
4,2

Leuchtenadapter, mech. Art. Nr.:
schwarz 144980
weiß 144981
silbergrau 144984

Aluminium, Gewinde M8

Mit Bohrung für Pendelleuchten mit 

Stahlseilabhängung.

Leuchtenadapter Art. Nr.:
schwarz 145990
weiß 145991
silbergrau 145994

Polyamid 66

Gewindestück, Zugentlastung (incl.) Auch für Eutrac® 3Phasen-
Einbauschiene geeignet

Auch für Eutrac® 3Phasen-
Einbauschiene geeignet

0,08
5kg
max.

230~
10A
max. 0,08

10kg
max.

Stoßstellenverbinder Art. Nr.:
schwarz 145600
weiß 145601
silbergrau 145604

Aluminium

Mit Abhängemöglichkeit für Seil- 

und Pendelabhängung für M13 Gewinde.

Flexverbinder Art. Nr.:
schwarz 145580
weiß 145581
silbergrau 145584

Kunststoff

Für Radien von 30°– 330°.

Mit Einspeisemöglichkeit.

10

3,6

1,9

7,2 3,6

7,2

8,0–12,0

3,6

230~ 0,23
16A
max.
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Alle Leuchten werden inklusive 1Phasen-Adapter bzw. 1Phasen-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für

Niedervolt-
leuchtmittel QRB111

Strahler für

Hochvolt-
leuchtmittel ES111

Strahler für

Hochvolt-
leuchtmittel R7s

Profileuchten
für den gewerblichen

Gebrauch

LED-Leuchten

Strahler für

Energiespar-
leuchtmittel

Strahler für

Hochvolt-
leuchtmittel GU10

293 292

294

294

293

293

294

295

296

296296295

1PHASEN-STROMSCHIENE

297

294

298

301

291291 291

302–303

301300

291

292

292

295

296

297

298298

301

Basiskomponenten

für 1Phasen-
Stromschiene

Pendelleuchten
für 1Phasen-
Stromschiene

298
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Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/7,3/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 30°, 3000K, 410lm, CRI>80,
EEK=A
weiß 143881
silbergrau 143884

LED TRACKSPOT 3x 3W
90°

0,41
315°

LED

3 Stk.
230~

230~

Leuchtmittel:

Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 14/27 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14 cm

Versionen: Art. Nr.:
LED 12W, 2700K, 800lm, CRI 90,
EEK=A
weiß 143831
silbergrau 143834

LED 11W, 4000K, 850lm, CRI 80,
EEK=A
weiß 143841
silbergrau 143844

100°

1,11

60°

24°

EURO SPOT LED DISK 800
350°

Modul

1 COB LED

230~

Leuchtmittel:

Fortimo Integrated Spot (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 15/22 cm
Kopf-Ø: 8 cm

Versionen: Art. Nr.:
LED 13W, 24°, 3000K, 640lm,
CRI 80, EEK=A
weiß 143821
silbergrau 143824

100°

0,84EURO SPOT INTEGRATED LED
350°

Modul

6 PowerLEDs

Modul

1 COB LED

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
9W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/B/H: 10/10,7/17,3 cm
Kopf-Ø/L: 10/10,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 750lm, CRI>80,
EEK=A+
weiß 143941
silbergrau 143944

LED 55°, 3000K, 750lm, CRI>80,
EEK=A+
weiß 143951
silbergrau 143954

ENOLA_C
350°

90°

30000

50000

50000

0,66

NEU

40000
230~

L

L

Zubehörempfehlung:
Zierring mit strukturiertem Diffusor

152440 schwarz

152441 weiß

152444 silbergrau
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Versionen: Art. Nr.:
weiß 143461
silbergrau 143464

KALU TRACK QRB111 Design by CDC 0,3
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/H: 12/15 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/4 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143491
silbergrau 143494

KALU TRACK GX53 Design by CDC 0,32230~
350°

90°

Leuchtmittel:

Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 12/15 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/5,8 cm

Versionen: Art. Nr.:
LED 12W, 3000K, 800lm, CRI>80,
EEK=A
weiß 143731
silbergrau 143734

KALU TRACK LEDDISK Design by CDC 0,49230~
350°

90° 85°

L

Modul

1 COB LED 25000

Serie: Seite 051, 170–172, 438

12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material: 
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/18 cm

Zubehör/Lieferumfang: 
E-Trafo (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
CREE XB-D LED 19,5W, 30°

1000lm, CRI 80, EEK=A

551402 2700K

NEU

NEU

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°

260lm, CRI 80, EEK=A

508860 2700K
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Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H:17/15,5/5 cm

SKELETTO 0,46230~
350°

180°

Serie: Seite 349

Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/HIT (excl.)
35W 

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Dekoring (incl.)
Reflektoren (excl.) 

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143871
silbergrau 143874

D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC 0,67
350°

180°
230~

VG
EEI=A2

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Ø/H: 9,5/8 cm

153721 12°

153722 24°

153723 38°

153726 60°

12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material: 
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/18/16 cm

Zubehör/Lieferumfang: 
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143512

TEC 1 QRB 0,7

12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material: 
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/31,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang: 
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143522

TEC 2 QRB 0,9

Versionen: Art. Nr.:
weiß ▼ 143321

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm

CRI90, EEK=A

507031

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES

80W EnergySaver ≙ 100W

2900K, CRI 100, EEK=C

519231 1400lm

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W

3000K, 440lm, CRI 100, EEK=B

545512 6°, 22500cd

545522 24°, 4500cd

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W

3000K, 440lm, CRI 100, EEK=B

545512 6°, 22500cd

545522 24°, 4500cd
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Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 20/14,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143801
silbergrau 143804

EURO SPOT ES111 0,87
350°

100°
230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.
oder 
DomeLED ES111 (excl.)
9W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 14/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (excl.) 

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143482

LUNA 1 0,4230~
350°

320°

270°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 12,7/18 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143754

KASPO ES111 0,37230~

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111 

Nicht geeignet für DomeLED

151051

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas 

Maße:
L/B/H: 12,3/15,2/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143811
silbergrau 143814

EURO SPOT GU10 0,48
350°

90°
230~

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

460lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°

230Im, CRI 80, EEK=A

550392 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K
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DIABO Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium 

Maße:
L/H/Ø: 8/14/6 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143441
silbergrau 143442

BIMA 1 0,31230~
350°

200°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium 

Maße:
L/H: 11/12,5 cm
Kopf-Ø/L: 7,5/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143341
silbergrau 143344

0,29230~
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 7/7/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143301
silbergrau 143307

AERO GU10 Design by CDC 0,13230~
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium 

Maße:
L/H/Ø: 8/14/13 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143431
silbergrau 143432

BIMA 2 0,51230~
350°

200°

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

NEU
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350°

180°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/31,5/8,5 cm
Kopf-Ø: 5,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143422

KASPO 0,15230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas satiniert

Maße:
L/H: 12,5/10,9 cm
Kopf-Ø: 6,4 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143451
silbergrau 143454

PURIA 0,18230~
340°

85°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas 

Maße:
L/B: 10,5/15,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143502

BLOX 0,5230~
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl/Glas 

Maße:
L/B/H: 16,5/8/6 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
Glas teilsatiniert 143372

TOBU 0,2230~
350°

180°

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

NEU
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Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 8/3,5/9 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143391
silbergrau 143392

PURI 0,13230~
340°

85°

PURI SPOT
Auch als LED-Strahlerset für 1Phasen-Stromschiene erhältlich

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/Ø: 7,5/10/5,4 cm
Kopf-Ø/L: 5,4/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Puri Spot, Philips PowerLED 4W,
Dekoring (incl.)

Der Puri Spot kann mit GU10 oder mit ES111 Leuchtmitteln (50W max.) bestückt werden. 
Dekoring für das GU10  Leucht  mittel ist im Lieferumfang enthalten.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143411
silbergrau 143412

PURI SPOT-SET incl. PHILIPS LED-Leuchtmittel 0,2230~
340°

85°LED

40000

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143351
silbergrau/schwarz 143354

ALTRA DICE

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 7,7/14,7 cm
Kopf-L/B/H: 7,7/7/7 cm

0,37
350°

180°
230~

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittel INCLUSIVE:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A

560014 3000K

NEU



298

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/15,1 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143981

chrom 143982

DIABO PD 0,54230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Keramik

Maße:
Ø/H: 15/22 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143594

TONGA 4 0,16230~ 1,5 m

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm

Material:
Stahl/Aluminium

Maße:
Ø/H: 40/20 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/gold 143930
weiß/gold 143931

FORCHINI M

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 15/27 cm
Glas-Ø/H: 15/21 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143611
chrom 143612

SO-TOO 0,87230~ 1,5 m

1,52230~ 1,5 m

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W , 40°

180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A

560014 3000K

NEU

NEU

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 13W

1055lm, CRI 80, EEK=A+

560150 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K
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0,6230~ 1,5 m

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Versionen: Art. Nr.:
1-Phasen-Adapter weiß
Schirm weiß 143911
Schirm beige 143921

1-Phasen-Adapter silbergrau
Schirm weiß 143914 
Schirm beige 143924

SOPRANA PD-3

Ø 15,5

193

40 Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W

1000lm, CRI 81, EEK=A+

551472 3000K
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W 

Material:
Gehäuse Kunststoff
Rohr Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143402

TWINTUBE 0,85230~
350°

VG
EEI=A2

Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143851
silbergrau 143854

NEPRO 2 26W TC-D 1,2230~
350°

20°VG
EEI=B2

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 10/25 cm

COMMO PD-1 1,15
1,5 m230~

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Glas teilsatiniert
Adapter weiß 143901
Adapter silbergrau 143904

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stahl/Glas/Rotes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 14/19 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 143601

PIRUS 0,49230~ 1,5 m

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°

260lm, CRI 80, EEK=A

508860 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B

508326 4000K

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A

548039 3000K

.

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K
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0,09

Längsverbinder Einbau 
inkl. Längsversteifer Art. Nr.:
weiß/nickel matt 143271

L/B/H: 6,5/1,8/1,7 cm

Der Verbinder wird in der Schiene montiert, der Stabilisator auf der Rückseite der Schiene.

0,41

Einspeiser 1 Einbau Art. Nr.:
weiß, Erde links 143231

Einspeiser 2 Einbau
weiß, Erde rechts 143241

L/B/H: 10,8/5,5/2 cm

sichtbare L/B/H: 7/5,5/0,2 cm

1 2

Eck-Verbinder 1 Einbau Art. Nr.:
weiß, Erde außen 143251

Eck-Verbinder 2 Einbau
weiß, Erde innen 143261

Mit Einspeisemöglichkeit.

L/B/H: 11,2/11,2/2 cm

sichtbare L/B/H: 7,5/7,5/0,2 cm

BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem EINBAU

1Phasen-Schiene Einbau
weiß

Materialstärke Decke: 14 mm max.

L/B/H: 200/5,5/1,8 cm

sichtbare L/B/H: 200/5,5/0,2 cm

6,5/3,5

16A
max. 1,7

230~

230~
16A
max.

Die Angaben beziehen sich auf Montage in solider Decke.

Bei Montage in Hohldecken wird der Haltebügel (143230)  benötigt – in diesem Fall beträgt die

Einbautiefe 4 cm!

1,16
200/41,6

16A
max.

230~

1 2

5,5 cm

3,5 cm

1,8 cm

0,07
6,5/6,5

16A
max. 1,7

230~

0,01

Stabilisator Einbau 
Eckverbinder lang
nickel matt

L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm

Art. Nr.:
143152

Endkappe Einbau Art. Nr.:
weiß/2 Stk. 143281

L/B/H:  2,7/5,5/1,8 cm

sichtbare L/B/H: 1,6/5,5/0,2 cm

Abdeckung Einbau Art. Nr.:
weiß/2 Stk. 143291

Kunststoff

L/B: 100/1,8 cm

0,4/3,51,6

0,04

Haltebügel Einbau Art. Nr.:
nickel matt 143230

L/B/H: 7,5/1,5/4 cm

Deckenabhängung 
Einbau
weiß

Pendel-L: 3 m

Fuß-Ø/H: 1,4/2 cm

Art. Nr.:
143141

Benötigt zur Verstärkung bei Montage  mehrerer Schienen den  Längs verbinder inkl. Stabilisator
(143271). Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der Stabilisator Eckverbinder lang (143152).

Benötigt zur Verstärkung bei Montage  mehrerer Schienen den Längsverbinder inkl. Stabilisator
(143271). Optional zur Verstärkung bei  Eck montage der Stabilisator Eckverbinder lang (143152).

Art. Nr.:
143221

7

7,5

1,6

5,5

7,5

5,5
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1 m
0,67

2 m
1,34

230~
16A
max.

230~ 0,04
16A
max.

230~ 0,05
16A
max.

230~ 0,05
16A
max.

230~ 0,1
6A

max.

230~ 0,03
16A
max.

Einspeiser 1 Art. Nr.:
weiß, Erde links 143031
silbergrau, Erde links 143032

Einspeiser 2
weiß, Erde rechts 143041
silbergrau, Erde rechts 143042

sichtbare L/B/H: 6,5/3,5/1,8 cm

Gesamt-L:10,5 cm

Längsverbinder mit 
 Einspeise mög lich keit Art. Nr.:
weiß 143101
silbergrau 143102

sichtbare L/B/H: 9,5/3,5/1,8 cm

Gesamt-L: 17,5 cm

1Phasen-Schiene, 1 m Art. Nr.:
weiß 143011
silbergrau 143012

L/B/H: 100/3,5/1,8 cm

1Phasen-Schiene, 2 m
weiß 143021
silbergrau 143022

L/B/H: 200/3,5/1,8 cm

Leiterquerschnitt: 4 mm2

Längsverbinder, elektrisch Art. Nr.:
weiß 143091
silbergrau 143092

sichtbare L/B/H: 0,4/3,5/1,8 cm

Gesamt-L: 6,4 cm

230~ 0,1
16A
max.

Flexverbinder Art. Nr.:
weiß 143111
silbergrau 143112

sichtbare L/B/H: 16,1/3,5/1,8 cm

Gesamt-L: 23,7 cm

Biegeradius von 70°–180°

Eck-Verbinder 1 Art. Nr.:
weiß, Erde außen 143051
silbergrau, Erde außen 143052

Eck-Verbinder 2
weiß, Erde innen 143061
silbergrau, Erde innen 143062

Mit Einspeisemöglichkeit.

sichtbare L/B/H: 6,5/6,5/1,8 cm

Gesamt-L: 10,5 cm

Endkappe Art. Nr.:
weiß/2 Stk. 143131
silbergrau/2 Stk. 143132

sichtbare L/B/H: 0,4/3,5/1,8 cm

Stabilisator 
Eckverbinder lang Art. Nr.:
nickel matt 143152

L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm

Zur Verstärkung bei Montage  mehrerer Schienen

mit  Decken abhängung (143141/-2).

1 2

BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem

Stabilisator 
Längsverbinder lang Art. Nr.:
nickel matt 143151

L/B/H: 19,7/3,2/1,3 cm

Zur Verstärkung bei Montage  mehrerer 

Schienen mit  Decken abhängung (143141/-2).

3,5 cm

1,8 cm

Deckenrosette Art. Nr.:
weiß 143381
silbergrau 143382

Kunststoff 

Ø/H: 12/2,5 cm

Belastung max. 2 kg

1 2

230~ 0,1
16A
max.

T-Verbinder 1 Art. Nr.:
weiß, Erde links 143071
silbergrau, Erde links 143072

Eck-Verbinder 2
weiß, Erde rechts 143081
silbergrau, Erde rechts 143082

Mit Einspeisemöglichkeit.

sichtbare L/B/H: 9,5/6,5/1,8 cm

Gesamt-L: 17 cm
1 2

Deckenabhängung Art. Nr.:
weiß 143141
silbergrau 143142

Pendel-L: 3 m

Fuß-Ø/H: 1,4/2 cm

1Ph-Pendelleuchtenadapter Art. Nr.:
weiß 143121
silbergrau 143124

mech. Belastung 20N max.

Gewindestück (incl.)

Zugentlastung (incl.)

L/B/H: 8,2/3,5/4,2 cm

sichtbare L/B/H: 8,2/3,5/2,7 cm

230~ 0,04
6A

max.

3,5

6,5

9,5

6,5

9,5

6,5

6,5

3,5

6,4

3,5
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EASYTEC® II
CHROM/SCHWARZ
Alle Leuchten werden inklusive Easytec® II-Adapter bzw. Easytec® II-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für

Easytec® II
chrom/schwarz

307

310 310

308307

309 308 308

307

308

307307

Pendelleuchten für

Easytec® II
chrom/schwarz

EASYTEC® II
SILBERGRAU
Alle Leuchten werden inklusive Easytec® II-Adapter bzw. Easytec® II-Pendelleuchtenadapter geliefert.

314313

313 312

313 313 314 314 314

312

315 316 316

Strahler für

Easytec® II 
silbergrau

Pendelleuchten für

Easytec® II 
silbergrau

Basiskomponenten

für Easytec® II
chrom/schwarz

311

Basiskomponenten

für Easytec® II 
silbergrau

317
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230~ 0,55

90°

350°

230~ 0,29

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185592

LIGHT EYE PENDEL 230~ 1,5 m 0,7

Serie: Seite 188

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/26 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185582

Serie: Seite 188

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Stahl

Maße:
B/H: 10/20 cm
Kopf-Ø: 9 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185692

LIGHT EYE GU10 SPOT

230~ 0,55

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/schwarz 185590

LIGHT EYE PENDEL 230~ 1,5 m 0,7

Versionen: Art. Nr.:
chrom/schwarz 185580

LIGHT EYE ES111 SPOT

LIGHT EYE ES111 SPOT

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/26 cm

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

230lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K
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230~ 0,4

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/8,1 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 9/6/24 cm

RAKA SPOT Design by CDC

230~ 0,33

180°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/Ø: 21/10,5/9 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185742

GX53 SPOT

Versionen: Art. Nr.:
chrom/schwarz 185712

230~ 0,45

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED
ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185622

YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ 0,18

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185092

SIENA

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°

260lm, CRI 80, EEK=A

508860 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K
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230~ 0,3

180°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 7,5/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/schwarz 185450

BIMA 1

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K
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230~ 1,5 m 0,85

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Stahl/Glas/klares Kabel

Maße:
Glas-Ø/H: 13/26 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Glas satiniert 185521

BIBA 3 

SO-TOO PENDELLEUCHTE 1,5 m230~ 0,87

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stahl/Glas/schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 15/27 cm
Glas-Ø/H: 15/21 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom
Glas satiniert 185232

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A

508970 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W

700lm, CRI 82, EEK=A

551342 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K



311

Schiene
schwarz, 1 Stk.

Aluminium

L/B/H: 200/1/3 cm

2 Endkappen chrom (incl.)

Art. Nr.:
185020

Endkappen
chrom, 2 Stk.

Art. Nr.:
185142

BASISKOMPONENTEN Easytec® II, chrom/schwarz

Flexverbinder
chrom, 1 Stk.

L/B/H: 21,5/3/4 cm

Art. Nr.:
185302

Isolierverbinder
chrom, 1 Stk.

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.

Art. Nr.:
185172

Längsverbinder
chrom, 1 Stk.

Art. Nr.:
185032

Einspeiser
chrom, 1 Stk.

Aluminium/Glas

L/B/H: 7,5/7,5/6 cm

Kabel-L: 40 cm

Art. Nr.:
185002

Pendelleuchtenadapter
chrom, 1 Stk.

Belastung 0,7 kg max.

L : 13 cm

Art. Nr.:
185294

Deckenabhängung 10 cm
chrom, 1 Stk.

L : 10 cm 

Art. Nr.:
185042

Biegemaschine
für Kreis-Ø: >50 cm

Art. Nr.:
184000

Deckenabhängung flexibel
chrom, 1 Stk.

L : verstellbar 18–26 cm

Art. Nr.:
185062

230~ 1
16A
max. +A +A
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230~ 0,45

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED
ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 184624

YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ 0,18

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 184092

SIENA

Dekoring für ES111 s. Seite 281.

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°

650lm, CRI 82, EEK=A+

550352 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K
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230~ 0,5

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 19,5/5,5/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 184542

BLOX

230~ 0,26

180°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/23,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 184634

ANILA

230~ 0,5

200°

340°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 13/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 184442

BIMA 2

230~ 0,3

180°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 7,5/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 184452

BIMA 1

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K
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230~ 0,7
350°

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Stahl/Glas satiniert

Maße:
L/B/H: 20/15/16,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/Glas satiniert 184572

SAIL R7s Design by CDC

230~ 0,34

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 6/21 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/Glas satiniert 184282

SWIFTEC Design by CDC

230~ 0,28

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7/20 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/weiß 184152

YANTI

230~ 0,34

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 6,5/18 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 184071

KANO

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°

280lm, CRI 100, EEK=D

575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°

300lm, CRI 80, EEK=A

551332 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W

2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C

519451

Leuchtmittelempfehlung:
Plusline ES

80W EnergySaver ≙ 100W

2900K, CRI 100, EEK=C

519231 1400lm
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1,5 m230~ 0,7

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl/schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 184592

LIGHT EYE PENDEL 

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°

230Im, CRI 80, EEK=A

550392 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°

430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E

575672 2700K
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230~ 1,5 m 0,85

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 13/26 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/Glas satiniert 184521

BIBA 3 

230~ 1,5 m 1,07

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Keramik

Maße:
Schirm-Ø/H: 15/22 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/weiß 184534

TONGA 4 

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W , 400lm, CRI 80, EEK=A+

551512 3000K
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230~ 1
16A
max. +A +A

Schiene
silbergrau/1 Stk.

Aluminium

L/B/H: 200/1/3 cm

2 Endkappen silbergrau (incl.) 

Art. Nr.:
184022

BASISKOMPONENTEN Easytec® II, silbergrau

Endkappen
silbergrau/2 Stk.

Art. Nr.:
184142

Flexverbinder
silbergrau/1 Stk.

L/B/H: 21,5/3/4 cm

Art. Nr.:
184302

Isolierverbinder
silbergrau/1 Stk.

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.

Art. Nr.:
184172

Längsverbinder
silbergrau/1 Stk.

Art. Nr.:
184032

Einspeiser
silbergrau/1 Stk.

Aluminium/Glas

L/B/H: 7,5/7,5/6 cm

Kabel-L: 40 cm

Art. Nr.:
184002

Pendelleuchtenadapter
silbergrau/1 Stk.

Belastung: 0,7 kg max.

Produkt-L: 13 cm

Einfaches Kürzen der Pendel länge.

Art. Nr.:
184292

Flexibler Deckenhalter
silbergrau/1 Stk.

Für Schrägdecken.

Gelenk: 180°

Gesamt-L: 23–31 cm

Art. Nr.:
184332

Deckenabhängung 10 cm
silbergrau/1 Stk.

L : 10 cm 

Art. Nr.:
184042

Biegemaschine
für Kreis-Ø: >50 cm

Art. Nr.:
184000

Deckenabhängung flexibel
silbergrau/1 Stk.

L : verstellbar 18–26 cm

Art. Nr.:
184062
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Strahler für

Linux Light®

silbergrau

Pendelleuchten für

Linux Light®

silbergrau

320

321

320 320

322 322

320

322

LINUX LIGHT®

SILBERGRAU

322

Alle Leuchten werden inklusive Linux Light®-Adapter bzw. Linux Light®-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Basiskomponenten

für Linux Light®

silbergrau

323

Strahler für

Linux Light® chrom

324 324 324 324 325

LINUX LIGHT®

CHROM
Alle Leuchten werden inklusive Linux Light®-Adapter bzw. Linux Light®-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Basiskomponenten

für Linux Light®

chrom

325
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12~ 1,5 m 0,45

Sockel/Leuchtmittel:
G6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 12,5/9 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
weiß satiniert 138201

ORION PENDEL

12~ 1,5 m 1,07

Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Keramik

Maße:
Schirm-Ø/H: 15/22 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
weiß 138144

TONGA 4

12~ 0,16

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
Glas satiniert 138291

STRATOS 

12~ 0,21

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7/17,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
weiß 138362

YANTI

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C

512250 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C

512250 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B

535527 26°, 680lm, 2040cd

535540 32°, 680lm, 1540cd

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C

512250 2700K
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12~ 0,17
350°

Sockel/Leuchtmittel:
G6,35/Stiftsockel (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
Glas satiniert 138211

SAIL

Leuchtmittelempfehlung:
35W , 595lm, CRI 100, EEK=C

512235 2700K
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12~ 0,12
350°

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 138372

LIKA Design by CDC

12~ 0,27

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/16,5 cm

QRB SPOT

QRB SPOT mit PowerLED 
QRB-Leuchtmittel (550132).
Die Stromschiene muss in diesem 
Fall mit einem konventionellen 
Trafo eingespeist werden.

12~ 0,11

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 138212

SYROS

12~ 0,18

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/21 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
Glas klar 138174

ANILA

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 138342

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B

535527 26°, 680lm, 2040cd

535540 32°, 680lm, 1540cd

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 5800cd

545753 40°, 2000cd

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B

535527 26°, 680lm, 2040cd

535540 32°, 680lm, 1540cd

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B

535527 26°, 680lm, 2040cd

535540 32°, 680lm, 1540cd
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Deckenabhängung 6,5 cm
silbergrau/1 Stk.

Aluminium

Art. Nr.:
138240

Deckenabhängung 10 cm
silbergrau/1 Stk.

Aluminium

Eignet sich für Linux Light® Shortbox Trafo (138192).

Art. Nr.:
138246

Deckenabhängung 21 cm
silbergrau/1 Stk.

Aluminium

Art. Nr.:
138262

Deckenabhängung flexibel
silbergrau/1 Stk.

Aluminium

Produkt-L: 17,5–26 cm

Art. Nr.:
138260

0,48
20-105

VA 110°C

Schiene
silbergrau/1 Stk.

Aluminium

B/H: 2,3/0,5 cm

2 Endkappen 

silbergrau (incl.) 

Art. Nr.:
1 m 138221

2 m 138222

BASISKOMPONENTEN für Linux Light® silbergrau

Deckenabhängung für 
Schräg decken flexibel
silbergrau/1 Stk.

Aluminium

Gelenk: 180°

Produkt-L: 20–30 cm

Art. Nr.:
138432

Einspeiser, 25A max.
silbergrau/1 Stk.

Ø/H: 3,7/2,9 cm

Kabel-L: 60 cm

Art. Nr.:
138252

Shortbox Trafo, 20–105VA
silbergrau/1 Stk.

Kunststoff

L/B/H: 18/5/10 cm

Max. Schienenlänge: 2 m

Leerlaufspannung: 11,5V

ta: 50°C, tc: 70°C

Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird

die Deckenabhängung 10 cm (138246) benötigt.

Weitere Trans for matoren finden Sie im Zubehörteil.

Art. Nr.:
138192

Endkappen
silbergrau/2 Stk.

Kunststoff

Art. Nr.:
138280

Längsverbinder, 25A max.
silbergrau/1 Stk.

Art. Nr.:
138202

Flexverbinder L, 25A max.
silbergrau/1 Stk.

Schwenkbereich: 240°

Gewicht: 0,06 kg

Art. Nr.:
138402

Wandhalterung flexibel
silbergrau/1 Stk

Aluminium

Produkt-L: 12,5–21 cm

Art. Nr.:
138270

Pendelleuchtenadapter
silbergrau/1 Stk.

Aluminium

Produkt-L: 13 cm

Art. Nr.:
138522

Seilabhängung
silbergrau/1 Stk.

Pendel-L: 2,5 m

Art. Nr.:
138250

Biegemaschine
1 Stk.

für Kreis-Ø: >40 cm

Art. Nr.:
138200

Isolierverbinder
silbergrau/1 Stk.

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.

Art. Nr.:
138232

12~
25A
max. +A+A

1 m
0,5

2 m
1

12~

230~
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12~ 0,18

90°

350°

12~ 0,12
350°

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 136372

LIKA Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/21 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Glas klar 136174

ANILA

12~ 0,11

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 136212

SYROS

Versionen: Art. Nr.:
chrom 136184

12~ 0,26

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
B/H: 10/18,5 cm
Kopf-Ø: 9 cm

LIGHT EYE SPOT MR16

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W, 36°

220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+

560044 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B

535527 26°, 680lm, 2040cd

535540 32°, 680lm, 1540cd

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W, 36°

220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+

560044 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B

535527 26°, 680lm, 2040cd

535540 32°, 680lm, 1540cd

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B

535527 26°, 680lm, 2040cd

535540 32°, 680lm, 1540cd

Leuchtmittelempfehlung:
50W , 1800cd, CRI 100, EEK=B

536540 40°, 2700K, 680lm
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12~ 0,27

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/16,5 cm

QRB SPOT

Versionen: Art. Nr.:
chrom 136342

Deckenabhängung flexibel
chrom/1 Stk.

Aluminium

Produkt-L: 17,5–26 cm

Art. Nr.:
136260

Isolierverbinder
chrom/1 Stk.

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.

Art. Nr.:
136232

Deckenabhängung 10 cm
chrom/1 Stk.

Aluminium

Eignet sich für Linux Light® Shortbox Trafo (136192).

Art. Nr.:
136246

12~

230~

Schiene
chrom/1 Stk.

Aluminium

L/B/H: 200/2,3/0,5 cm

2 Endkappen klar (incl.)

Art. Nr.:
136222

BASISKOMPONENTEN für Linux Light® chrom

Seilabhängung
chrom/1 Stk.

Pendel-L: 2,5 m

Art. Nr.:
136250

Einspeiser, 25A max.
chrom/1 Stk.

Ø/H: 3,7/2,9 cm

Kabel-L: 60 cm

Art. Nr.:
136252

Shortbox Trafo, 20–105VA
chrom/1 Stk.

Kunststoff

L/B/H: 18/5/10 cm

Max. Schienenlänge: 2 m

Leerlaufspannung: 11,5V

ta: 50°C, tc: 70°C

Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird

die Deckenabhängung 10 cm (136246) benötigt.

Weitere Trans for matoren finden Sie im Zubehörteil.

Art. Nr.:
136192

Endkappen
klar/2 Stk.

Kunststoff

Art. Nr.:
138380

Längsverbinder, 25A max.
chrom/1 Stk.

Art. Nr.:
136202

Deckenabhängung 6,5 cm
chrom/1 Stk.

Aluminium

Art. Nr.:
136240

Flexverbinder L, 25A max.
chrom/1 Stk.

Schwenkbereich: 240°

Gewicht: 0,06 kg

Art. Nr.:
136402

12~ 0,5
25A
max. +A+A

0,48
20-105

VA 110°C

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W

3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B

545752 24°, 5800cd

545753 40°, 2000cd

Biegemaschine
1 Stk.

für Kreis-Ø: >40 cm

Art. Nr.:
138200
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GLU-TRAX® / MINI ALU TRACK

12~ 0,02

110°

12~ 0,03

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße (ohne Leuchtmittel):
B/H/T: 3/3/2,2 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 186762

ROBOT 2 schwenkbar

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W

Material:
Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 2,2/3 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 186272

SOLO 90° schwenkbar

Alle Spots sind sowohl mit Glu-Trax als auch mit Mini Alu Track kompatibel.

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W, 36°

220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A

560044 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4W, 36°

220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A

560044 3000K
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12~ 0,04

180°

360°

LED

1Stk.

25°

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 2,7/6,35 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo!

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
LED 3000K, 80lm, CRI 80, 
EEK=A++ 186042

POWER-LED SPOT 30000
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12~ 0,07

180°

320°

LED

1Stk.

45°

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 2,3/4,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo!

Versionen: Art. Nr.:
chrom
LED 3000K, 80lm, CRI 80, 
EEK=A++ 186562

LED SPOT 30000
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Schienenhalter mit Klebefläche zur  Befestigung der Schiene auf  Glas flächen sowie mit Bohrung für

Schraub montage. Bei Holz empfehlen wir grundsätzlich die Fixierung mit einer Schraube.

Schiene, 20A max.
transparent

Kunststoff PC

L/B/H: 150/1/0,5 cm

Verlegung z.B. mit 

doppelseitigem Klebeband, 3 m

Art. Nr.:
186015

220000

BASISKOMPONENTEN für Glu-Trax®

flexibler Längsverbinder
20A max.
grau/1 Stk.

L/B/H: 7,3/1,4/0,8 cm

Art. Nr.:
186772

Montageclips
klar/10 Stk.

Kunststoff PC

Ø/H: 1,7/0,8 cm

Abstand der Clips: 50 cm max.

mechanische Belastung:1 kg max.

Art. Nr.:
186020

Einspeiser/Längsverbinder
20A max.
grau/1 Stk.

Art. Nr.:
186952

12~ 0,2
20A
max.

1,8

BASISKOMPONENTEN für Mini Alu Track

Durchführung für Regalböden
klar/2 Stk.

Acryl

Ø/H: 2,2/1,3 cm

Art. Nr.:
186540

Längs ver bin der, 12,5A max.
chrom/1 Stk.

L/B/H: 1,8/1,1/0,8 cm

Zum elektrischen Verbinden der Schienen

(186502).

Art. Nr.:
186522

Montageclips
klar/10 Stk.

Kunststoff PC

L/B/H: 2,5/1,5/1,1 cm

Schienenhalter mit Klebefläche zur  Befestigung

der Schiene auf  Glas flächen sowie mit Bohrung

für Schraub montage.

Art. Nr.:
186530

Einspeiser, 12,5A max.
chrom/1 Stk.

L/B/H: 1,4/2,2/1,7 cm

Art. Nr.:
186512

Mini Alu Track Schiene
12,5A max.
chrom 

Aluminium/PC

L/B/H: 100/1,1/0,85 cm

2 Endkappen klar (incl.)

Art. Nr.:
186502

12~ 0,15
12,5A
max.
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elektronischer Schienentrafo
schwarz

weiß

silbergrau

Kunststoff 

L/B/H: 18,4/4,4/4,5 cm

Flexverbinder, 25A
schwarz/1 Stk.

weiß/1 Stk.

L/B/H: 14,5/2/1,8 cm

12~ 0,07

180°

30°

12~

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3 (excl.)
35W max.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/2 Stk. 180080
weiß/2 Stk. 180081
silbergrau/2 Stk. 180082

LAMPENHALTER SCHWENKBAR

APOLLO

Art. Nr.:
182150
182151
182152

BASISKOMPONENTEN für Apollo Niedervolt-Schiene

Schiene, 2 m, 25A max. 
alusatin/1 Stk.

Aluminium

B/H: 1,6/1,2 cm

Art. Nr.:
180012

Schiene, 1 m, 25A max. 
schwarz/2 Stk.

weiß/2 Stk.

alusatin/2 Stk.

Aluminium

B/H: 1,6/1,2 cm

Art. Nr.:
180000
180001
180002

Längsverbinder, 25A
schwarz/2 Stk.

weiß/2 Stk.

silbergrau/2 Stk.

L/B/H: 5,3/2/1,8 cm

Art. Nr.:
180040
180041
180042

Wandhalter
schwarz/4 Stk.

weiß/4 Stk.

Kunststoff

Art. Nr.:
180160
180161

Einspeiser, 25A
schwarz/1 Stk.

weiß/1 Stk.

silbergrau/1 Stk.

L/B/H: 11/2/1,8 cm

Kabel-L: 60 cm

Art. Nr.:
180060
180061
180062

Art. Nr.:
180030
180031

Endkappen
schwarz/2 Stk.

weiß/2 Stk.

silbergrau/2 Stk.

Kunststoff 

L/B/H: 3,6/1,6/1,8 cm

Art. Nr.:
180050
180051
180052

0,31
50–150

VA

Bei Elektroniktransfor ma toren darf die Schienen länge von 2 m wegen der Stör aussendung nicht

überschritten werden!

Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.

Bei Verwendung des Wand  hal ters wird ein Einspeiser (180060/-1/-2)  benötigt, um das Sys tem mit

Apollo  Trafos (182150/-1/-2) betreiben zu können!

12~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W , 60°

285lm, CRI 80, EEK=A+

551312 3000K

C
25A
max.
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Die nachfolgend abgebildeten Leuchten des Wave Strom schien en-Systems
werden inklusive silbergrauem Wave-Adapter geliefert.WAVE

12~ 0,251,5 m

350°
12~ 0,25

Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
2x 20W max.

Material:
Glas/Aluminium

Maße:
Ø/L/H: 4,2/20/10,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 138848

LIGHT TUBE Design by CDC

Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 6,8/11 cm 

Hinweis:
Die Pendellänge ist am Adapter
kürzbar.

NEW SURA

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 138861

Leuchtmittelempfehlung:
20W , 330lm, CRI 100, EEK=C

512220 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
35W , 595lm, CRI 100, EEK=C

512235 2700K

NEU
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12~ 0,12

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 7,4/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 138842

SYROS

12~ 0,15

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 13/6 cm

QRB SPOT

12~

Systemstange, 25A max.
chrom/2 Stangen

Ø/L: 0,6/70 cm

Art. Nr.:
138800

BASISKOMPONENTEN für Wave 

Endkappen
silbergrau/2 Stk.

Für Spurbreite 3 cm

Art. Nr.:
138807

Verbindungsstecker
chrom/10 Stk.

90°-Winkel, 25A max.
chrom

Für Spurbreite 3 cm

Art. Nr.:
85 mm, innen 138804
115 mm, außen 138805

Kabeleinspeiser, 25A max.
chrom/2 Kabel

Produkt-L: 25 cm

Art. Nr.:
138808

Abhängung
chrom/silbergrau

Produkt-L: 25 cm

Für Spurbreite 3 cm

Fuß-Ø: 1 cm

Länge: verstellbar 16–28 cm

Winkelstecker
chrom/2 Stk.

Art. Nr.:
138803

Art. Nr.:
138806

Versionen: Art. Nr.:
chrom 138882

12~ 0,18

90°

350°

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 3,5/8 cm
Schirm-Ø: 7,6 cm

ANILA

Art. Nr.:
138809

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Glas klar 138892

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B

535527 26°, 680lm, 2040cd

535540 32°, 680lm, 1540cd

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B

535527 26°, 680lm, 2040cd

535540 32°, 680lm, 1540cd

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°

650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B

545753 3000K
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Serie: Seite 096, 202, 281

NV-SEILSYSTEM

Diabo

335

12~ 0,1
15,5

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø: 14 cm

SEILLEUCHTE QRB

Versionen: Art. Nr.:
chrom 186462

12~ 0,21
15

DIABO Design by CDC

70°

130°

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 18/11 cm
Kopf-Ø/H: 7,5/11 cm

max.

4 mm2

Seilleuchte QRB

Versionen: Art. Nr.:
weiß 181291
silbergrau 181294

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°

650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B

545752 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°

355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C

536338 2700K

NEU
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12~ 0,25
15

Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Keramik 

Maße:
Schirm-Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm 

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Schirm weiß 181232

SURA 

SURA PENDEL 12~ 0,31,5 m
15

Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Keramik

Maße:
Schirm-Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Schirm weiß 181242

12~ 0,15
15

Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
35W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
L/B/H: 12/8/9,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
chrom 181252

SAIL

SYROS 12~ 0,18
15 350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L/B: 2,5/9/17 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 181212

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C

512250 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C

512250 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
35W , 595lm, CRI 100, EEK=C

512235 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 26°

680lm, 2040cd, CRI 100, EEK=B

535527 2700K
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SPHERE WIRE PD-1 12~ 0,271,5 m
10

Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Kopf-Ø/H: 9/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur/Schirm weiß 181170

12~ 0,25
10

Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas 

Maße:
Ø/L: 9/12,5 cm 

Versionen: Art. Nr.:
alu natur/Schirm weiß 181176

SPHERE WIRE

Leuchtmittelempfehlung:
20W , 330lm, CRI 100, EEK=C

512220 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C

512220 2700K

SEILLEUCHTE MR16 12~ 0,07
12

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Maße:
Stab-L: 60 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 139162

12~ 0,07
12 90°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/2 Stk. 181080

COSMIC LAMPENHALTER schwenkbar

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W , 60°

285lm, CRI 80, EEK=A+

551312 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W , 60°

285lm, CRI 80, EEK=A+

551312 2800K–3000K

NEU
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12~ 0,07
10–30

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Kunststoff

Maße:
L/B: 28,5/5,2 cm

SEILLEUCHTE QRB

Versionen: Art. Nr.:
chrom 139172

TELESKOP 12~ 0,08
10–30

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Maße:
Stab-L: 21–52 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 186492

max.

6 mm2

180°

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°

650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B

545753 3000K

12~ 0,13
10

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas teilsatiniert
chrom 139230

COMET

12~ 0,18
10 350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 5,5/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 181180

SALUNA

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 26°

680lm, 2040cd, CRI 100, EEK=B

535527 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
35W , 40°

355lm, 810cd, CRI 100, EEK=C

535338 2700K

Leuchtmittelempfehlung:
20W , 40°

160lm, 450cd, CRI 100, EEK=C

535240 2700K

NEU
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Wandhalter, kurz
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/3 cm

12~

Niedervolt-Seil, 25A max.
4 mm2 

isoliert/1 Rolle

Art. Nr.:
20 m 139024

100 m 139004

BASISKOMPONENTEN für Niedervolt-Seilsystem

Einspeiser, 25A max.
chrom/2 Stk.

Art. Nr.:
186352

Niedervolt-Seil, 25A max.
6 mm2

isoliert/1 Rolle

Art. Nr.:
20 m 139026

100 m 139006

Wandhalter, mittel
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/10 cm

Mit Spannungsvorrichtung.

Art. Nr.:
186312

Umlenker, kurz
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/6 cm

Art. Nr.:
186332

Art. Nr.:
186302

Umlenker, lang
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/16 cm

Art. Nr.:
186342

Deckenumlenker
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/16,2 cm

Mit Umlenkrolle.

Art. Nr.:
186642

Seilspanner
chrom/2 Stk.

Produkt-L: 9–12,5 cm

Art. Nr.:
181532

Isolierverbinder
chrom/2 Stk.

Produkt-L: 6 cm

Art. Nr.:
186362

100 m
4,61

20 m
0,89

12~ 100 m
6,03

20 m
1,25


