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Профиль Компании 
Delta Electronics Group

Delta Electronics Group является крупнейшим в мире поставщиком импульсных блоков пиания  и ключевым игроком в сфере управления 
питанием и решениями возобновляемых источников энергии. Основана в 1971, Delta имеет отделы продаж и подразделения иследований и 
разработок по всему миру с производством в Тайвани, Тайланде, Китае, Мексике, Индии и Европе.

Как глобальный лидер в силовой электронике, Delta долгое время адаптировалась для наладки "Зеленых" производственых процессов,  
утилизации и повторного использования сырья, программы по оптимизации выбросов и лояльное к окружающей среде производство.  
В 2014, Delta Electronics была включена в список престижного Dow Jones Sustainability Index (DJSI) (Индекс Стабильности Доу Джонса) 
четвертый год подряд. С 2010 года, Delta получила более 49 международных престижных технических и дизайнерских наград.

Производитель источников питания №1 в мире

С 2008 года и по сей день, команда Delta Industrial Power Supply (IPS) 
(Промышленные Блоки Питания) запускают в серийное производство 
множество продуктов в глобальную дистрибъюторскую сеть Delta 
в большенстве случаев ежемесячно. Эти продукты относятся ко 
всем основным направлениям: блоки питания на DIN рейку, блоки 
питания панельного монтажа, блоки питания с корпусом открытого 
типа. Delta предлагает своим клиентам продукцию изготовленную по 
мировым стандартам качества с применением передовых технологий. 
Стандартные блоки питания Delta разработаны для удовлетворения 
потребности во всех промышленых направлениях,  основным из 
котрых является автоматизация. Благодаря надежности продукции 
и широкого ассортимента, Delta достигла 90% среднегодового темпа 
роста за период с 2008 по 2014 год. 

Много электротехнических компаний которые входят в список Fortune® 
500 (рейтинг 500 крупнейших мировых компаний)  рассматривают 
Delta как надежного партнера в сфере уникальных и индивидуальных 
разработок для производства. Исходя из многолетнего опыта 
высокотехнологичного производства и разработок в сфере электроники, 
Delta предлагает своим клиентам модифицированые и доработанные 
стандартные блоки питания. Модифицированные стандартные 
продукты позволяют нашим клиентам оптимизировать свои затраты 
и время на разработку продукта. Для получения дополнительной  
информации: www.tekointerface.com

Модифицированные Блоки Питания2

Стандартные Блоки Питания1
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CliQ M
Компактный Дизайн с Advanced Power Boost

•	 Универсаньный адаптер переменного тока 
•	 Форсирование мощности до 150% в течении 5 секунд
•	 Встроенный DC OK контакт
•	 Защитное покрытие на PCB компонентах для дополнительной 

защиты от химического воздействия и повышенной 
запыленности

24V 120W

Новые Продукты
Стандартные Блоки Питания Delta

CliQ II 24V 2-Phase
Designed for 2 of 3-Phase Systems

•	 Designed for single phase input 180-305Vac (for L-N) or 
2 of 3-Phase system 2 x 180-550Vac (for L-L) or 254-750Vdc

•	 High Efficiency > 90%
•	 Power Boost up to 5s
•	 Built-in constant current and hiccup during overload protection
•	 Built-in DC OK contact
•	 Conformal coating on PCBAs to protect against chemical and dust 

pollutants

Sync
Ultra Compact Size with NEC Class 2

•	 Universal AC input voltage range
•	 NEC Class 2 / Limited Power Source (LPS) certified
•	 Meet Surge Immunity IEC 61000-4-5, Level 4

24V 30W

PMH
Household and ITE Safety Approvals

•	 Universal AC input voltage range
•	 Power will not de-rate for the entire input voltage range
•	 High MTBF> 700,000 hrs per Telcordia SR-332
•	 Also available: IP20, Front Face and Harness connectors

150W/ 200W

120W/ 240W
PAGE 25Стр. 30

PAGE 54PAGE 31

PMH
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Сферы Применения
Стандартные Блоки Питания Delta

DEPARTMENT STORE

PETROL STATION

Applicable Series
PMC, PMT, PMF, PMR

LED Signage

LED Signage/ Display

Applicable Series
CliQ, CliQ II, CliQ M, Chrome, Sync, 
PMC, PMT, PMF

Industry

Automation process
Automation engineering

Factory

Wind turbine
Solar farm

Green Energy

Applicable Series
CliQ, CliQ II, CliQ M

Renewable
Energy

Applicable Series
CliQ, CliQ II, CliQ M

Oil & Gas

Petrol station
Oil refinery

Oil & Gas

Applicable Series
CliQ II, Chrome, PMC, PMH

Household

Electrical appliances
Home automation controller

Home

Applicable Series
PMC, PMT, PMH, PMF, PJ, PJB, PJT

Department Store

IT

Automatic door
Vending machine
ATM

Applicable Series
CliQ, CliQ II, CliQ M, Chrome, Sync

Smart Building

IT

Elevator
Escalator
Data center
HVAC

Offshore

Maritime

Applicable Series
CliQ M

Marine
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Тип Продукта Серия Артикул (Название)
Фазы

PFC Выходное 
Напряжение Выходной Ток

Выходная Мощность
Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

1 2 3 15W 30W 48W 60W 100W 120W 240W 480W 960W
Блоки питания на DIN 
рейку

CliQ

•  Клеммный блок
•  Форсирование мощности 
до 3 секунд

DRP012V015W1A • 12V 1.25A •    85-264Vac (DC 120-375Vdc)* 18-19

DRP012V030W1A • 2.50A •
DRP012V060W1AA • 5.00A •
DRP012V100W1AA • 8.33A •
DRP-24V48W1AZ • 24V 2.00A • 85-264Vac (DC 120-375Vdc)* 20-21

DRP024V060W1AZ • 2.50A •
DRP024V060W1AA • 2.50A •
DRP024V120W1AA • • 5.00A •
DRP024V240W1AA • • 10.0A •
DRP024V480W1AA • • 20.0A •

CliQ II

•  IP20 коннектор
•  Форсирование мощности 
до 5 секунд

DRP024V060W1B • 24V 2.50A • 85-264Vac (DC 120-375Vdc)* 22-23

DRP024V120W1B • 5.00A •
DRP024V240W1B • • 10.0A •
DRP024V480W1B • • 20.0A •
DRP024V060W1N • 2.50A • 85-264Vac (DC 120-375Vdc)* 24-25

DRP-24V100W1NN • • 3.80A 91.2W

DRP-24V120W2BN • • 5.00A • 2 x 180-550Vac or 180-305Vac (Одна фаза)
(DC 254-780Vdc)*DRP-24V240W2BN • • 10.0A •

DRP024V060W3B • • 2.50A • 3 x 320-600Vac or 2 x 360-600Vac
(DC 450-800Vdc)*

Для 960W: 
3 x 320-600Vac или 2 x 380-600Vac
(DC 450-800Vdc)*

26-27

DRP024V120W3B • • 5.00A •
DRP024V240W3B • • 10.0A •
DRP024V480W3B • • • 20.0A •
DRP024V960W3BN • • • 40.0A •
DRP048V060W1B • 48V 1.25A • 85-264Vac (DC 120-375Vdc)* 28-29

DRP048V120W1B • • 2.50A •
DRP048V240W1B • • 5.00A •
DRP048V480W1B • • 10.0A •

Новинки и последние изменения в ассортименте на сайте www.tekointerface.com

Руководство по подбору
Стандартные Блоки Питания Delta

Формирование артикул-кода блоков питания CliQ на DIN рейку 

DR P XXXV XXXW   

DIN рейка Тип продукта 
P - Power Supply

Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Фаза 
1 - Single Phase  

A - CliQ Серия A - Металлический, with Class I, Div 2 
Y - Пластик, с Class I, Div 2
Z - Пластик, без Class I, Div 2
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Тип Продукта Серия Артикул (Название)
Фазы

PFC Выходное 
Напряжение Выходной Ток

Выходная Мощность
Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

1 2 3 15W 30W 48W 60W 100W 120W 240W 480W 960W
Блоки питания на DIN 
рейку

CliQ

•  Клеммный блок
•  Форсирование мощности 
до 3 секунд

DRP012V015W1A • 12V 1.25A •    85-264Vac (DC 120-375Vdc)* 18-19

DRP012V030W1A • 2.50A •
DRP012V060W1AA • 5.00A •
DRP012V100W1AA • 8.33A •
DRP-24V48W1AZ • 24V 2.00A • 85-264Vac (DC 120-375Vdc)* 20-21

DRP024V060W1AZ • 2.50A •
DRP024V060W1AA • 2.50A •
DRP024V120W1AA • • 5.00A •
DRP024V240W1AA • • 10.0A •
DRP024V480W1AA • • 20.0A •

CliQ II

•  IP20 коннектор
•  Форсирование мощности 
до 5 секунд

DRP024V060W1B • 24V 2.50A • 85-264Vac (DC 120-375Vdc)* 22-23

DRP024V120W1B • 5.00A •
DRP024V240W1B • • 10.0A •
DRP024V480W1B • • 20.0A •
DRP024V060W1N • 2.50A • 85-264Vac (DC 120-375Vdc)* 24-25

DRP-24V100W1NN • • 3.80A 91.2W

DRP-24V120W2BN • • 5.00A • 2 x 180-550Vac or 180-305Vac (Одна фаза)
(DC 254-780Vdc)*DRP-24V240W2BN • • 10.0A •

DRP024V060W3B • • 2.50A • 3 x 320-600Vac or 2 x 360-600Vac
(DC 450-800Vdc)*

Для 960W: 
3 x 320-600Vac или 2 x 380-600Vac
(DC 450-800Vdc)*

26-27

DRP024V120W3B • • 5.00A •
DRP024V240W3B • • 10.0A •
DRP024V480W3B • • • 20.0A •
DRP024V960W3BN • • • 40.0A •
DRP048V060W1B • 48V 1.25A • 85-264Vac (DC 120-375Vdc)* 28-29

DRP048V120W1B • • 2.50A •
DRP048V240W1B • • 5.00A •
DRP048V480W1B • • 10.0A •

*дипазон DC сертифицирован для определенных серий

Формирование артикул-кода блоков питания CliQ II на DIN�

DR P XXXV XXXW   

DIN рейка Тип продукта 
P - Power Supply

Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Фаза 
1 - Одна 
2 - Две
3 - Три

B - CliQ II серия
N - NEC Class 2

A - Металлический, с Class I, Div 2 
N - Металлический, без Class I, Div 2
Y - Пластик, с Class I, Div 2
Z - Пластик, без Class I, Div 2

                                                                                                                                                                                                                                                 *Страницы соответствуют полной версии каталога
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Тип Продукта Серия Артикул (Название)
Фазы

PFC Выходное 
Напряжение Выходной Ток

Выходная Мощность
Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

1 3 10W 30W 60W 100W 120W 240W
Блоки питания на DIN 
рейку

CliQ M

•  Компактный дизайн
•  "Advanced Power Boost"

DRM-24V120W1PN • • 24V 5.00A • 85-264Vac (DC 88-375Vdc)* 30-31

DRM-24V240W1PN • • 10.0A •
Sync

•  Компактный
•  Бюджетный вариант

DRS-24V30W1AZ • 24V 1.25A • 85-264Vac

Chrome

• Компактный
• Двойная изоляцияClass II 
• NEC Class 2

DRC-5V10W1AZ • 5V 1.50A 7.5W 90-264Vac (DC 125-375Vdc)* 32-33

DRC-12V10W1AZ • 12V 0.83A •
DRC-12V30W1AZ • 2.10A 25.2W

DRC-12V60W1AZ • 4.50A 54W

DRC-24V10W1AZ • 24V 0.42A • 90-264Vac (DC 125-375Vdc)* 34-35

DRC-24V30W1AZ • 1.25A •
DRC-24V60W1AZ • 2.50A •
DRC-24V100W1AZ • 3.80A 91.2W

Новинки и последние изменения в ассортименте на сайте www.tekointerface.com

Руководство по подбору
Стандартные Блоки Питания Delta

Тип Продукта Серия Артикул (Название) Выходное 
Напряжение Выходной Ток Выходная Мощность Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

Redundancy Module
(Блок Резервирования)

CliQ II DRR-20 22-60V 20.0A (1+1 Redundancy) = Nominal 2  x 12.5A (N+1 Redundancy) = Nominal 2 x 10A 22-60Vdc 36-37

DRR-40 40.0A (1+1 Redundancy) = Nominal 2  x 25A (N+1 Redundancy) = Nominal 2 x 20A

DC-UPS Модуль DRU-24V40ABN 24V 40.0A Charging Mode: 2.0A ± 1.0A 23-28Vdc

Буфферный модуль DRB-24V020AB 24V 20.0A Charging Mode: < 0.6A 22.8-28.8Vdc 38-39

DRB-24V040ABN 40.0A Charging Mode: < 0.6A

DR S – XXV XXXW 1 A Z
DIN рейка Тип продукта

S - Sync Серия
Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Фаза 
1 - Одна

Без коррекции 
фактора мощности 
(PFC)

Стандарт Delta

Формирование артикул-кода блоков питания Sync DIN

DR C – XXV XXXW 1 A Z
DIN рейка Тип продукта

C - Блок питания 
Класс изоляции II

Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Фаза 
1 - Одна

Без коррекции 
фактора мощности 
(PFC)

Стандарт Delta 

Формирование артикул-кода блоков питания Chrome DIN

DR M – XXV XXXW 1 P N
DIN рейка Тип продукта 

M - CliQ M Серия
Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Фаза 
1 - Одна

Допуск 
максимальных 
(пиковых)
показателей тока

N - Металлический, без Class I, Div 2

Формирование артикул-кода блоков питания CliQ M DIN 
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Тип Продукта Серия Артикул (Название)
Фазы

PFC Выходное 
Напряжение Выходной Ток

Выходная Мощность
Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

1 3 10W 30W 60W 100W 120W 240W
Блоки питания на DIN 
рейку

CliQ M

•  Компактный дизайн
•  "Advanced Power Boost"

DRM-24V120W1PN • • 24V 5.00A • 85-264Vac (DC 88-375Vdc)* 30-31

DRM-24V240W1PN • • 10.0A •
Sync

•  Компактный
•  Бюджетный вариант

DRS-24V30W1AZ • 24V 1.25A • 85-264Vac

Chrome

• Компактный
• Двойная изоляцияClass II 
• NEC Class 2

DRC-5V10W1AZ • 5V 1.50A 7.5W 90-264Vac (DC 125-375Vdc)* 32-33

DRC-12V10W1AZ • 12V 0.83A •
DRC-12V30W1AZ • 2.10A 25.2W

DRC-12V60W1AZ • 4.50A 54W

DRC-24V10W1AZ • 24V 0.42A • 90-264Vac (DC 125-375Vdc)* 34-35

DRC-24V30W1AZ • 1.25A •
DRC-24V60W1AZ • 2.50A •
DRC-24V100W1AZ • 3.80A 91.2W

Тип Продукта Серия Артикул (Название) Выходное 
Напряжение Выходной Ток Выходная Мощность Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

Redundancy Module
(Блок Резервирования)

CliQ II DRR-20 22-60V 20.0A (1+1 Redundancy) = Nominal 2  x 12.5A (N+1 Redundancy) = Nominal 2 x 10A 22-60Vdc 36-37

DRR-40 40.0A (1+1 Redundancy) = Nominal 2  x 25A (N+1 Redundancy) = Nominal 2 x 20A

DC-UPS Модуль DRU-24V40ABN 24V 40.0A Charging Mode: 2.0A ± 1.0A 23-28Vdc

Буфферный модуль DRB-24V020AB 24V 20.0A Charging Mode: < 0.6A 22.8-28.8Vdc 38-39

DRB-24V040ABN 40.0A Charging Mode: < 0.6A

DR R – XX 

DIN рейка Тип продукта 
R - Блок Резервирования

Выходной Ток 
20 - 20A 
40 - 40A

A - Металлический, с Class I, Div 2 
N - Металлический, без Class I, Div 2

Формирование артикул-кода блоков резервирования Redundancy Module

DR  – 24V XXXA B 

DIN рейка Тип продукта
U - DC-UPS Модуль
B - Буфферный Модуль

Выходное 
напряжение

Выходной Ток CliQ II Серия A - Металический, с Class I, Div 2 
N - Металлический, без Class I, Div 2

Формирование артикул-кода блоков DC-UPS Module и Buffer Module

*дипазон DC сертифицирован для определенных серий

                                                                                                                                                                                                                                                 *Страницы соответствуют полной версии каталога
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Новинки и последние изменения в ассортименте на сайте www.tekointerface.com

Руководство по подбору
Стандартные Блоки Питания Delta

Формирование артикул-кода блоков питания PMC

PM C – XXV XXXW   

Панельного 
Монтажа

Тип корпуса
C - Закрытый

Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Фаза
1 - Одна, широкий диапазон 
входящего напряжения
2 - Одна, высокое 
напряжение в сети

A - Без PFC
B - С PFC
N - NEC Class 2

Тип Подключения
A - Клеммный блок
J - IP20 Коннектор
L - Фронтальное 
подключение

1) Опции
2) Oпции для 150W с PFC

PM C – D SPV 100W 1 A

Панельного 
Монтажа

Тип корпуса
C - Закрытый

Двойной Выход Выходное 
напряжение
S - 24V 
P - 5V

Выходная мощность Фаза
Однофазный

Стандарт Delta

Тип Продукта Серия Артикул (Название)
Фазы

PFC Выходное 
Напряжение Выходной Ток

Выходная Мощность
Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

1 3 15W 35W 50W 60W 75W 100W 150W 200W 240W 300W 320W 600W
Блоки Питания Панельного 
Монтажа 

PMC

•  Аллюминиевый корпус
•  Универсальный вход AC

PMC-05V015W1AA • 5V 3.00A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)* 42-43

PMC-05V035W1A • 7.00A •
PMC-05V050W1AA • 10.0A •
PMC-12V035W1A • 12V 3.00A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)* 44-45

PMC-12V050W1A • 4.17A •
PMC-12V060W1NA • 5.00A •
PMC-12V100W1AA • 8.33A •
PMC-12V150W1B • • 12.5A •
PMC-24V035W1A • 24V 1.46A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)* 46-47

PMC-24V050W1A • 2.10A •
PMC-24V075W1A • 3.12A •
PMC-24V100W1A • 4.17A •
PMC-24V150W1A • 6.25A •
PMC-24V150W2AA • 6.25A • 180-264Vac (DC input range 220-375Vdc)* 48-49

PMC-24V150W1B • • 6.25A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)*

PMC-24V300W1BA • • 12.5A •
PMC-24V600W1BA • • 25.0A • 85-264Vac (DC input range 120-370Vdc)*

PMC-DSPV100W1A • 24V / 5V 4.00A / 7.00A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)*

PMC-48V150W1B • • 48V 3.125A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)* 50-51

PMF

•  Дистанционное ON/OFF
•  Встроенная функция     
коррекции фактора 
мощности (PFC)

PMF-4V320WC • • 4.2V 55.0A 85-264Vac

PMF-5V320WC • • 5V 55.0A

PMF-24V200WC • • 24V 8.40A • 85-264Vac 52-53

PMF-24V240WC • • 10.0A •
PMF-24V320WC • • 13.3A •

PMH

•  Бытовые и ITE стандарты  
    безопасности

PMH-24V50WCA • 24V 2.10A • 85-264Vac (DC input range 120-375Vdc)* 54-55

PMH-24V100WCA • 4.16A •
PMH-24V150WCBA • • 6.25A • 85-264Vac

PMH-24V200WCBA • • 8.33A •
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Тип Продукта Серия Артикул (Название)
Фазы

PFC Выходное 
Напряжение Выходной Ток

Выходная Мощность
Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

1 3 15W 35W 50W 60W 75W 100W 150W 200W 240W 300W 320W 600W
Блоки Питания Панельного 
Монтажа 

PMC

•  Аллюминиевый корпус
•  Универсальный вход AC

PMC-05V015W1AA • 5V 3.00A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)* 42-43

PMC-05V035W1A • 7.00A •
PMC-05V050W1AA • 10.0A •
PMC-12V035W1A • 12V 3.00A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)* 44-45

PMC-12V050W1A • 4.17A •
PMC-12V060W1NA • 5.00A •
PMC-12V100W1AA • 8.33A •
PMC-12V150W1B • • 12.5A •
PMC-24V035W1A • 24V 1.46A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)* 46-47

PMC-24V050W1A • 2.10A •
PMC-24V075W1A • 3.12A •
PMC-24V100W1A • 4.17A •
PMC-24V150W1A • 6.25A •
PMC-24V150W2AA • 6.25A • 180-264Vac (DC input range 220-375Vdc)* 48-49

PMC-24V150W1B • • 6.25A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)*

PMC-24V300W1BA • • 12.5A •
PMC-24V600W1BA • • 25.0A • 85-264Vac (DC input range 120-370Vdc)*

PMC-DSPV100W1A • 24V / 5V 4.00A / 7.00A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)*

PMC-48V150W1B • • 48V 3.125A • 85-264Vac (DC input range 125-375Vdc)* 50-51

PMF

•  Дистанционное ON/OFF
•  Встроенная функция     
коррекции фактора 
мощности (PFC)

PMF-4V320WC • • 4.2V 55.0A 85-264Vac

PMF-5V320WC • • 5V 55.0A

PMF-24V200WC • • 24V 8.40A • 85-264Vac 52-53

PMF-24V240WC • • 10.0A •
PMF-24V320WC • • 13.3A •

PMH

•  Бытовые и ITE стандарты  
    безопасности

PMH-24V50WCA • 24V 2.10A • 85-264Vac (DC input range 120-375Vdc)* 54-55

PMH-24V100WCA • 4.16A •
PMH-24V150WCBA • • 6.25A • 85-264Vac

PMH-24V200WCBA • • 8.33A •
*дипазон DC сертифицирован для определенных серий

Формирование артикул-кода блоков питания PMH

PM F – XXV XXXW C  

Панельного 
Монтажа

Тип продукта
F - PFC Серия

Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Тип корпуса
C - Закрытый

Тип Подключения
G - Фронтальное 
подключение
A - Клеммный блок

Опционально
B - Без дистанционного 
ON/OFF
R - С дистанционным ON/
OFF 1)

1) Options

Формирование артикул-кода блоков питания PMF

PM H – XXV XXXW C  A

Панельного 
Монтажа

Тип продукта
H - Бытовая серия

Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Тип корпуса
C - Закрытый

A - Без PFC
B - с PFC

Тип Подключения
A - Клеммный блок
J - IP20 Коннектор1)

L - Фронт. подключение 1)

H - Провода 1)

1) Oпции для 50W и 100W

                                                                                                                                                                                                                                                 *Страницы соответствуют полной версии каталога
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Тип Продукта Серия Артикул (Название)
Фазы

PFC Выходное 
Напряжение Выходной Ток

Выходная Мощность
Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

1 3 35W 50W 100W 150W 200W 240W 320W 350W
Блоки Питания Панельного 
Монтажа 

PMR

•  Толщина < 1U
•  Встроенная функция     
коррекции фактора 
мощности (PFC)

PMR-4V320WCA • • 4.2V 60.0A 252W 88-264Vac 56-57

PMR-4V320WDAA • • 60.0A 252W

PMR-4V320WDGA • • 60.0A 252W

PMR-4V320WDBA • • 60.0A 252W

PMR-4V320WDCA • • 60.0A 252W

PMR-5V320WCA • • 5V 60.0A 300W 88-264Vac 58-59

PMR-5V320WDAA • • 60.0A 300W

PMR-5V320WDGA • • 60.0A 300W

PMR-5V320WDBA • • 60.0A 300W

PMR-5V320WDCA • • 60.0A 300W

PMT

•  UL Сертификат
•  Базовые характеристики
•  Высокие показатели 
наработки на отказ MTBF

PMT-4V350W1A • 4.2V 60.0A 252W 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается) 60-61

PM-5V35W1A • 5V 7.00A • 85-264Vac

PM-5V50W1A • 10.0A •
PMT-5V350W1A • 60.0A 300W 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается)

PM-12V35W1A • 12V 2.92A • 90-264Vac 62-63

PM-12V50W1A • 4.20A •
PM-12V100W1A • 8.50A • 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается)

PM-12V150W1A • 12.5A •
PM-15V50W1A • 15V 3.40A • 85-264Vac

PM-24V35W1A • 24V 1.46A • 90-264Vac 64-65

PM-24V50W1A • 2.09A •
PM-24V100W1A • 4.50A • 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается)

PM-24V150W1A • 6.50A •
PM-24V200W1A • 8.80A • 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается) 66-67

PMT-24V350W1AG • 14.6A •
PMT-24V350W1AK • 14.6A •
PMT-36V350W1A • 36V 9.70A 349.2W

PM-48V150W1A • 48V 3.30A • 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается) 68-69

PMT-48V350W1A • 7.30A •
PM-D1V100W1A • 12V / 5V 7.00A / 3.00A • 88-132Vac, 176-264Vac (настраивается)

PM-D2V100W1A • 24V / 5V 3.50A / 3.00A •

Новинки и последние изменения в ассортименте на сайте www.tekointerface.com

Руководство по подбору
Стандартные Блоки Питания Delta

Формирование артикул-кода блоков питания PMR

PM R – XXV XXXW   

Панельного 
Монтажа

Тип продукта
R -Стандарт (1U)

Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Тип Корпуса
C - Закрытый с куллером
D - Закрытый без куллера

Тип Подключения
A - Клеммный Блок
B - Клеммный Блок

(параллельное подкл.) 1)

G - Фронт. подключение 2)

C - Фронт. параллельное 
подключение 1)

Опционально
A - Антикоррозийное 
покрытие

1) Опции для закрытого корпуса без куллера (PMR-V320WDBA и PMR-V320WDCA)
2) Опции
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Тип Продукта Серия Артикул (Название)
Фазы

PFC Выходное 
Напряжение Выходной Ток

Выходная Мощность
Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

1 3 35W 50W 100W 150W 200W 240W 320W 350W
Блоки Питания Панельного 
Монтажа 

PMR

•  Толщина < 1U
•  Встроенная функция     
коррекции фактора 
мощности (PFC)

PMR-4V320WCA • • 4.2V 60.0A 252W 88-264Vac 56-57

PMR-4V320WDAA • • 60.0A 252W

PMR-4V320WDGA • • 60.0A 252W

PMR-4V320WDBA • • 60.0A 252W

PMR-4V320WDCA • • 60.0A 252W

PMR-5V320WCA • • 5V 60.0A 300W 88-264Vac 58-59

PMR-5V320WDAA • • 60.0A 300W

PMR-5V320WDGA • • 60.0A 300W

PMR-5V320WDBA • • 60.0A 300W

PMR-5V320WDCA • • 60.0A 300W

PMT

•  UL Сертификат
•  Базовые характеристики
•  Высокие показатели 
наработки на отказ MTBF

PMT-4V350W1A • 4.2V 60.0A 252W 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается) 60-61

PM-5V35W1A • 5V 7.00A • 85-264Vac

PM-5V50W1A • 10.0A •
PMT-5V350W1A • 60.0A 300W 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается)

PM-12V35W1A • 12V 2.92A • 90-264Vac 62-63

PM-12V50W1A • 4.20A •
PM-12V100W1A • 8.50A • 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается)

PM-12V150W1A • 12.5A •
PM-15V50W1A • 15V 3.40A • 85-264Vac

PM-24V35W1A • 24V 1.46A • 90-264Vac 64-65

PM-24V50W1A • 2.09A •
PM-24V100W1A • 4.50A • 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается)

PM-24V150W1A • 6.50A •
PM-24V200W1A • 8.80A • 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается) 66-67

PMT-24V350W1AG • 14.6A •
PMT-24V350W1AK • 14.6A •
PMT-36V350W1A • 36V 9.70A 349.2W

PM-48V150W1A • 48V 3.30A • 90-132Vac, 180-264Vac (настраивается) 68-69

PMT-48V350W1A • 7.30A •
PM-D1V100W1A • 12V / 5V 7.00A / 3.00A • 88-132Vac, 176-264Vac (настраивается)

PM-D2V100W1A • 24V / 5V 3.50A / 3.00A •

CC Код
PM  – XXV XXXW 1 A  

Панельного 
Монтажа

Тип продукта
T - Закрытый
L - L Рама 1)

B - Oткрытый 2)

Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Фаза 
Однофазный

Без PFC Тип Подключения
UL, TUV, CE, CCC
A - Клеммный Блок
G - Фронт. подкл. 3)

H - Провода 3)

UL, TUV, CE
R - Клеммный блок
K - Фронт. подкл. 3)

UL
M - Клеммный Блок
N - Фронт. подкл.
G - Фронт. подкл. 5)

Blank - Без крышки 
для клемм
A         - С крышкой для 
клемм
B         - антикоррозийное 
покрытие 6)

Формирование артикул-кода блоков питания PMT

1) Опции для 35W-200W
2) Oпции для 35W and 50W (except for 5V/35W, 5V/50W and 15V/50W models)
3) Опции (Проводниковое подключение не доступно для 5V/50W моделей)

4) Опции для PMT-24V350W1AK, PMT-36V350W1A и PMT-48V350W1A
5) Только для PMT-24V350W1AG
6) Для PMT-4V350W1AM и PMT-5V350W1AM

CC Code
PM  – XXV XXXW 1 A  

Панельного 
Монтажа

Тип продукта
T - Закрытый
L - L Рама1)

Двойной Выход
D1 - 12V / 5V
D2 - 24V / 5V

Выходная 
мощность

Фаза 
Однофазный

Без PFC Тип Подключения
A - Клеммный Блок
G - Фронт. подкл. 3)

H - Провода 3)

Blank - Без крышки 
для клемм
A         - С крышкой для 
клемм

                                                                                                                                                                                                                                                 *Страницы соответствуют полной версии каталога
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Руководство по подбору
Стандартные Блоки Питания Delta

Новинки и последние изменения в ассортименте на сайте www.tekointerface.com

Тип Продукта Серия Артикул (Название)
Фазы

PFC Выходное 
Напряжение Выходной Ток

Выходная Мощность
Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

1 3 15W 30W 40W 50W 65W 100W 150W
Блоки Питания Панельного 
Монтажа 

PJ

•  Встроеный PFC
•  Разносторонняя 
конфигурация
•  Антикоррозийное 
покрытие

PJ-12V15WNA • 12V 1.30A • 85-264Vac 72-74

PJ-12V30WNA • 2.50A •
PJ-12V50WNA • • 4.30A •
PJ-12V100WA • • 8.50A •
PJ-12V150WA • • 12.5A •
PJ-24V30WNA • 24V 1.25A • 85-264Vac 75-77

PJ-24V50WNA • • 2.10A •
PJ-24V100WA • • 4.30A •
PJ-24V150WA • • 6.30A •
PJ-5V15WNA • 5V 3.00A • 85-264Vac 78-79

PJ-48V50WNA • • 48V 1.10A •
PJB

•  Встроенный PFC / PB
•  Антикоррозийное 
покрытие

PJB-24V100WA • • 24V 4.30A • 85-264Vac 80-81

PJB-24V150WA • • 6.30A •
PJT

•  Встроеный PFC
•  Компактный дизайн

PJT-12V40WBA • 12V 3.33A • 90-264Vac 82-83

PJT-12V65WBA • 5.00A 60W

PJT-12V100WBA • • 8.33A •
PJT-12V100WBB • 6.67A (Конвекция)

8.33A (Куллер)
•

PJT-15V40WBA • 15V 2.67A • 90-264Vac 84-85

PJT-15V65WBA • 4.20A •
PJT-15V100WBA • • 6.67A •
PJT-15V100WBB • 5.33A (Конвекция)

6.67A (Куллер)
•

PJT-18V40WBA • 18V 2.22A • 90-264Vac 86-87

PJT-18V65WBA • 3.61A •
PJT-18V100WBA • • 5.55A •
PJT-18V100WBB • 4.44A (Конвекция)

5.55A (Куллер)
•

PJT-24V40WBA • 24V 1.66A • 90-264Vac 88-89

PJT-24V65WBA • 2.71A •
PJT-24V100WBA • • 4.17A •
PJT-24V100WBB • 3.33A (Конвекция)

4.17A (Куллер)
•

PJ – XXV XXXW   A

Панельного 
Монтажа

Выходное 
напряжение

Выходная мощность Тип Корпуса
C - Закрытый
L - L Рама 1)

B - Открытый 1)

Дистанционное ON/OFF 
N - Без
R -  С  2)

Стандарт Delta

Формирование артикул-кода блоков питания PJ

1) Опци
2) Oпции для 100W и выше
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Тип Продукта Серия Артикул (Название)
Фазы

PFC Выходное 
Напряжение Выходной Ток

Выходная Мощность
Диапазон Входного Напряжения Стандарты Стр.

1 3 15W 30W 40W 50W 65W 100W 150W
Блоки Питания Панельного 
Монтажа 

PJ

•  Встроеный PFC
•  Разносторонняя 
конфигурация
•  Антикоррозийное 
покрытие

PJ-12V15WNA • 12V 1.30A • 85-264Vac 72-74

PJ-12V30WNA • 2.50A •
PJ-12V50WNA • • 4.30A •
PJ-12V100WA • • 8.50A •
PJ-12V150WA • • 12.5A •
PJ-24V30WNA • 24V 1.25A • 85-264Vac 75-77

PJ-24V50WNA • • 2.10A •
PJ-24V100WA • • 4.30A •
PJ-24V150WA • • 6.30A •
PJ-5V15WNA • 5V 3.00A • 85-264Vac 78-79

PJ-48V50WNA • • 48V 1.10A •
PJB

•  Встроенный PFC / PB
•  Антикоррозийное 
покрытие

PJB-24V100WA • • 24V 4.30A • 85-264Vac 80-81

PJB-24V150WA • • 6.30A •
PJT

•  Встроеный PFC
•  Компактный дизайн

PJT-12V40WBA • 12V 3.33A • 90-264Vac 82-83

PJT-12V65WBA • 5.00A 60W

PJT-12V100WBA • • 8.33A •
PJT-12V100WBB • 6.67A (Конвекция)

8.33A (Куллер)
•

PJT-15V40WBA • 15V 2.67A • 90-264Vac 84-85

PJT-15V65WBA • 4.20A •
PJT-15V100WBA • • 6.67A •
PJT-15V100WBB • 5.33A (Конвекция)

6.67A (Куллер)
•

PJT-18V40WBA • 18V 2.22A • 90-264Vac 86-87

PJT-18V65WBA • 3.61A •
PJT-18V100WBA • • 5.55A •
PJT-18V100WBB • 4.44A (Конвекция)

5.55A (Куллер)
•

PJT-24V40WBA • 24V 1.66A • 90-264Vac 88-89

PJT-24V65WBA • 2.71A •
PJT-24V100WBA • • 4.17A •
PJT-24V100WBB • 3.33A (Конвекция)

4.17A (Куллер)
•

Формирование артикул-кода блоков питания PJB

1) Options

PJ B – XXV XXXW   A

Панельного 
Монтажа 
(открытый)

Тип Продукта
B - функция 
форсирования 
мощности

Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Тип Корпуса
C - Закрытый
L - L Рама 1)

B - Открытый 1)

Дистанционное ON/OFF 
N - Без
R -  С  2)

Стандарт Delta

Формирование артикул-кода блоков питания PJT

PJ T – XXV XXXW   

Панельного 
Монтажа 
(открытый)

Тип Продукта
T - серия ITE 
применения 

Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

Тип Корпуса
B - Открытый

Код Серии
A–B

Тип Подключения
A - JST коннектор
B - Molex коннектор 1)

C - JWT коннектор1)

1) Опции

                                                                                                                                                                                                                                                 *Страницы соответствуют полной версии каталога
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Стандартные Продукты
Блоки питания и модули на DIN рейку

Блоки питания на DIN рейку серии Cliq от мирового лидера по производству источников 
питания Delta Electronics Group предлагают новейшие разработки для работы в самых суровых 
промышленных условиях в соответствии с требованиями и стандартами ATEX. Корпуса 
из прочного металлического сплава или пластика ударопрочные и вибростойкие согласно 
стандарта IEC 60068-2. Однофазные блоки питания серии Cliq в стандартной комплектации 
имеют защиту от перенапряжения, защиту от перегрузок и повышенной рабочей температуры. 
Благодаря большому входному диапазону напряжения и встроенной функцией Power Boost 
что обеспечивает повышение мощности до 150% в течении 3 секунд, серия Cliq отлично 
зарекомендовала себя по всему миру. Вышесказанное позволяет блокам питания выдерживать 
большие пусковые токи и обеспечивает надежное функционирование блока даже в сравнении с 
наиболее дорогими аналогами премиум класса.

Сферы Применения

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor General

Блоки питания на DIN рейку серии Cliq II разработаны для максимально эффективной работы 
в самых жестких промышленных условиях, для этого вся серия Cliq II имеет антикоррозийное 
покрытие на PCB компонентах. Блоки питания выполнены как в пластиковом корпусе так 
и в аллюминиевом, это обеспечивает вибростойкость и ударопрочность в соответствии 
с международным стандартом IEC 60068-2 и обеспечивает степень защиты IP20, так же 
опционально вся линейка имеет сертификацию ATEX EX. Однофазные и трехфазные блоки 
питания серии Cliq II в стандартной комплектации имеют защиту от перенапряжения, защиту 
от перегрузок и повышенной рабочей температуры. Благодаря большому входному диапазону 
напряжения и встроенной функцией Power Boost что обеспечивает повышение мощности 
до 150% в течении 5 секунд, серия Cliq II отлично зарекомендовала себя по всему миру. Это 
позволяет блокам питания выдерживать большие пусковые токи и обеспечивает надежное 
функционирование блока даже в сравнении с наиболее дорогими аналогами премиум класса.

Сферы Применения

Компания Delta Electronics представляет один из самых компактных промышленных блоков 
питания на DIN рейку в своем классе, серия Cliq M. Новейшая высокопроизводительная 
разработка Delta выполнена в соответствии с основными промышленными стандартами и 
морским сертификатом Lloyd's Register, опционально вся линейка имеет сертификацию ATEX. 
Помимо встроенной функции Power Boost что обеспечивает повышение мощности до 150% в 
течении 5 секунд, серия Cliq M первая в семействе Cliq которая имеет систему Advanced Power 
Boost (APB). При больших пусковых токах многоканальная система Advanced Power Boost 
перенаправляет нагрузку на несколько каналов и блокирует те из них которые не справляются, 
таким образом образуется система которая позволяет увеличить нагрузку и пусковые токи на 
блок питания, позволяя системе продолжать работать без перебоев и колебаний.

Сферы Применения

Renewable
Energy

LED

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED
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Серия блоков питания Chrome на DIN рейку разработана для использования в легкой, пищевой 
промышленности и быту а так же при дефиците монтажного пространства. На данный момент 
доступны блоки питания с выходным напряжением 5V, 12V и 24V и мощностью от 10W до 
100W. Блоки питания Chrome на DIN рейку имеют вход с двойной изоляцией. Это приводит 
к малой утечке токов и не предполагает использования заземления. Вся линейка Chrome 
имеет универсальный вход и широкий диапазон входного переменного тока что соответствует 
стандартам безопасности IEC/EN/UL 60950-1 для Information Technology Equipment (ITE) и 
UL 508 для Industrial Control Equipment (ICE). Так же серия Chrome полностью соответствует 
директиве RoHS 2011/65/EU по защите окружающей среды. Серия имеет продукты которые 
сертифицированы по NEC Class 2 и соостветствуют требованиям Limited Power Source (LPS).

Сферы Применения

Модули для монтажа на DIN рейку разработаны для легкой совместимости со всеми блоками 
семейства Cliq и надежной работы и целостности системы. Delta предлагает следующие 
модули которые можно применять в тандеме с блоками питания: Buffer (буфферные модули), 
Redundancy (модули резервирования) и DC-UPS (блоки бесперебойного питания).

Сферы Применения

Компания Delta Electronics представляет самый компактный блок питания по наиболее 
выгодной цене, серия Delta Sync для монтажа на DIN рейку. Разработана для промышленности, 
имеет высокий уровень надежности и компактные габариты. Серия Sync имеет  универсальный 
вход и широкий диапазон входного переменного тока и обеспечивает максимальную 
производительность до 55°С. Все блоки питания серии Sync соответствуют стандартам 
безопасности IEC/EN/UL 60950-1 для Information Technology Equipment (ITE) и UL 508 для 
Industrial Control Equipment (ICE). Так же серия Sync полностью соответствует директиве RoHS 
2011/65/EU по защите окружающей среды.

Сферы Применения

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED
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Блоки питания CliQ на DIN рейку 
Выходное напряжение12V 

ВЫХОД DRP012V015W1A DRP012V030W1A DRP012V060W1AA DRP012V100W1AA
Выходное напряжение 12V 12V 12V 12V
Диапазон напряжения 11-14V 11-14V 11-14V 11-14V
Выходной ток 1.25A 2.50A 5.00A 8.33A
Выходная мощность 15W 30W 60W 100W
Нестабильность по сети < 0.5% typ. (@ 85-264Vac вход, 100% загрузка)
Нестаб. по нагрузке < 1% typ. (@ 85-264Vac вход, 0-100% загрузка)
PARD* (20MHz) < 100mVpp
Время задержки > 22ms @ 115Vac, > 110ms @ 230Vac

ВХОД
Фазы Однофазный
Диапазон напряжения 85-264Vac (DC 120-375Vdc) 1)

Входная частота 47-63Hz

Входной ток < 0.37A @ 115Vac,
< 0.22A @ 230Vac

< 0.70A @ 115Vac,
< 0.42A @ 230Vac

< 1.35A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

< 2.50A @ 115Vac,
< 1.50A @ 230Vac

КПД 2) при 100% загрузке > 84.0% @ 115Vac,
> 83.0% @ 230Vac > 85.0% @ 115Vac & 230Vac > 86.0% @ 115Vac & 230Vac > 85.5% @ 115Vac,

> 87.5% @ 230Vac
Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current)

< 30A @ 115Vac,
< 65A @ 230Vac

< 40A @ 115Vac,
< 80A @ 230Vac

< 50A @ 115Vac,
< 100A @ 230Vac

< 100A @ 115Vac,
No Damage @ 230Vac

Коеф. мощности В соответствии с EN 61000-3-2
Утечка тока < 1mA @ 240Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -20°C to +80°C
Температура хранения -25°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 50°C (2.5% / °C); > 70°C (4% / °C)

Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 до 2,000м

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Пластик Аллюминий
Высота x Ширина x Длинна 100 x 32 x 100.6 mm 100 x 32 x 100.6 mm 121 x 32 x 120 mm 121 x 50 x 118.7 mm
Вес единицы 0.18 kg 0.20 kg 0.33 kg 0.64 kg
Охлаждение Конвекция
Входные клеммы 5 Пин (300V/15A) 3 Пин (300V/20A)
Выходные клеммы 5 Пин (300V/15A) 2 Пин (300V/20A)
Вх. / Вых. Сечение AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 18-14
Наработка на отказ 3) > 500,000 часов > 500,000 часов > 500,000 часов > 500,000 часов

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания
1)	 Все модели имеют сертифицированый DC вход.
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.
4)	 PARD - периодические и произвольные отклонения.

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Универсальный вход и широкий диапазон входного 

переменного тока
•	 Фиксированое выходное напряжение с подстройкой
•	 Форсирование мощности до 150% в течении 3 секунд
•	 Антикоррозийный аллюминиевый корпус в блоках 12V/60W и 

12V/100W
•	 Соответствие стандарту IEC/EN 61000-3-2, Class A
•	 Возможность монтажа нескольких проводников в один 

клеммный зажим
•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 

воздействия и запыленности
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ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

DRP012V015W1A

DRP012V060W1AA

*Размеры в мм.

DRP012V030W1A

DRP012V100W1AA
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Блоки питания CliQ на DIN рейку
Выходное напряжение 24V

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Универсальный вход и широкий диапазон входного 
переменного тока

•	 Фиксированое выходное напряжение с подстройкой
•	 Форсирование мощности до 150% в течении 3 секунд
•	  (480W: 200% в течении 2 секунд)
•	 Антикоррозийный аллюминиевый корпус
•	 Сертификация SEMI F47 для определенных моделей
•	 Соответствие стандарту  IEC/EN 61000-3-2, Class A
•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 

воздействия и запыленности (кроме DRP-24V48W1AZ и 
DRP024V060W1AZ)

ВЫХОД DRP-24V48W1AZ DRP024V060W1AZ DRP024V060W1AA DRP024V120W1AA DRP024V240W1AA DRP024V480W1AA
Выходное напряжение 24V 24V 24V 24V 24V 24V
Диапазон напряжения 22-26V 22-28V 22-28V 22-28V 22-28V 22-28V
Выходной ток 2.00A 2.50A 2.50A 5.00A 10.0A 20.0A
Выходная мощность 48W 60W 60W 120W 240W 480W
Нестабильность по сети < 0.5% typ. (@ 85-264Vac input, 100% load), DRP-24V48W1AZ: < 1% typ.
Нестаб. по нагрузке < 1% typ. (@ 85-264Vac input, 0-100% load)
PARD (20MHz) < 480mVpp < 240mVpp

Время задержки > 10ms @ 115Vac, 
> 60ms @ 230Vac > 20ms @ 115Vac, > 125ms @ 230Vac > 35ms @ 115Vac, 

> 70ms @ 230Vac > 20ms @ 115Vac & 230Vac

ВХОД
Фазы Однофазный
Диапазон напряжения 85-264Vac (DC input range 120-375Vdc) 1)

Входная частота 47-63Hz

Входной ток < 1.40A @ 115Vac, 
< 0.70A @ 230Vac < 1.10A @ 115Vac, < 0.70A @ 230Vac < 1.40A @ 115Vac,

< 0.80A @ 230Vac
< 2.90A @ 115Vac,
< 1.50A @ 230Vac

< 5.70A @ 115Vac,
< 2.80A @ 230Vac

КПД 2) при 100% загрузке > 87.0% @ 115Vac 
& 230Vac > 86.0% @ 115Vac, > 87.0% @ 230Vac > 89.0% @ 115Vac,  

> 91.0% @ 230Vac
> 85.0% @ 115Vac, 
> 88.0% @ 230Vac

Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current)

< 28A @ 115Vac,
< 56A @ 230Vac < 40A @ 115Vac, < 80A @ 230Vac < 80A @ 115Vac,

< 150A @ 230Vac
< 40A @ 115Vac,
< 100A @ 230Vac

< 50A @ 115Vac,
< 150A @ 230Vac

Коеф. мощности Conform to EN 61000-3-2 > 0.98 @ 115Vac,
> 0.87 @ 230Vac

> 0.96 @ 115Vac,
> 0.90 @ 230Vac

> 0.97 @ 115Vac,
> 0.95 @ 230Vac

Утечка тока < 1mA @ 240Vac < 1.25mA @ 240Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -20°C to +70°C -20°C to +80°C
Температура хранения -25°C to +85°C

Снижение номинальной 
мощности / темп.

< -10°C to -20°C (1% / °C);  
< 0°C to -10°C (2% / °C);  
> 50°C (2.5% / °C)

-20°C to -10°C: 80% Load;
< 0°C (2% / °C);  
> 50°C (2.5% / °C)

< 0°C to -20°C (1% / °C); 
> 50°C (2.5% / °C) > 50°C (2.5% / °C) > 50°C (2.5% / °C);

> 70°C (4% / °C) > 50°C (2.5% / °C)

Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 2,000m

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Пластик Аллюминий
Высота x Ширина x Длинна 100 x 32 x 100.6 mm 120.6 x 32 x 113 mm 121 x 32 x 120 mm 121 x 50 x 118.7 mm 121 x 85 x 118.5 mm 121 x 160 x 118.5 mm

Вес единицы 0.22 kg 0.33 kg 0.37 kg 0.54 kg 1.04 kg 1.80 kg
Охлаждение Конвекция
Входные клеммы 5 Pins (300V/15A) 3 Pins (300V/20A)
Выходные клеммы 5 Pins (300V/15A) 2 Pins (300V/20A) 4 Pins (300V/20A)

Вх. / Вых. Сечение AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14 I/P: AWG 16-14,  
O/P: AWG 12-10

MTBF 3) > 500,000 часов > 500,000 часов > 500,000 часов > 500,000 часов > 300,000 часов > 300,000 часов

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания
1)	 Все модели имеют сертифицированый DC вход.
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.
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ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

DRP024V480W1AA

DRP024V240W1AA

*Размеры в мм.

DRP024V120W1AA

DRP024V060W1AZ

DRP024V060W1AA

DRP-24V48W1AZ
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Блоки питания CliQ ІІ на DIN рейку
Выходное напряжение 24V

ВЫХОД DRP024V060W1B DRP024V120W1B DRP024V240W1B DRP024V480W1B
Выходное напряжение 24V 24V 24V 24V
Диапазон напряжения 24-28V 24-28V 24-28V 24-28V
Выходной ток 2.50A 5.00A 10.0A 20.0A
Выходная мощность 60W 120W 240W 480W
Нестабильность по сети < 0.5% typ. (@ 85-264Vac input, 100% load)
Нестаб. по нагрузке < 1% typ. (@ 85-264Vac input, 0-100% load)
PARD (20MHz) < 150mVpp

Время задержки > 20ms @ 115Vac, 
> 125ms @ 230Vac

> 20ms @ 115Vac, 
> 115ms @ 230Vac > 20ms @ 115Vac & 230Vac

ВХОД
Фазы Однофазный
Диапазон напряжения 85-264Vac (DC input range 120-375Vdc) 1)

Входная частота 47-63Hz

Входной ток < 1.40A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

< 2.20A @ 115Vac,
< 1.10A @ 230Vac

< 2.50A @ 115Vac,
< 1.30A @ 230Vac

< 5.00A @ 115Vac,
< 3.00A @ 230Vac

КПД 2) при 100% загрузке > 90.0% @ 115Vac & 230Vac > 89.0% @ 115Vac, 
> 90.0% @ 230Vac

> 90.0% @ 115Vac,  
> 92.0% @ 230Vac

> 91.0% @ 115Vac, 
> 92.0% @ 230Vac

Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current)

< 20A @ 115Vac,
< 35A @ 230Vac < 35A @ 115Vac & 230Vac

Коеф. мощности Conform to EN 61000-3-2 > 0.96 @ 115Vac,
> 0.90 @ 230Vac

> 0.96 @ 115Vac, 
> 0.95 @ 230Vac

Утечка тока < 1mA @ 240Vac < 3mA @ 240Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -25°C to +80°C -25°C to +75°C
Температура хранения -40°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 50°C (2.5% / °C) > 50°C (2.5% / °C); 

> 70°C (5% / °C)
Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 2,500m

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Аллюминий
Высота x Ширина x Длинна 121 x 32 x 125 mm 121 x 50 x 123.1 mm 121 x 85 x 124.1 mm 121 x 144 x 118.6 mm
Вес единицы 0.37 kg 0.72 kg 1.10 kg 1.37 kg
Охлаждение Конвекция
Входные клеммы Штекерное соединение 3 Pins (300V/15A) 3 Pins (Rated 300V/30A)

Выходные клеммы Штекерное соединение 
2 Pins (Rated 300V/15A) Штекерное соединение 4 Pins (Rated 300V/15A) 4 Pins (Rated 300V/30A)

Вх. / Вых. Сечение AWG 22-12 AWG 20-12 AWG 16-12 I/P: AWG 18-10,
O/P: AWG 12-10

Наработка на отказ 3) > 800,000 часов > 800,000 часов > 500,000 часов > 500,000 часов

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Универсальный вход и широкий диапазон входного 

переменного тока
•	 Фиксированое выходное напряжение с подстройкой
•	 Высокая производительность > 90.0% @ 230Vac
•	 Форсирование мощности до 150% в течении 5 секунд (480W: 

200% в течении 2 секунд)
•	 Антикоррозийный аллюминиевый корпус
•	 Соответствие стандарту IEC/EN 61000-3-2, Class A
•	 Низкая температура "Холодного старта" при -40°C
•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 

воздействия и запыленности
•	 Сертифицированы к применению во взрывоопасных зонах  

ATEX Class I, Div 2

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. Допуски и соответствия стандартам входа DC можно получить по запросу. DRP024V060W1B имеет сертифицированный DC вход. 
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.
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DRP024V240W1B

DRP024V120W1BDRP024V060W1B

ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

DRP024V480W1B

*Размеры в мм.
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DRP024V060W1N

Блоки питания CliQ ІІ на DIN рейку
Выходное напряжение 24V NEC Class 2

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Универсальный вход и широкий диапазон входного 

переменного тока
•	 Фиксированое выходное напряжение с подстройкой
•	 Сертификат безопасности UL 1310
•	 Соответствует стандартам National Electrical Code (NEC) Class 2 

и Limited Power Source (LPS)
•	 Соответствие стандарту IEC/EN 61000-3-2, Class A
•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 

воздействия и запыленности
•	 Сертифицированы к применению во взрывоопасных зонах  

ATEX Class I, Div 2 (DRP024V060W1NY)

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. Допуски и соответствия стандартам входа DC можно получить по запросу.  
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.

ВЫХОД DRP024V060W1N DRP-24V100W1NN
Выходное напряжение 24V 24V
Диапазон напряжения 24-28V 22-24V
Выходной ток 2.50A 3.80A
Выходная мощность 60W 91.2W
Нестабильность по сети < 0.5% typ. (@ 85-264Vac input, 100% load)

Нестаб. по нагрузке
< 1% typ. (@ 85-264Vac input, 0-100% load); DRP-

24V100W1NN: < 1% typ. (-25°C to +25°C), 
< 2% typ. (+25°C to +50°C)

PARD (20MHz) < 240mVpp < 150mVpp

Время задержки > 20ms @ 115Vac, 
> 125ms @ 230Vac

> 20ms @ 115Vac,
> 30ms @ 230Vac

ВХОД
Фазы Однофазный
Диапазон напряжения 85-264Vac (DC 120-375Vdc) 1)

Входная частота 47-63Hz

Входной ток < 1.50A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

< 1.00A @ 115Vac, 
< 0.53A @ 230Vac

КПД 2) при 100% загрузке > 88.0% @ 115Vac, > 89.0% @ 230Vac
Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current)

< 40A @ 115Vac,
< 80A @ 230Vac

< 30A @ 115Vac, 
< 60A @ 230Vac

Коеф. мощности Conform to EN 61000-3-2 > 0.99 @ 115Vac,
> 0.94 @ 230Vac

Утечка тока < 0.5mA @ 240Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -25°C to +80°C
Температура хранения -40°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 50°C (2.5% / °C); > 70°C (4% / °C)

Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 2,500m

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Пластик Аллюминий
В x Ш x Д 120.6 x 32 x 119.3 mm 124 x 40 x 124 mm
Вес единицы 0.33 kg 0.60 kg
Охлаждение Конвекция
Входные клеммы 3 Pins (300V/30A) 3 Pins (600V/35A)
Выходные клеммы 2 Pins (300V/30A) 4 Pins (300V/28A)
Вх. / Вых. Сечение AWG 22-10 AWG 18-12
Наработка на отказ 3) > 800,000 часов > 800,000 часов

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

*Размеры в мм.

DRP-24V100W1NN
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Выходное напряжение 24V

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Однофазные и двухфазные блоки питания
•	 Антикоррозийный компактный аллюминиевый корпус
•	 Высокая производительность > 90.0% 
•	 Соответствие стандарту IEC/EN 61000-3-2, Class A
•	 Рабочий температурный диапазон -30°C to +70°C
•	 Встроенный DC OK контакт
•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 

воздействия и запыленности

ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания
1)	 Все модели имеют сертифицированный вход DC.  
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.

DRP-24V120W2BN

*Размеры в мм.

ВЫХОД DRP-24V120W2BN DRP-24V240W2BN
Выходное напряжение 24V 24V
Диапазон напряжения 24-28V 24-28V
Выходной ток 5.00A 10.0A
Выходная мощность 120W 240W
Нестабильность по сети < 0.5% typ. (@ 200-550Vac input, 100% load)
Нестаб. по нагрузке < 1% typ. (@ 200-550Vac input, 0-100% load)
PARD (20MHz) < 150mVpp

Время задержки > 10ms @ 2 x 230Vac, 
> 50ms @ 2 x 400Vac

> 18ms @ 2 x 230Vac,
> 30ms @ 2 x 400Vac

ВХОД
Фазы Однофазный или Двухфазный

Диапазон напряжения 2 x 180-550Vac or 180-305Vac (Single Phase)
(DC input range 254-780Vdc) 1)

Входная частота 47-63Hz

Входной ток
< 1.20A @ 2 x 
230Vac,
< 0.65A @ 2 x 400Vac

< 2.00A @ 2 x 230Vac,
< 1.00A @ 2 x 400Vac

КПД 2) при 100% загрузке > 90.0% @ 2 x 400Vac
Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current) < 50A @ 2 x 200Vac & 500Vac

Коеф. мощности Conform to EN 61000-3-2 > 0.84 @ 2 x 230Vac & 400Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -30°C to +70°C
Температура хранения -40°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 60°C (4% / °C) > 50°C (2.25% / °C)

Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)

Рабочая высота 0 to 2,000m (промышленная среда); 
0 to 2,500m (бытовая среда)

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Аллюминий
В x Ш x Д 124 x 40 x 117 mm 124 x 60 x 117 mm
Вес единицы 0.62 kg 0.81 kg
Охлаждение Конвекция
Входные клеммы 3 Pins (600V/35A)

Выходные клеммы 4 Pins (300V/28A) 6 Pins (300V/28A)

Вх. / Вых. Сечение I/P: AWG 18-8, 
O/P: AWG 18-12

I/P: AWG 18-8,
O/P: AWG 16-12

Наработка на отказ 3) > 800,000 часов > 500,000 часов

DRP-24V240W2BN
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Блоки питания CliQ ІІ на DIN рейку
Выходное напряжение 24V

ВЫХОД DRP024V060W3B DRP024V120W3B DRP024V240W3B DRP024V480W3B DRP024V960W3BN
Выходное напряжение 24V 24V 24V 24V 24V
Диапазон напряжения 24-28V 24-28V 24-28V 24-28V 24-28V
Выходной ток 2.50A 5.00A 10.0A 20.0A 40.0A
Выходная мощность 60W 120W 240W 480W 960W
Нестабильность по сети < 0.5% typ. (@ 320-600Vac input, 100% load)
Нестаб. по нагрузке < 1% typ. (@ 320-600Vac input, 0-100% load)
PARD (20MHz) < 150mVpp < 240mVpp
Время задержки > 20ms @ 3 x 400Vac, > 40ms @ 3 x 500Vac > 20ms @ 3 x 400Vac & 500Vac
ВХОД
Фазы Двухфазный или Трехфазный

Диапазон напряжения 3 x 320-600Vac or 2 x 360-600Vac (DC input range 450-800Vdc) 1)
3 x 320-600Vac or 
2 x 380-600Vac (DC input 
range 450-800Vdc) 1)

Входная частота 47-63Hz

Входной ток
< 0.30A/Phase @ 
400Vac,
< 0.25A/Phase @ 500Vac

< 0.50A/Phase @ 
400Vac,
< 0.40A/Phase @ 500Vac

< 0.75A/Phase @ 
400Vac,
< 0.65A/Phase @ 500Vac

< 1.00A/Phase @ 
400Vac,
< 0.75A/Phase @ 500Vac

< 1.70A/Phase @ 
400Vac,
< 1.40A/Phase @ 500Vac

КПД 2) при 100% загрузке > 86.0% @ 3 x 400Vac & 
500Vac

> 88.0% @ 3 x 400Vac & 
500Vac

> 92.0% @ 3 x 400Vac & 
500Vac

> 91.0% @ 3 x 400Vac & 
500Vac

> 92.0% @ 3 x 400Vac & 
500Vac

Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current)

< 30A @ 3 x 400Vac & 
500Vac

< 30A @ 3 x 400Vac & 
500Vac

< 40A @ 3 x 400Vac & 
500Vac

< 50A @ 3 x 400Vac & 
500Vac

< 60A @ 3 x 400Vac & 
500Vac

Коеф. мощности Conform to EN 61000-3-2 > 0.95 @ 3 x 400Vac, > 0.94 @ 3 x 500Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -25°C to +80°C -25°C to +65°C
Температура хранения -40°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 50°C (2.5% / °C); > 70°C (5% / °C) > 50°C (2.5% / °C)

Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)

Рабочая высота 0 to 2,000m (промышленная среда); 
0 to 2,500m (бытовая среда)

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Аллюминий
В x Ш x Д 121 x 50 x 117.3 mm 121 x 50 x 117.3 mm 121 x 70 x 117.3 mm 121 x 140 x 117.3 mm 121 x 255 x 117.3 mm
Вес единицы 0.66 kg 0.66 kg 0.89 kg 1.35 kg 2.60 kg
Охлаждение Конвекция
Входные клеммы 4 Pins (600V/35A)
Выходные клеммы 4 Pins (Rated 300V/28A) 4 Pins (Rated 300V/30A) 6 Pins (Rated 300V/30A)

Вх. / Вых. Сечение AWG 18-12 AWG 18-12 I/P: AWG 18-12,
O/P: AWG 16-12

I/P: AWG 18-8, 
O/P: AWG 12-10

I/P: AWG 18-8, 
O/P: AWG 12-10

Наработка на отказ 3) > 500,000 hrs > 500,000 hrs > 500,000 hrs > 500,000 hrs > 300,000 hrs

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Двух и трех фазные блоки питания
•	 Антикоррозийный компактный аллюминиевый корпус
•	 Высокая производительность > 90.0% 
•	 Соответствие стандарту IEC/EN 61000-3-2, Class A
•	 Низкая температура "Холодного старта" при -40°C
•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 

воздействия и запыленности
•	 Сертифицированы к применению во взрывоопасных зонах  

ATEX Class I, Div 2

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. Допуски и соответствия стандартам входа DC можно получить по запросу.  
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.
4)	 AC вход выдерживает до 3KVA.
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DRP024V120W3BDRP024V060W3B

ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

DRP024V240W3B

DRP024V480W3B

DRP024V960W3BN

*Размеры в мм.
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Блоки питания CliQ ІІ на DIN рейку
Выходное напряжение 48V

ВЫХОД DRP048V060W1B DRP048V120W1B DRP048V240W1B DRP048V480W1B
Выходное напряжение 48V 48V 48V 48V
Диапазон напряжения 48-56V 48-56V 48-56V 48-56V
Выходной ток 1.25A 2.50A 5.00A 10.0A
Выходная мощность 60W 120W 240W 480W
Нестабильность по сети < 0.5% typ. (@ 85-264Vac input, 100% load)
Нестаб. по нагрузке < 1% typ. (@ 85-264Vac input, 0-100% load)
PARD (20MHz) < 200mVpp

Время задержки > 20ms @ 115Vac, 
> 125ms @ 230Vac

> 20ms @ 115Vac, 
> 50ms @ 230Vac > 20ms @ 115Vac & 230Vac

ВХОД
Фазы Однофазный
Диапазон напряжения 85-264Vac (DC input range 120-375Vdc) 1)

Входная частота 47-63Hz

Входной ток < 1.40A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

< 2.20A @ 115Vac,
< 1.10A @ 230Vac

< 2.50A @ 115Vac,
< 1.30A @ 230Vac

< 5.00A @ 115Vac,
< 3.00A @ 230Vac

КПД 2) при 100% загрузке > 91.0% @ 115Vac, 
> 92.0% @ 230Vac

> 90.0% @ 115Vac,
> 91.0% @ 230Vac

> 90.0% @ 115Vac, 
> 92.0% @ 230Vac

> 91.0% @ 115Vac,  
> 93.0% @ 230Vac

Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current)

< 20A @ 115Vac, 
< 35A @ 230Vac < 35A @ 115Vac & 230Vac

Коеф. мощности Conform to EN 61000-3-2 > 0.99 @ 115Vac, 
> 0.93 @ 230Vac > 0.96 @ 115Vac, > 0.90 @ 230Vac

Утечка тока < 1mA @ 240Vac < 3mA @ 240Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -25°C to +80°C -25°C to +75°C
Температура хранения -40°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 50°C (2.5% / °C) > 50°C (2.5% / °C); 

> 70°C (5% / °C)
Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 2,500m

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Аллюминий
В x Ш x Д 121 x 32 x 125 mm 121 x 50 x 123.1 mm 121 x 85 x 124.1 mm 121 x 144 x 118.6 mm
Вес единицы 0.38 kg 0.72 kg 0.96 kg 1.37 kg
Охлаждение Конвекция
Входные клеммы Штекерное соединение 3 Pins (Rated 300V/15A) 3 Pins (Rated 300V/30A)

Выходные клеммы Штекерное соединение 2 Pins 
(300V/15A) Штекерное соединение 4 Pins (300V/15A) 4 Pins (Rated 300V/30A)

Вх. / Вых. Сечение AWG 22-12 AWG 20-12 AWG 20-12 I/P: AWG 18-10,
O/P: AWG 16-10

Наработка на отказ 3) > 800,000 hrs > 800,000 hrs > 500,000 hrs > 500,000 hrs

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Универсальный вход и широкий диапазон входного 
переменного тока

•	 Фиксированое выходное напряжение с подстройкой
•	 Высокая производительность > 91.0% @ 230Vac
•	 Форсирование мощности до 150% в течении 5 секунд 
•	 Антикоррозийный аллюминиевый корпус
•	 Соответствие стандарту IEC/EN 61000-3-2, Class A
•	 Низкая температура "Холодного старта" при -40°C
•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 

воздействия и запыленности

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. Допуски и соответствия стандартам входа DC можно получить по запросу.  
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.
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DRP048V120W1BDRP048V060W1B

ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

DRP048V480W1B

DRP048V240W1B

*Размеры в мм.
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Блоки питания CliQ М на DIN рейку
Выходное напряжение 24V

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Универсальный вход и широкий диапазон входного 

переменного тока
•	 Высокая удельная мощность в компактном аллюминиевом 

корпусе
•	 Форсирование мощности до 150% в течении 5 секунд 
•	 Функция Advanced Power Boost (APB)– большой резерв 

выходного тока для срабатывания предохранителя отключения
•	 Соответствие стандарту IEC/EN 61000-3-2, Class A
•	 Встроенный DC OK контакт и LED индикатор DC OK/ 

Перегрузка 
•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 

воздействия и запыленности

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. Допуски и соответствия стандартам входа DC можно получить по запросу.  
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.

NEW NEW
ВЫХОД DRM-24V120W1PN DRM-24V240W1PN
Выходное напряжение 24V 24V
Диапазон напряжения 24-28V 24-28V
Выходной ток 5.00A 10.0A
Выходная мощность 120W 240W

Нестабильность по сети
20mV (@ 85-264Vac input, 100% load); 

DRM-24V240W1PN: 10mV (@ 85-264Vac input, 
100% load)

Нестаб. по нагрузке 100mV (@ 85-264Vac input, 0-100% load)
PARD (20MHz) < 50mVpp

Время задержки > 34ms @ 120Vac, 
> 65ms @ 230Vac

> 27ms @ 120Vac,
> 28ms @ 230Vac

ВХОД
Фазы Однофазный
Диапазон напряжения 85-264Vac (DC input range 88-375Vdc) 1)

Входная частота 47-63Hz

Входной ток < 1.12A @ 120Vac,
< 0.62A @ 230Vac

< 2.22A @ 120Vac,
< 1.22A @ 230Vac

КПД 2) при 100% загрузке > 91.6% @ 120Vac,
> 92.7% @ 230Vac

> 92.6% @ 120Vac,
> 93.5% @ 230Vac

Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current)

< 15A @ 120Vac & 
230Vac

< 10A @ 120Vac & 
230Vac

Коеф. мощности > 0.99 @ 120Vac,
> 0.91 @ 230Vac

> 0.98 @ 120Vac,
> 0.92 @ 230Vac

Утечка тока 0.27mA typ. @ 230Vac 0.53mA typ. @ 230Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -25°C to +70°C
Температура хранения -40°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 60°C (2.5% / °C)

Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 2,500m

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Аллюминий
В x Ш x Д 124 x 40 x 117 mm 124 x 60 x 117 mm
Вес единицы 0.63 kg TBD
Охлаждение Конвекция
Вход. / Выходные клеммы I/P: 3 Pins (300V/35A), O/P: 6 Pins (300V/28A)

Вх. / Вых. Сечение I/P: AWG 18-8,  
O/P: AWG 22-12

I/P: AWG 18-8,  
O/P: AWG 16-12

Наработка на отказ 3) > 900,000 hrs > 900,000 hrs

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

DRM-24V120W1PN

*Размеры в мм.

DRM-24V240W1PN
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Выходное напряжение 24V

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Компактный дизайн
•	 Универсальный вход и широкий диапазон входного 

переменного тока, максимальная производительность до 
+55°C

•	 Высокая производительость 88.0% typ. @ 230Vac
•	 Сертификация NEC Class 2 / Limited Power Source (LPS)
•	 Защита от перегрузок, перенапряжения и высоких 

температур
•	 Иммунитет к перенапряжению IEC 61000-4-5, Level 4  

ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. 
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.

DRS-24V30W1AZ

*Размеры в мм.

Блоки питания Sync на DIN рейку

ВЫХОД DRS-24V30W1AZ
Выходное напряжение 24V
Диапазон напряжения 21.6-26.4V
Выходной ток 1.25A
Выходная мощность 30W
Нестабильность по сети < 1%
Нестаб. по нагрузке < 1%
PARD (20MHz) < 150mVpp
Время задержки > 20ms @ 230Vac
ВХОД
Фазы Однофазный
Диапазон напряжения 85-264Vac
Входная частота 47-63Hz

Входной ток < 0.80A @ 115Vac,
< 0.40A @ 230Vac

КПД 2) при 100% загрузке 88.0% typ. @ 230Vac
Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current) < 60A @ 230Vac

Коеф. мощности Conform to EN 61000-3-2
Утечка тока < 0.5mA @ 240Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -20°C to +70°C
Температура хранения -40°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 55°C (3.3% / °C), < -10°C (5% / °C)

Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 2,000m

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Пластик
В x Ш x Д 75 x 21 x 89.5 mm
Вес единицы 0.1 kg
Охлаждение Конвекция
Входные клеммы 3 Pins (Rated 300V/16A)
Выходные клеммы 2 Pins (Rated 300V/16A)
Вх. / Вых. Сечение AWG 26-12
Наработка на отказ 3) > 700,000 hrs
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Блоки питания Chrome на DIN рейку
Выходное напряжение 5V, 12V

ВЫХОД DRC-5V10W1AZ DRC-12V10W1AZ DRC-12V30W1AZ DRC-12V60W1AZ
Выходное напряжение 5V 12V 12V 12V
Диапазон напряжения 5V 12V 11.5-14.5V 11.5-14.0V
Выходной ток 1.50A 0.83A 2.10A 4.50A
Выходная мощность 7.5W 10W 25.2W 54W
Нестабильность по сети < 1% typ. (@ 90-264Vac, 100% load)
Нестаб. по нагрузке < 2% typ. (@ 90-264Vac, 100% load)
PARD (20MHz) < 150mVpp

Время задержки > 10ms @ 115Vac,
> 30ms @ 230Vac

> 10ms @ 115Vac,
> 30ms @ 230Vac

> 25ms @ 115Vac, 
> 30ms @ 230Vac

> 16ms @ 115Vac,
> 30ms @ 230Vac

ВХОД
Фазы Однофазный
Диапазон напряжения 90-264Vac
Входная частота 47-63Hz

Входной ток < 0.30A @ 115Vac,
< 0.20A @ 230Vac

< 0.30A @ 115Vac,
< 0.20A @ 230Vac

< 0.80A @ 115Vac,
< 0.60A @ 230Vac

< 1.50A @ 115Vac,
< 0.80A @ 230Vac

КПД 2) при 100% загрузке > 78.0% @ 115Vac, 
> 77.0% @ 230Vac > 82.0% @ 115Vac & 230Vac > 85.0% @ 115Vac & 230Vac > 86.0% @ 115Vac & 230Vac

Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current) < 15A @ 115Vac, < 30A @ 230Vac < 25A @ 115Vac,

< 50A @ 230Vac
< 30A @ 115Vac,
< 60A @ 230Vac

Коеф. мощности Conform to EN 61000-3-2
Утечка тока < 0.25mA @ 240Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -25°C to +71°C
Температура хранения -25°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 55°C (2.5% / °C)

Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 2,000m

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Пластик
В x Ш x Д 91 x 18 x 55.6 mm 91 x 18 x 55.6 mm 91 x 53 x 55.6 mm 91 x 71 x 55.6 mm
Вес единицы  0.06 kg 0.06 kg 0.14 kg 0.24 kg
Охлаждение Конвекция
Входные клеммы 2 Pins (Rated 300V/16A) 2 Pins (Rated 300V/25A)
Выходные клеммы 2 Pins (Rated 300V/16A) 4 Pins (Rated 300V/25A)
Вх. / Вых. Сечение AWG 26-12 AWG 26-12 AWG 24-12 AWG 22-12
Наработка на отказ 3) > 500,000 hrs > 500,000 hrs > 500,000 hrs > 500,000 hrs

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Двойная изоляция Class II (Не требует заземления)
•	 Универсальный вход и широкий диапазон входного 

переменного тока, максимальная производительность до +55°C
•	 Фиксированое выходное напряжение с подстройкой
•	 Экономия монтажного пространства
•	 Сертификация NEC Class 2 и Limited Power Source (LPS)
•	 Соответствие стандарту IEC/EN 61000-3-2, Class A
•	 Сертификат безопасности IEC/EN/UL 60950-1 (ITE standard) и 

UL 508 (Industrial standard)

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. 
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.
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DRC-12V30W1AZ DRC-12V60W1AZ

ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

DRC-5V10W1AZ DRC-12V10W1AZ

*Размеры в мм.
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Блоки питания Chrome на DIN рейку
Выходное напряжение 24V

ВЫХОД DRC-24V10W1AZ DRC-24V30W1AZ DRC-24V60W1AZ DRC-24V100W1AZ
Выходное напряжение 24V 24V 24V 24V
Диапазон напряжения 24V 24-28V 24-28V 20-24.48V
Выходной ток 0.42A 1.25A 2.50A 3.80A
Выходная мощность 10W 30W 60W 91.2W
Нестабильность по сети < 1% typ. (@ 90-264Vac, 100% load)
Нестаб. по нагрузке < 2% typ. (@ 90-264Vac, 100% load)
PARD (20MHz) < 150mVpp

Время задержки > 10ms @ 115Vac, 
> 30ms @ 230Vac

> 25ms @ 115Vac,
> 30ms @ 230Vac

> 16ms @ 115Vac,
> 30ms @ 230Vac

> 10ms @ 115Vac, 
> 30ms @ 230Vac

ВХОД
Фазы Однофазный
Диапазон напряжения 90-264Vac
Входная частота 47-63Hz

Входной ток < 0.30A @ 115Vac,
< 0.20A @ 230Vac

< 0.80A @ 115Vac,
< 0.60A @ 230Vac

< 1.50A @ 115Vac,
< 1.00A @ 230Vac

< 2.20A @ 115Vac,
< 1.00A @ 230Vac

КПД 2) при 100% загрузке > 80.0% @ 115Vac & 230Vac > 83.0% @ 115Vac & 230Vac > 86.0% @ 115Vac & 230Vac > 85.0% @ 115Vac, 
> 87.0% @ 230Vac

Максимальный пусковой 
ток (Max Inrush Current)

< 15A @ 115Vac,
< 30A @ 230Vac

< 25A @ 115Vac,
< 50A @ 230Vac < 30A @ 115Vac, < 60A @ 230Vac

Коеф. мощности Conform to EN 61000-3-2
Утечка тока < 0.25mA @ 240Vac

СРЕДА
Рабочая Температура -25°C to +71°C
Температура хранения -25°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 55°C (2.5% / °C)

Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 2,000m

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Пластик
В x Ш x Д 91 x 18 x 55.6 mm 91 x 53 x 55.6 mm 91 x 71 x 55.6 mm 91 x 89.9 x 55.6 mm
Вес единицы   0.065 kg 0.14 kg 0.22 kg 0.35 kg
Охлаждение Конвекция
Входные клеммы 2 Pins (Rated 300V/16A) 2 Pins (Rated 300V/25A) 2 Pins (Rated 300V/25A) 2 Pins (Rated 300V/25A)
Выходные клеммы 2 Pins (Rated 300V/16A) 4 Pins (Rated 300V/25A) 4 Pins (Rated 300V/25A) 4 Pins (Rated 300V/25A)
Вх. / Вых. Сечение AWG 26-12 AWG 24-12 AWG 22-12 AWG 24-12
Наработка на отказ 3) > 500,000 hrs > 500,000 hrs > 500,000 hrs > 500,000 hrs

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. 
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.
3)	 Наработка на отказ (MTBF) соответствует Telcordia SR-332 для вертикального монтажа.

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Двойная изоляция Class II (Не требует заземления)
•	 Универсальный вход и широкий диапазон входного 

переменного тока, максимальная производительность до +55°C
•	 Фиксированое выходное напряжение с подстройкой
•	 Экономия монтажного пространства
•	 Сертификация NEC Class 2 и Limited Power Source (LPS)
•	 Соответствие стандарту IEC/EN 61000-3-2, Class A
•	 Сертификат безопасности IEC/EN/UL 60950-1 (ITE standard) и 

UL 508 (Industrial standard)
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ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

DRC-24V10W1AZ DRC-24V30W1AZ

DRC-24V60W1AZ

*Размеры в мм.

DRC-24V100W1AZ
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Модули CliQ II на DIN рейку
Модули Резервирования

ВЫХОД DRR-20 DRR-40

Выходной ток

Нормальный режим 
= 0-20Amps; КЗ 
или перенагрузка = 
25Amps max

Нормальный режим 
= 0-40Amps; КЗ 
или перенагрузка = 
50Amps max

 Падение напряжения 
(Vin - Vout)

0.65V

ВХОД
Диапазон напряжения 22-60Vdc

Входной ток

(1+1 Резервирование) 
= Nom. 2 x 12.5Amps 
(N+1 Резервирование) 
= Nom. 2 x 10Amps 
(Одиночное) =  
Nom. 20Amps

(1+1 Резервирование) 
= Nom. 2 x 25Amps 
(N+1 Резервирование) 
= Nom. 2 x 20Amps 
(Одиночное) =  
Nom. 40Amps

СРЕДА
Рабочая Температура -40°C to +80°C
Температура хранения -40°C to +85°C
Снижение номинальной 
мощности / темп. > 50°C (2.5% / °C)

Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 2,500m

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Аллюминий
В x Ш x Д 121 x 50 x 122.1 mm 121 x 50 x 122.1 mm
Вес единицы 0.38 kg 0.52 kg
Охлаждение Конвекция
LED Индикация Зеленый LED DC OK: Vin1 and Vin2
Наработка на отказ 3) > 800,000 hrs > 800,000 hrs

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Широкий входной и выходной диапазон 22-60Vdc
•	 Широкий диапазон рабочей температуры -40°C to +80°C
•	 Встроенные 2 канала DC OK сигнала и контакт реле 

сигнализации
•	 Поддержка N+1 соединения резервирования
•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 

воздействия и запыленности
•	 Сертифицированы к применению во взрывоопасных зонах  

ATEX Class I, Div 2
•	 IP20 Степень защиты

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. 
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.

DRR-20

ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

DRR-40

*Размеры в мм.
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Модули бесперебойного питания DC-UPS

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Антикоррозийный аллюминиевый корпус
•	 Совместим с  24V системой до 40A
•	 Встроенный DC OK контакт, сигнальное реле разрядки и 

выхода из строя батареи
•	 LED индикатор DC OK, выхода батареи из строя, DC входа, 

обратной полярности батареи и её разрядки
•	 Средняя наработка на отказ MTBF > 500,000 часов / Telcordia 

SR-332
•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 

воздействия и запыленности

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. 
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.

ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

DRU-24V40ABN

*Размеры в мм.

ВЫХОД DRU-24V40ABN
Диапазон напряжения 23-28Vdc
Выходной ток 40.0A Max
Выходная мощность 960W Max
ВХОД
Диапазон напряжения 24-28Vdc
Входной ток Режим зарядки: 2.0A ± 1.0A 
Время зарядки < 3часа ± 1 час (для батареи 24V/15AH)

КПД Режим зарядки: > 70.0%
Режим буфферизации: > 99.0%

СРЕДА
Рабочая Температура -20°C to +60°C
Температура хранения -40°C to +85°C
Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 3,000m

MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Аллюминий
В x Ш x Д 121 x 50 x 117.3 mm
Вес единицы 0.60 kg
Охлаждение Конвекция

LED Индикация

Зелный LED ON = Батрея поностью заряжена
Зеленый LED мерцает = Батарея заряжается
Оранжевый LED ON = Батарея 24V или DC 24V 
обратная полярность
Оранжевй LED мерцает = батарея почти 
разряжена
Краснй LED ON = Батарея неисправна

Вход. / Выходные клеммы 4 Pins (Rated 600V/60A)
Сигнальна клемма 6 Pins (Rated 300V/27A)

Вх. / Вых. Сечение AWG 12-6 (Load: 0-20A)
AWG 8-6 (Load: 20-40A)

Сечение сигн. провода AWG 24-12
Наработка на отказ 3) > 500,000 hrs
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ВЫХОД DRB-24V020AB DRB-24V040ABN
Выходное напряжение 24Vdc typ. (зависит от Vin) 24Vdc typ. (зависит от Vin)

Диапазон напряжения
22-28V

(Переключатель = “Fix 22V” буферизация начнется при падени напряжения меньше чем 22V)
(Переключатель = “Vin - 1V” буферизация начнется при изменении напряжения больше чем на 1V)

Выходной ток 20.0A 40.0A
PARD (20MHz) < 200mVpp, Буферный режим < 350mVpp, Буферный режим

Время буфферизации > 250ms @ 24V/20A load, 
> 5s @ 24V/1A load

> 200ms @ 24V/40A load, 
> 8s @ 24V/1A load

ВХОД
Диапазон напряжения 22.8-28.8Vdc
Входной ток Режим зарядки: < 0.6A Режим зарядки: < 0.6A
Входная мощность 2.5W средн. (режим простоя)
Время зарядки < 30s < 40s
Защит полярности Yes Yes
MЕХАНИЧЕСКИЕ
Корпус Аллюминий Аллюминий
В x Ш x Д 121 x 70 x 120.1 mm 121 x 70 x 120.1 mm
Вес единицы 0.76 kg 0.90 kg
Охлаждение Конвекция

LED Индикация

Зеленый LED Off = Модуль разряжен или Vin < 22Vdc
Зеленый LED On = Модуль полностью заряжен (Готов)

Зеленый LED медленно мерцает (1Hz) = модуль заряжается
Зеленый LED быстро мерцает (10Hz) = Модуль разряжается (Буферизация)

Вход. / Выходные клеммы 2 Pins (Rated 300V/30A) 4 Pins (Rated 300V/30A)
Сигнальная клемма 5 Pins (Rated 300V/30A)
Вх. / Вых. Сечение AWG 12-10 AWG 12-10
Сечение сигн. провода AWG 24-10 AWG 24-10
Наработка на отказ 3) > 800,000 hrs > 800,000 hrs
БЕЗОПАСНОСТЬ / СРЕДА
Рабочая Температура -25°C to +75°C
Температура хранения -25°C to +85°C
Потеря мощности / темп. > 70°C (5% / °C)
Допустимая влажность 5 to 95% RH (Non-Condensing)
Рабочая высота 0 to 2,500m

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Минимальное буферное время:

- 250ms @ 24V/20A для DRB-24V020AB
- 200ms @ 24V/40A для DRB-24V040ABN

•	 Гибкие режимы работы:
- Фиксированный 22Vdc
- Динамический Vin-1V

•	 Поддерживают параллельное подключения для увеличения 
буферного времени

•	 Покрытие PCB компонентов для защиты от химического 
воздействия и запыленности

•	 Сертифицированы к применению во взрывоопасных зонах  
ATEX Class I, Div 2

Примечания
1)	 Все модели соответствут проведенным испытаниям и стандартам. 
2)	 Все характеристики указаны при 25°C окружающей среды и вертикальном монтаже.

Буферные Модули
Модули CliQ II на DIN рейку
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DRB-24V040ABN

DRB-24V020AB

ЧЕРТЕЖЫ И ГАБАРИТЫ

*Размеры в мм.
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Стандартные Продукты
Блоки питания для панельного монтажа

Серия панельных блоков питания PMC обеспечивает номинальное выходное напряжение: 
5V, 12V, 24V, 48V и двойной выход 24V/5V. Однофазные блоки питания данного типа имеют 
широкий диапазон рабочих температур от -10°C до +70°C. Легкий и простой корпус выполнен 
из стойкого к коррозии алюминия (за исключением моделей 5V/15W и 24V600W) способного 
выдерживать условия промышленной среды. Серия PMC имеет универсальный вход и широкий 
диапазон входного переменного тока что соответствует стандартам безопасности IEC/EN 
61000-3-2.

Сферы Применения

PMC

Серия панельных блоков питания PMH разработана для бытового использования, имеет 
широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +70°C. Серия PMH имеет универсальный 
вход и широкий диапазон входного переменного тока, корпус выполнен из стойкого к коррозии 
и окислению алюминия, и благодаря компактности применим практически в любом бытовом 
электротехническом шкафу или коробке. Серия PMH сертифицирована по: EN 60335-1 (Safety 
for household and similar electrical appliances); EN 61558-1 (Safety of power transformers, power 
supplies, reactors and similar products); EN 55014 (Emission for household appliances, electric tools 
and similar apparatus) and IEC/EN/UL 60950-1 (Safety for information technology equipment).

PMH

Сферы Применения

Серия панельных блоков питания PMF на данный момент предлагает следующие варианты 
номинального выходного напряжения: 24V с 200W, 240W и 320W; 4,2V с 231W и 5V с 275W. 
Продукты укомплектованы универсальным АС входом с диапазоном от 85VAC до 264VAC и 
широким диапазоном рабочих температур от -10°C до +70°C. Встроенный PFC (коррекция 
фактора мощности) обеспечивает высокую производительность и соответствует стандарту 
IEC/EN 61000-3-2, Class A и Class D. Учитывая наличие функции защиты от перенапряжения 
и перегрузки, цена на данный блок питания обеспечивает лидерство в данном сегменте рынка 
с применением компонентов самого высокого качества. Данная серия имеет два варианта 
соединений: клеммы и фронтальная панель соединения, адаптированы под разные потребности 
заказчика. Дистанционное включение/выключение так же доступно как дополнительная опция.

PMF

Сферы Применения

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED
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Варианты соединений

Все блоки питания соответствуют стандарту  RoHS Directive 2011/65/EU защиты окружающей среды. За дополнительной 
информацией перейдите на сайт: www.tekointerface.com

Серия панельных блоков питания PMT на данный момент предлагает следующие варианты 
номинального выходного напряжения: 4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V и двойной выход 
12V/5V и 24V/5V с широким диапазоном рабочих температур от -10°C до +70°C. Выдерживает 
механические нагрузки согласно стандарту IEC 60068-2. В дополнение серия оснащена защитой 
от перенапряжения и перегрузок. Данная серия блоков питания обеспечивает лидерство 
компании Delta в сегменте рынка бюджетных блоков питания с применением компонентов 
самого высокого качества и высоких показателей и характеристик. Серия PMT имеет несколько 
вариантов соединений (клемный блок, фронтальная панель соединения, ). Так же серия блоков 
питания PMT позволяет трансформировать корпус под потребность заказчика (открытый 
корпус, L-образная рама).

PMT

Сферы Применения

PMR

Сферы Применения

1.	 Клеммный блок
2.	 IP20 конектор
3.	 Фронтальный конектор
4.	 Штекер

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED

Блоки питания серии PMR имеют следующие варианты номинального выходного напряжения: 
4.2V и 5V с широким диапазоном рабочих температур от -10°C до +70°C и выдерживает 
механические нагрузки согласно стандарту IEC 60068-2. Продукты укомплектованы 
универсальным АС входом с диапазоном от 88VAC до 264VAC. Блоки имеют компактный корпус 
(30мм. высота) изготовленный из стойкого к коррозии алюминия и имеет встроенную функцию 
PFC (Power Factor Correction), и соответствуют стандарту IEC/EN 61000-3-2.
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Стандартные Продукты
Блоки питания открытого типа

Серия блоков питания PJ открытого типа предлагает наиболее распространенные варианты 
номинального выходного напряжения: 5V, 12V, 24V и 48V с мощностью от 15W до 150W. 
Продукты укомплектованы универсальным АС входом с диапазоном от 85VAC до 264VAC и 
широким диапазоном рабочих температур от -10°C до +70°C. Блоки обеспечивают малую утечку 
тока и имеют защитное покрытие на PCB компонентах. Продукция сертифицирована согласно 
стандартам EMI в соответствии с EN 55022 ITE (Information Technology Equipment), стандартам 
EMS в соответствии с EN 55024. Для обеспечения самого высокого качества оборудования, 
используются конекторы и конденсаторы только узнаваемых Японских брендов, так же все 
элементы корпуса доступны опционально. Дистанционное включение/выключение так же 
доступно как дополнительная опция в версиях 100W+. 

Сферы Применения

PJ

Серия блоков питания PJB разработана для систем с малыми пусковыми токами, малой утечкой 
тока, высокой производительностью и малыми габаритами. Продукты укомплектованы 
универсальным АС входом с диапазоном от 85VAC до 264VAC. Так же в данной серии 
присутствует функция форсирования мощности до 200% в течении 10 секунд. Так же как и их 
предшественник, серия PJ, серия PJB так же имеет защитное покрытие на PCB компонентах для 
защиты от повышенной запыленности и химического воздействия. Продукция сертифицирована 
согласно стандартам EMI в соответствии с EN 55022 ITE (Information Technology Equipment), 
стандартам EMS в соответствии с EN 55024. Для обеспечения самого высокого качества 
оборудования, используются конекторы и конденсаторы только узнаваемых Японских брендов, 
так же все элементы корпуса доступны опционально. Продукты так же соответствуют основным 
требованиям стандарта IEC/EN/UL 60950-1.

Сферы Применения

PJB
IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable

Energy
LED

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED
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Все блоки питания соответствуют стандарту  RoHS Directive 2011/65/EU защиты окружающей среды. За дополнительной 
информацией перейдите на сайт: www.tekointerface.com

Серия блоков питания PJT предлагает следующие варианты номинального выходного 
напряжения: 12V, 15V, 18V и 24V. Блоки питания имеют стандартные размеры 2”x3”, 2”x4” and 
3”x5”, продукты укомплектованы универсальным АС входом с диапазоном от 90VAC до 264VAC. 
Блоки питания обеспечивают малую утечку тока и имеют встроенную функцию PFC (Power 
Factor Correction). Данная серия предлагает демократичные цены с бескомпромиссно высоким 
качеством компонентов. Продукты так же соответствуют основным требованиям стандарта 
IEC/EN/UL 60950-1, и сертифицирована согласно стандартам EMI в соответствии с EN 55022.

Сферы Применения

PJT

Конфигурация

Для серии PJ и PJB, металическая рама и крышка доступны в качестве 
дополнительных аксессуаров по желанию клиента.

 Крышка

 Открытый источник питания

 L-рама

IT Industry Marine Household Oil & Gas Semiconductor GeneralRenewable
Energy

LED
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Аксессуары
L-01, L-02, L-03A, P-03

110.044.0

64
.0

▪ L-01

44.0

64
.0

192.0

▪ L-02

202.063.0

45
.5

▪ L-03A

45.0

8.7

50
.0

7.5

▪ P-03 Сборка Аксессуаров

*Кроме PMC-24V300W1BA. Применять M4 винты.

Аксессуары для DIN рейки

Позиция Номер модели Соответствие продуктам
L-01 PMC-05V015W1AA, PMC-05V035W1AA, PMC-05V050W1AA

PMC-12V035W1AA, PMC-12V050W1AA, PMC-12V060W1NA
PMC-24V035W1A, PMC-24V050W1A, PMC-24V075W1A
PMH-24V50WCA
PMT-5V35W1A, PML-5V35W1A, PMT-5V50W1A, PML-5V50W1A 
PMT-15V50W1A, PML-15V50W1A
PMT-12V35W1A, PML-12V35W1A, PMT-12V50W1A, PML-12V50W1A  
PMT-24V35W1A, PML-24V35W1A, PMT-24V50W1A, PML-24V50W1A

L-02 PMC-12V100W1AA, PMC-12V150W1B 
PMC-24V100W1A, PMC-24V150W1A, PMC-24V150W1B,  
PMC-24V150W2AA, PMC-DSPV100W1A
PMC-48V150W1B
PMH-24V100WCA, PMH-24V150WCBA
PMT-12V100W1A, PML-12V100W1A, PMT-12V150W1A, PML-12V150W1A
PMT-24V100W1A, PML-24V100W1A, PMT-24V150W1A, PML-24V150W1A
PMT-48V150W1A, PML-48V150W1A
PMT-D1V100W1A, PML-D1V100W1A, PMT-D2V100W1A, PML-
D2V100W1A

L-03A PMC-24V300W1BA 
PMF-24V200WC, PMF-24V240WC

Информация
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Позиция Номер модели Соответствие продуктам
LM-01 PMT-4V350W1A

PMT-5V350W1A
PMT-24V200W1A, PML-24V200W1A, PMT-24V350W1AG, PMT-24V350W1AK
PMT-36V350W1A
PMT-48V350W1A
PMF-4V320WC
PMF-5V320WC
PMF-24V200WC, PMF-24V240WC, PMF-24V320WC
PMR-4V320WCA, PMR-4V320WDA
PMR-5V320WCA, PMR-5V320WDA

Информация

▪ LM-01

Аксессуары панельного монтажа

Сборка Аксессуаров

16.0

19
.5

15.0

LM-01
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Стандарты и Допуски
Стандартные блоки питания Delta
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Блоки питания на DIN рейку

DRP012V015W1AY • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP012V015W1AZ • • • • • • • • • • • • • • •
DRP012V030W1AY • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP012V030W1AZ • • • • • • • • • • • • • • •
DRP012V060W1AA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP012V100W1AA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP-24V48W1AZ • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1AZ • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1AA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W1AA • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W1AA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W1AA • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1BN • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W1BN • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W1BN • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W1BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W1BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1NY • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W1NZ • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP-24V100W1NN • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP-24V120W2BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP-24V240W2BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W3BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V060W3BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W3BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V120W3BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W3BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V240W3BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W3BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V480W3BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP024V960W3BN • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V060W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V060W1BN • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V120W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V120W1BN • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V240W1BA • • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V240W1BN • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V480W1BA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRP048V480W1BN • • • • • • • • • • • • • •
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○ Ожидается
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Блоки питания на DIN рейку 

DRM-24V120W1PN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DRM-24V240W1PN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DRS-24V30W1AZ • • • • • • • • • • •
DRC-5V10W1AZ • • • • • • • • • • •
DRC-12V10W1AZ • • • • • • • • • • •
DRC-12V30W1AZ • • • • • • • • • • •
DRC-12V60W1AZ • • • • • • • • • • •
DRC-24V10W1AZ • • • • • • • • • • •
DRC-24V30W1AZ • • • • • • • • • • •
DRC-24V60W1AZ • • • • • • • • • • •
DRC-24V100W1AZ • • • • • • • • • • •
Модули на DIN рейку

DRR-20A • • • • • • • • • • • • • •
DRR-20N • • • • • • • • • • •
DRR-40A • • • • • • • • • • • • • •
DRR-40N • • • • • • • • • • •
DRU-24V40ABN • • • • • • • • • • • •
DRB-24V020ABA • • • • • • • • • • • • • • • •
DRB-24V020ABN • • • • • • • • • • • • • •
DRB-24V040ABN • • • • • • • • • • • • • •
Блоки питания панельного монтажа

PMC-05V015W1AA • • • • • • • • • •
PMC-05V035W1AA • • • • • • • • • • •
PMC-05V050W1AA • • • • • • • • • •
PMC-12V035W1AA • • • • • • • • • • •
PMC-12V050W1AA • • • • • • • • • • •
PMC-12V060W1NA • • • • • • • • • •
PMC-12V100W1AA • • • • • • • • • • •
PMC-12V150W1B • • • • • • • • • •
PMC-24V035W1A • • • • • • • • • • •
PMC-24V050W1A • • • • • • • • • • •
PMC-24V075W1A • • • • • • • • • •
PMC-24V100W1A • • • • • • • • • • •
PMC-24V150W1A • • • • • • • • •
PMC-24V150W2AA • • • • • • • • • •
PMC-24V150W1B • • • • • • • • • •
PMC-24V300W1BA • • • • • • • • • •
PMC-24V600W1BA • • • • • • • • • • •
PMC-DSPV100W1A • • • • • • • • • • •
PMC-48V150W1B • • • • • • • • • •
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○ Ожидается
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Блоки питания панельного монтажа

PMF-4V320WC • • • • • • • • • •
PMF-5V320WC • • • • • • • • • •
PMF-24V200WC • • • • • • • • • •
PMF-24V240WC • • • • • • • • • •
PMF-24V320WC • • • • • • • • • •
PMH-24V50WCA • • • • • • • • • • • • • • • •
PMH-24V100WCA • • • • • • • • • • • • • • • •
PMH-24V150WCBA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PMH-24V200WCBA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PMR-4V320WCA • • • • • • • • • •
PMR-4V320WDA • • • • • • • • • •
PMR-5V320WCA • • • • • • • • • •
PMR-5V320WDA • • • • • • • • • •
PMT-4V350W1A • • • • •
PM-5V35W1A • • • • • • • • • •
PM-5V50W1A • • • • • • • • • •
PMT-5V350W1A • • • • •
PM-15V50W1A • • • • • • • • • •
PM-12V35W1A • • • • • • • • • •
PM-12V50W1A • • • • • • • • • •
PM-12V100W1A • • • • • • • • • •
PM-12V150W1A • • • • • • • • • •
PM-24V35W1A • • • • • • • • • •
PM-24V50W1A • • • • • • • • • •
PM-24V100W1A • • • • • • • • • •
PM-24V150W1A • • • • • • • • • •
PM-24V200W1A • • •
PMT-24V350W1AG • • •
PMT-24V350W1AK • • • • • • • •
PMT-36V350W1A • • • • • • •
PM-48V150W1A • • • • • • • • • •
PMT-48V350W1A • • • • • •
PM-D1V100W1A • • • • • • • • • •
PM-D2V100W1A • • • • • • • • • •

Стандарты и Допуски
Стандартные блоки питания Delta
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Блоки питания открытого типа

PJ-12V15WNA • • • • • • • • •
PJ-12V30WNA • • • • • • • • •
PJ-12V50WNA • • • • • • • • •
PJ-12V100WA • • • • • • • • •
PJ-12V150WA • • • • • • • • •
PJ-24V30WNA • • • • • • • • •
PJ-24V50WNA • • • • • • • • •
PJ-24V100WA • • • • • • • • •
PJ-24V150WA • • • • • • • • •
PJ-5V15WNA • • • • • • • • •
PJ-48V50WNA • • • • • • • • •
PJB-24V100WA • • • • • • • • •
PJB-24V150WA • • • • • • • • •
PJT-12V40WBA • • • • • • • • •
PJT-12V65WBA • • • • • • • • •
PJT-12V100WBA • • • • • • • • •
PJT-12V100WBB • • • • • • • • •
PJT-15V40WBA • • • • • • • • •
PJT-15V65WBA • • • • • • • • •
PJT-15V100WBA • • • • • • • • •
PJT-15V100WBB • • • • • • • • •
PJT-18V40WBA • • • • • • • • •
PJT-18V65WBA • • • • • • • • •
PJT-18V100WBA • • • • • • • • •
PJT-18V100WBB • • • • • • • • •
PJT-24V40WBA • • • • • • • • •
PJT-24V65WBA • • • • • • • • •
PJT-24V100WBA • • • • • • • • •
PJT-24V100WBB • • • • • • • • •
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Примечания

Delta гарантирует что продукты которые представлены в данном каталоге и подлежат гарантийным обязательствам не 
имеют дефектов, недоработок (человеческий фактор) и некачественных материалов. Гарантия не распространяется на 
продукты которые подвергались неправильному использованию, небрежности, несанкционированной и/или неправильной 
установке, небрежной эксплуатации, самостоятельному техническому обслуживанию, ремонту или изменению конструктива, 
нестандартному механическому, температурному или химическому воздействию которое противоречит указанным в каталоге 
параметрам и характеристикам.

Гарантия

Delta будет делать все возможное, для обеспечения точности всей информации, предоставленной в каталоге и в технических 
описаниях, которые официально опубликованы. Тем не менее, возможны случаи несоответствия между каталогом и 
характеристиками в связи с постоянными обновлениями ассортимента. Просьба сообщать о возможных неточностях и 
ошибках, ссылаться на www.tekointerface.com  для получния новой информации и обновлений. Информация в таблицах с 
техническими описаниями превалируют над информацией в описаниях.

В стремлении к совершенствованию линейки своих продуктов и удовлетворению потребности клиентов, Delta оставляет за 
собой право обновлять и редактировать любую информацию указанную в данном каталоге без предварительного уведомления.

Внимание

Компания Delta производит свои продукты в соответствии с самыми высокими мировыми требованиями и стандартами. 
Вся международная сертификация, включая тесты на электромагнитную совместимость, проводится независимыми 
лабораториями. Сертификация EMC проводится исключительно по каждому отдельно взятому блоку питания. Блоки питания 
панельного монтажа как правило рассматриваются как отдельные комплектующие блока питания. Тем не менее Delta не может 
гарантировать соответствие стандартам EMC комплексного изделия в которое установлен блок питания. Соответственно, 
Delta рекомендует согласовывать вышеуказанные нюансы  с производителями оборудования.

Директивы по электроманитной совместимости

Продукты с отметкой «New» готовятся к официальному релизу в течении двух последующих месяцев начиная отсчет от 
публикации в каталоге. Для уточнения наличия по складу и доступности позиций, свяжитесь с официальным представителем 
Delta в Украине: ТОВ «ТЕКО Інтерфейс».

Доступность и наличие на складе



Facebook
www.facebook.com/DeltaPSU

Больше информации вы сможете найти в:

Приложение доступно для iPhone и iPad

Информация
Стандартные блоки питания Delta

DeltaPSU HD 
iPad App

DeltaPSU 
iPhone App

Twitter
www.twitter.com/DeltaPSU

LinkedIn
www.linkedin.com/company/deltapsu

SlideShare
www.slideshare.com/DeltaPSU

Каталоги, образцы и консультацию вы можете  получить у:



ASIA

Delta Electronics (Thailand) PCL.
909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate 
(E.P.Z.), Pattana 1 Rd., T. Phrakasa, A. Muang, 
Samutprakarn 10280, Thailand
Tel: 	 +662 709 2800
Fax:	 +662 709 2827

Delta Greentech (China) Co.,Ltd.
10F, Jiangnan Shipyard Building, 
No.600 Luban Road, New Huangpu District, 
Shanghai, P.R.C. 200023
Tel:	 +86 21 63012827
Fax:	 +86 21 63012307

Delta Electronics, Inc.
3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone, 
Taoyuan County 32063, Taiwan, R.O.C
Tel:	 +886 3  452 6107
Fax:	 +886 3  434 3617

Delta India Electronics Pvt. Ltd.
Plot No. 43, Sector - 35, HSIIDC, 
Gurgaon, Haryana 122001
Tel:	 +91 124 4874900
	 +91 124 4169040
Fax:	 +91 124 4874945

Delta Electronics (Japan), Inc.
2-1-14 Shibadaimon, Minato-Ku,
Tokyo, 105-0012, Japan
Tel:	 +81 3 5733 1155
Fax:	 +81 3 5733 1255

Delta Electronics (Korea), Inc.
1511, Byucksan Digital Valley 6-Cha, 
Gasan-dong, Geumcheon-gu, 
Seoul, 153-704, Korea
Tel:	 +82 2 515 5303
	 +82 2 515 5305
Fax:	 +82 2 515 5302

NORTH AMERICA

Delta Products Corporation
North American Headquarters
4405 Cushing Parkway
Fremont, CA 94538, U.S.A.
Tel: 	 +1 510 668 5100

CENTRAL AND SOUTH AMERICA

Delta Greentech (Brasil) S.A.
Rua Itapeva, 26 - 3º andar - Bela Vista
01332-000 São Paulo/SP - Brasil
Tel: 	 +55 11 3568 3850
Fax: 	 +55 11 3568 3865

Delta Electronics International Mexico, 
S.A. de C.V.
Via Gustavo Baz # 2160, Fracc. Ind. La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México 
C.P. 54060, Mexico
Tel: 	 +52 55 2628 3015

EUROPE

Amsterdam Office
Deltronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 	 +31 20 655 0975
Fax: 	 +31 20 655 0999

Официальный дистрибьютор в Украине:

© 2015 Delta Electronics (Thailand) PCL. All Rights Reserved.

www.DeltaPSU.com  |   
April 2015 - All information and specifications are subjected to change without prior notice.

ТОВ «ТЕКО Інтерфейс»
м.Київ, 03022 
вул. Ломоносова 73Г
Тел.: (+38 044) 374-06-40, 
факс: (+38 044) 374-06-42
www.tekointerface.com.ua


