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Frivent® Приточные и вытяжные установки KLG -  
в модульном исполнении - „Кондиционеры по заказу“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frivent
®

 Серия "KLG" была пересмотрена и настроена в свете новых                          

стандартов по энергосбережению и гигиене 
 
 

Важные новшества и особенности: 

 
 Сертификаты: Eurovent; Гигиенический Сертификат по DIN 1946-4, ÖNORM H 6020, 

H 6021, VDI 6022, EN 1886, SWKI 2003-5; ISO 9001; ISO 14001 

 Энергосберегающие прямоприводные вентиляторы с ЕС-моторами 

 Оптимизация  фильтров по EN 779, класс эффективности  A 

 Быстросъѐмные фильтры: лѐгкая замена, высокая герметичность 

 Улучшение гигиены агрегатов путѐм использования наружных замков, ревизионные 

двери и внутренние стенки гладкие, без выступающих частей 

 Гигиенически проверенные гибкие вставки, высокая герметичность, отсутствие повреждений при 

транспортировке 

 Регулируемые петли, отсутствие зажима, герметичность инспекционных дверей 

 Новый перекрѐстноточный рекуператор с улучшенной эффективностью и 

меньшими потерями давления 

 Утилизация тепла с помощью противоточного рекуператора (до 10 000 м³/ч) 

 Оптимизация производительности, контроль температуры и влажности через Интернет 

 Подключение к системе управления зданием, удалѐнный мониторинг, визуализация 

 Управление двигателем и контроль потока воздуха непосредственно через контроллер системы 

 Шкаф управления интегрирован в устройство, внутренние подключения осуществлены 

 Внутренние воздушные заслонки и привода, отсюда улучшение герметичности присоединѐнных воздуховодов 

 Материал корпуса: оцинковка / оцинковка с покрытием 

 Все устройства с термически разделѐнным профилем и изоляциеѐ 50мм, предварительным водяным или 

электронагревателем, обогревом воздушных заслонок 

 Программа подбора "Air Calc" с новыми улучшенными функциями 
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