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стр.                тип                                               материал                     температура           станд. цвет                              примечание                                                                                                                                                                                                           
 
• A3/1           PLIO‐SUPER                                PVC    9923                     ‐20 ... +90°C           черный ‐ белый ‐                   общего назначения 
                                                                                                                                                      синий ‐ желтый ‐ 
                                                                                                                                                      красный ‐ 
                                                                                                                                                      прозрачный 
 

 

• A3/3           PLIO‐SUPER                                PVC    9923                     ‐20 ... +90°C           зеленый/желтый                  общего назначения 

                       двухцветные 

 

 

• A3/5           PLIO HT                                       PVC    9861                   ‐40 ... +105°C           черный                                    для высоких температур 

                       PLIO BT                                        PVC    9863                     ‐55 ... +70°C           прозрачный                            для низких температур 

 

 

• A3/7           PLIO Толстостенные                PVC    9832                     ‐20 ... +60°C           прозрачный                            толстостенные 
                        изолирующие трубки 

 

 

• A3/8           PLIO‐Industriel                          PVC    9836                     ‐20 ... +90°C           черный ‐ белый ‐                  большой длины 

                                                                                                                                                      голубой ‐ желтый ‐               и гибкость 

                                                                                                                          красный 

 

• A3/10         PLIOPRENE TPE                         TPE                                ‐40 ... +125°C           черный                                    не содержат галоген 

 

 

• A3/20         SILA‐SUPER                                cиликон                       ‐50 ... +200°C           прозрачный                            не содержат галоген 

 

Изолирующие трубки используются для защиты и изоляции электрических проводов. 
Предлагается широкий выбор цветов, три типа материалов: 
 
• Поливинилхлорид (PVC): широкий выбор ярких цветов, высокое световое сопротивление. Область применения ‐ маркировка 
проводов.Материал обладает рядом характерных свойств, таких как повышенные озоностойкость, кислотоупорность, 
сопротивление старению. Изолирующие трубки из ПВХ рекомендуется использовать для изоляции электрических проводов, 
защиты от механических повреждений, в системах подачи жидкостей под низким давлением при  комнатной температуре (кроме 
специальных агрессивных продуктов). 

 
• Термопластический эластомер (TPE): данный материал подобен резине и рекомендуется использовать для изготовления 
деталей, которые должны обладать высокой стойкостью к низким и высоким температурам. Кроме того, по сравнению с ПВХ  
термопластический эластомер предлагает повышенные показатели гибкости и эластичности. 

 
• Силикон:  рекомендуется использовать для изоляции электрических проводов, данный материал не содержит галогенов, 
обладает стойкостью к высоким температурам.  
Поставка изолирующих трубок по заказу. 

 

.

По заказу возможно другое цветовое исполнение. 
Дополнительная информация по запросу.
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