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Изолирующие трубки PLIO-SUPER                                                                                                  
Материал: поливинилхлорид                                                                                                                                     

I/11
A3/2-01A3/2-01

Материал:                                       ПВХ
                                                           класс 9923
Температурный интервал:        -20 ... +90°C 
Твердость по Шору:                     90 ±5
Предел прочности при 
растяжении:                                   20 МПа
Предельное удлинение:             300 %
Электрическая прочнос
тьдиэлектрика:                              20 кВ/мм
Объемное удельное 
сопротивление:                             3x1012 Ом x см 
Огнестойкость:                               V2 UL94 (внутр. испытание)
Рабочая длина:                              При заказе трубок длиной более 
                                                           180 мм обращайтесь к нам

PLIO-SUPER

Стандартные цвета:
                         
  черный        белый          синий        желтый      красный прозрачный

Нестандартные цвета: 
                                                                                                                                          
   зеленый      оранжевый   коричневый  фиолетовый       серый

Изолирующие трубки PLIO SUPER не поставляются со склада.

Цена зависит от объема заказа, цвета (стандартый или нестандартный) и длины. Данные параметры необходимо указать в заказе.

Оптимальные поставки согласно следующим условиям:

                                         диаметр                                            миним. длина
                                         Ø 0,5 мм ... Ø 4 мм                                  50 м                    1 бухта стандартной изолирующей трубки 
                                         Ø 4,5 мм ... Ø 40 мм                                25 м                    1 бухта стандартной изолирующей трубки 


