
                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                      PPLLIIOO-- iinndduusstt rr iiee ll 

PLIO-indus  2,0 0801 0402 ***       2      2,8      0,4 800

PLIO-indus  3,0 0801 0403 ***       3      3,8      0,4 500

PLIO-indus  4,0 0801 0404 ***       4      5      0,5 500

PLIO-indus  5,0 0801 0405 ***       5      6      0,5 500

PLIO-indus  6,0 0801 0406 ***       6      7      0,5 500

PLIO-indus  7,0 0801 0407 ***       7      8,7      0,5 500

PLIO-indus  8,0 0801 0408 ***       8      9,4      0,7 400

PLIO-indus  9,0 0801 0409 ***       9    10,4      0,7 400

PLIO-indus  10,0 0801 0410 ***     10    11,4      0,7 300

PLIO-indus  12,0 0801 0412 ***     12    13,4      0,7 200

PLIO-indus  14,0 0801 0414 ***     14    15,4      0,7 200

PLIO-indus  16,0 0801 0416 ***     16    17,6      0,8 150

PLIO-indus  18,0 0801 0418 ***   18    19,6      0,8 150

PLIO-indus  20,0 0801 0420 ***     20    21,6      0,8 75

PLIO-indus  22,0 0801 0422 ***     22    24      1 75

PLIO-indus  24,0 0801 0424 ***     24    26      1 50

PLIO-indus  26,0 0801 0426 ***     26    28,4      1,2 50
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Изолирующие трубки “PLIO Industrial”                                                                                         
Материал: поливинилхлорид                                                                                                                                    
промышленная упаковка

II/14

A3/8-01A3/8-01

Изолирующие трубки поставляются в надутом виде, запечатанными с обоих концов, что позволяет сохранить их профиль.  
За дополнительную плату можно заказать поставку изолирующих трубок в картонных барабанах (см. ниже). 
Заказ других типа/цвета: цены и срок поставки по запросу.

стандартная упаковка упаковка в картонном барабане (по заказу)

 
Материал:                                                         ПВХ, класс 9836 LF 
Температурный интервал:                          ‐20 .. +90°C                   
Твердость по Шору:                                        85 ±5                             
Прочность на разрыв:                                   15 МПа 
Предел прочности при растяжении:        250 % 
Электрическая прочность  
диэлектрика:                                                   20 кВ/мм 
Огнестойкость:                                               V0 UL94 
Спецификации:                                               DIN 40.621                    
                                                                             VSM 11930 
                                                                              
Область применения:                                   Защита и изоляция электрических проводов в  
                                                                             промышленности. Отвечают современным  
                                                                             требованиям автомобильной  
                                                                             промышленности.

PLIO‐industrial ‐ 9836 LF

C

код 
группы

код 
изделия

код 
цветаПример заказа:Стандартный цвет: 

                        
 черный                 
Нестандартные цвета: Минимальный объем заказа  – 5 бухт одного типа и цвета 

                                                                                                                                  
белый    синий   желтый красный      

                                                                               внутр.    наружный   толщина 
тип                                                 № изд             Ø, мм        Ø, мм      стенки, мм         м



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PPLLIIOO-- iinndduusstt rr iiee ll 

RoHS

PLIO-indus  2,0 RLX 50 0801 0652 010     2      2,8    0,4 50

PLIO-indus  3,0 RLX 50 0801 0653 010     3      3,8    0,4 50

PLIO-indus  4,0 RLX 50 0801 0654 010     4      5    0,5 50

PLIO-indus  5,0 RLX 25 0801 0655 010     5      6    0,5 25

PLIO-indus  6,0 RLX 25 0801 0656 010     6      7    0,5 25

PLIO-indus  7,0 RLX 25 0801 0657 010     7      8,7    0,5 25

PLIO-indus  8,0 RLX 25 0801 0658 010     8      9,4    0,7 25

PLIO-indus  9,0 RLX 25 0801 0659 010     9    10,4    0,7 25

PLIO-indus  10,0 RLX 25 0801 0660 010   10    11,4    0,7 25

PLIO-indus  12,0 RLX 25 0801 0662 010   12    13,4    0,7 25

PLIO-indus  14,0 RLX 25 0801 0664 010   14    15,4    0,7 25

Изолирующие трубки “PLIO‐Industrial”  
Материал: ПВХ 
Поставляются малой длины

IV/12

A3/8-02A3/8-02

Заказ других типов: цены и срок поставки по запросу.

 
Материал:                                                            ПВХ, класс 9836 LF 
Цвет:                                                                      черный 
Температурный интервал:                             ‐20 ... +90°C  
Плотность:                                                           1,43 г/см3  
Твердость по Шору:                                          85 ±5  
Предел прочности при растяжении:           15 MПа 
Предельное удлинение:                                 250 % 
Сопротивление пламени:                              V0 UL94 (внутренне испытание) 
Упаковка:                                                             бухта 
Спецификации::                                                 DIN 40.621  
                                                                               VSM 11930 
 
Область применения: Защита и изоляция электрических проводов в 
промышленности. Отвечают современным требованиям автомобильной 
промышленности.

PLIO-industriel - 9836 LF

C

                                                                                      внутр.        наружный   толщина 
тип                                                           № изд           Ø, мм            Ø, мм     стенки, мм       м


