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H F RoHS

PLIOPRENE TPE 2 0207 0002 010        2       2,8      0,4     50

PLIOPRENE TPE 3 0207 0003 010        3       3,8      0,4     50

PLIOPRENE TPE 4 0207 0004 010        4       5      0,5     50

PLIOPRENE TPE 5 0207 0005 010        5       6,1      0,5     50

PLIOPRENE TPE 6 0207 0006 010        6       7,2      0,6     25

PLIOPRENE TPE 8 0207 0008 010        8       9,3      0,65     25

PLIOPRENE TPE 10 0207 0010 010      10     11,4      0,7     25

PLIOPRENE TPE 12 0207 0012 010      12     13,6      0,8     25

PLIOPRENE TPE 14 0207 0014 010      14     15,6      0,8     25

Изолирующие трубки PLIOPRENE TPE                                                                                            
Материал: термоэластопласт                                                                                                                                      
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Материал:                                                              Полипропилен + 
                                                                                  невулканизованный каучук СКЭПТ
Цвет:                                                                         Черный
Температурный интервал:                               -40 ... +125°C
                                                                                  +150°C (максим.)
Плотность:                                                              0,97 г/см3

Твердость по Шору:                                            75±5
Прочность на разрыв:                                         8 Н/мм2

Предельное удлинение:                                    > 400 %
Объемное удельное сопротивление:            9x1014 Ом x см
Электрическая прочностьдиэлектрика:        35 кВ/мм
Огнестойкость:                                                      HB UL94
Спецификации:                                                     FMVSS302 / ISO3795 
                                                                                  DIN75200 / FAR25.853
                                                                                  не содержат галогена

PLIOPRENE TPE

C

                                                                                                              внутр.     наружный толщина
тип                                                                          № изд                    Ø, мм         Ø, мм  стенки, мм         м

Свойства:
Plioprene TPE - термопластический эластомер (TPE), смесь полипропилена с невулканизованным каучуком СКЭПТ (EPDM). Данный продукт
обладает высокой стойкостью к низким и высоким температурам, устойчив к атмосферным воздействиям, озону, влаге. Характеризуется
повышенными показателями гибкости и износостойкости. 
Кроме того, имеет высокую химическую стойкость к разбавленным кислотам и большинству щелочей, моющим средствам, маслам,
растворителям.


