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H F RoHS

SILA-SUPER 4 0214  0004 011        4     4,8    0,4      50

SILA-SUPER 6 0214  0006 011        6     7    0,5      25

SILA-SUPER 8 0214  0008 011        8     9,2    0,6      25

SILA-SUPER 10 0214  0010 011      10   11,4    0,7      25

SILA-SUPER 12 0214  0012 011      12   13,6    0,8      25

Изолирующие трубки SILA-SUPER                                                                                                  

Для других приложений, в которых требуется применение трубок с внутренним диаметром менее 4 мм,
рекомендуется использовать стандартные изолирующие трубки Silavia 2412 (см. каталог, стр. A2/2-01).

IV/12
A3/20-01A3/20-01

Материал:                                                                 силикон
Цвет:                                                                            прозрачный
Температурный интервал:                                  -50 ... +200°C
                                                                                     +250°C (максим.)
Твердость по Шору:                                               70±5
Прочность на разрыв:                                            10 Н/мм2

Предельное удлинение:                                       350 %
Объемное удельное сопротивление:               1015 Ом x см
Электрическая прочность диэлектрика:          25 кВ/мм
Спецификации:                                                       не содержат галогена

SILA-SUPER

C

Свойства:
Силиконовый каучук SES – эластомер, отличающийся повышенной термостабильностью, морозостойкостью и высокими диэлектрическими
свойствами.
Диапазон рабочих температур: от -50°до 200°C, кратковрем. режим до 250°C. 
Продукты на основе силиконовых каучуков обладают высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, кислороду, озону, свету и солнечной
радиации. Прекрасно зарекомендовал себя в условиях очень высоких температур.
Высокая стойкость к радиации, до 10 Мрад.

                                                                                                внутр.  наружный толщина
тип                                                                № изд             Ø, мм      Ø, мм  стенки, мм    м


