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H F RoHS

IV/12 A7/6-01A7/6-01

Соединительные муфты PLIOQUICK
Материал: полиамид 6

C

Кабельные соединительные муфты и аксессуары для трубок PLIOWELL

• A7/6-02      Прямые кабельные соединительные муфты PLIOQUICK

• A7/6-02      Угловые кабельные соединительные муфты 90° PLIOQUICK 

• A7/6-03      Угловые кабельные соединительные муфты 45° PLIOQUICK

• A7/6-03      Угловые соединительные муфты 90° PLIOQUICK с фланцем  

• A7/6-04      Уплотнитель для кабельных муфт PLIOQUICK

• A7/6-04      Расширитель для кабельных муфт PLIOQUICK

Вставить изолирующую трубку – и монтаж закончен.
Монтаж или демонтаж может выполняться одной рукой быстро и легко, что позволяет значительно сэкономить время. Вам
необходимо только вставить гибкую ребристую трубку PLIOWELL в муфту – и соединение выполнено. 
Для демонтажа надо надеть специальное открывающее приспособление на трубку, размещенную в муфте, и двигать его по
направлению к соединению до момента выдавливания зажимов из трубки. Потом вытяните трубку. Данные операции возможно
выполнить одной рукой.

Преимущества: 
-   Быстрый и простой монтаж/демонтаж, может выполняться одной рукой, в труднодоступных условиях,
-   Малые размеры муфт,
-   Возможности демонтажа с передней стороны,
-   Высокая безопасност,
-   Муфта обеспефивает надёжное соединение при вибрации,
-   Демонтаж возможен только с помощью специального открывающего приспособления
-   Защита от проникновения влаги и брызг,
-   Возможности поворота трубопровода в соединении, отсутствие закручивания в трубопроводе,
-   Учет экологических требований: материал - полиамид, не содержащий галогенов, возможности многократного использования 

муфт (100%).

Области применения:
-   Машиностроение
-   Промышленное оборудование
-   Робототехника
-   Погрузочно-разгрузочные устройства
-   Автомобильная промышленность
-   Судостроение
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PLIOQUICK 7,5 0631 0001 010 10 PG 7 10 8 7 24 50

PLIOQUICK 7,5/9 0631 0010 010 10 PG 9 10 8 8 26 50

PLIOQUICK 10 0631 0002 010 13 PG 9 13 10,5 8 28 50

PLIOQUICK 12 0631 0003 010 16 PG 11 15,7 13 8 30 50

PLIOQUICK 12/16 0631 0004 010 16 PG 16 15,7 13 10 31 50

PLIOQUICK 17 0631 0005 010 21 PG 16 21,2 16,5 10 36 50

PLIOQUICK 23 0631 0006 010 28 PG 21 28,5 23 12 40 50

PLIOQUICK 29 0631 0007 010 34 PG 29 34,5 28 12 43 25

PLIOQUICK 37 0631 0008 010 42 PG 36 42,1 38 16 53,5 25

PLIOQUICK 50 0631 0009 010 54 PG 48 54,4 50 16 55 10

PLIOQUICK 10 90° 0631 0102 010 13 PG 9 13 10,9 8 44 26,8 50

PLIOQUICK 12 90° 0631 0103 010 16 PG 11 15,7 13 8 49,6 29,9 50

PLIOQUICK 17/13,5 90° 0631 0104 010 21 PG 13,5 21,2 15 10 58,4 35,4 50

PLIOQUICK 17 90° 0631 0105 010 21 PG 16 21,2 16,5 10 58,4 35,4 50

PLIOQUICK 23 90° 0631 0106 010 28 PG 21 28,5 23 12 76,8 44,6 50

PLIOQUICK 29 90° 0631 0107 010 34 PG 29 34,5 27 11,2 87,6 52 25

PLIOQUICK 37 90° 0631 0108 010 42 PG 36 42,1 39 15,5 102,6 67 25

PLIOQUICK 50 90° 0631 0109 010 54 PG 48 54,4 48,5 15,5 125 82 10

Соединительные муфты PLIOQUICK

II/14 A7/6-02A7/6-02 C

• Прямые соединительные муфты, поставляются без зажимной гайки

A7/4 - гибкие трубки PLIOWELL A8/2 - зажимные гайки

Материал:                                                полиамид 6
Цвет:                                                           черный
Рабочая температура:                          -40 ... +110°C
Класс защиты:                                         IP65
Огнестойкость:                                        V0 UL94

Спецификации: Не содержат галоген, фосфор. Устойчивы к действию
спиртов, керосина, жиров, масел, бензина.

Поставляются с расширителем для кабельных муфт.

PLIOQUICK

• Угловые соединительные муфты 90°, поставляются без зажимной гайки

номин.
Ø

трубки,
ммтип № изд.

резьба
PG ± A ± B C D

размеры, мм 

номин.
Ø

трубки,тип № изд.
резьба

PG ± A ± B C D
размеры, мм 

E
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45°

PLIOQUICK 23 45° 0631 0206 010 28 21 28.5 22,5 12  64 50

PLIOQUICK 29 45° 0631 0207 010 34 29 34,5 27 11,5 75 25

PLIOQUICK 37 45° 0631 0208 010 42 36 42,1 39 15,5 87 25

PLIOQUICK 50 45° 0631 0209 010 54 48 54,4 48 16 95,5 10

PLIOQUICK 23 90° WF 0631 0306 010 28 28,5 22,8 76,8 49,5 53 - 63 50

PLIOQUICK 29 90° WF  0631 0307 010 34 34,5 27 92,5 58,4 54 36,5 66,5 25

PLIOQUICK 37 90° WF 0631 0308 010 42 42,1 38,3 102,6 72,5 73 30 86 25

PLIOQUICK 50 90° WF 0631 0309 010 54 54,4 47,7 125 125 73 30 85,5 10

A7/6-03A7/6-03

Соединительные муфты PLIOQUICK

IX/16 C

Материал:                                                полиамид 6
Цвет:                                                           черный
Рабочая температура:                          -40 ... +110°C
Класс защиты:                                         IP65
Огнестойкость:                                        V0 UL94

Спецификации: Не содержат галоген, фосфор. Устойчивы к действию
спиртов, керосина, жиров, масел, бензина.
Поставляются с расширителем для кабельных муфт.

PLIOQUICK

A7/4 - гибкие трубки PLIOWELL

Угловые соединительные муфты 45°, поставляются без зажимной гайки
       номин. Ø

трубки,
ммmmтип № изд.

Угловые соединительные муфты 90° с фланцем  

резьб
а d
G

номин. Ø
трубки,

ммтип № изд.

A8/2 - зажимные гайки

размеры, мм 

размеры, мм 

± A ± B C D
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PLIOQUICK AD-7,5 0631 0701 010 10 50
PLIOQUICK AD-10 0631 0702 010 13 50
PLIOQUICK AD-12 0631 0703 010 16 50
PLIOQUICK AD-23 0631 0705 010 28 50
PLIOQUICK AD-29 0631 0706 010 34 25
PLIOQUICK AD-37 0631 0707 010 42 25
PLIOQUICK AD-50 0631 0708 010 54 10

PLIOQUICK OEF 10 YE 0631 0402 004 13 10
PLIOQUICK OEF 12 YE 0631 0403 004 16 10
PLIOQUICK OEF 17 YE 0631 0404 004 21 10
PLIOQUICK OEF 23 YE 0631 0405 004 28 5
PLIOQUICK OEF 29 YE 0631 0406 004 34 5
PLIOQUICK OEF 37 YE 0631 0407 004 42 5
PLIOQUICK OEF 50 YE 0631 0408 004 52 5

A7/6-04A7/6-04

Уплотнители PLIOQUICK
для изолирующих трубок Pliowell

                                                                                                                                                                                              

X/17 C

A7/4 - гибкие трубки PLIOWELL

Материал:                                                полиуретан PUR   
Цвет:                                                           черный 
Рабочая температура:                          -40 ... +130°C
Степень защиты:                                     IP66 с муфтой PLIOQUICK 
Спецификации: Наружные уплотнители: область применения -общее
машиностроение,  тароупаковочное и  погрузочно-разгрузочное оборудование.
Устойчивы к действию множества химикатов, масел, растворителей.

Уплотнитель для кабельных муфт PLIOQUICK

номин.± 
ммтип № изд.

Материал:                                                полиамид 6   
Цвет:                                                           желтый

Приспособление PLIOQUICK для открытия

номин.± 
ммтип № изд.


