
                                                                                                     PPLLIIOOPPRREENNEE  TTPPEE

H F RoHSH F RoHS

025010

DG-TPE 9 0144 0010 010 0144 0010 025   9 15 20 18 2 2,5 2,5 1 100

DG-TPE 11 0144 0020 010 0144 0020 025 11 18 22,5 21,5 2 2,5 2,5 1 100

DG-TPE 13,5 0144 0030 010 0144 0030 025 13,5 20 24 24 2 2,5 2,5 1 100

DG-TPE 16 0144 0040 010 0144 0040 025 16 22 27,5 26 2 2,7 2,7 1 100

DG-TPE 21 0144 0050 010 0144 0050 025 21 28 34,5 34,5 2 3 3 1 100

DG-TPE 21/E1 0144 0051 010 - 21 28 34,5 34,5 1 4 3 1,2 100

DG-TPE 29 0144 0060 010 - 29 37 43,5 43,5 2,2 3,7 3,7 1,3 50

DG-TPE 36 0144 0070 010 - 35,5 47 52,5 52,5 2,5 3,8 3,8 1,3 50

DG-TPE 48 0144 0080 010 - 47 59 67 67 2,5 4 4 1,5 50

DG-TPE M20 0144 0401 010 0144 0401 025 13,5 20 24 24 2 2,5 2,5 1 100

DG-TPE M25 0144 0402 010 0144 0402 025 21 25 34,5 31,5 2 3 3 1 100

DG-TPE M32 0144 0403 010 0144 0403 025 29 32 43,5 39 2,2 3,7 3,7 1,3 100

DGC-TPE 9 0144 0211 010   9 15 20 18 2 2,5 2,5 1   8 100

DGC-TPE 11 0144 0221 010 11 18 22,5 21,5 2 2,5 2,5 1 10 100

DGC-TPE 13,5 0144 0231 010 13,5 20 24 24 2 2,5 2,5 1 10 100

DGC-TPE 16 0144 0241 010 16 22 27,5 26 2 2,7 2,7 1 14 100

DGC-TPE 21 0144 0253 010 21 28 34,5 34,5 2 3 3 1 17 100

DGC-TPE 21/E1 0144 0310 010 21 28 34,5 34,5 1 4 3 1,2 19,5 100

DGC-TPE 29 0144 0262 010 29 37 43,5 43,5 2,2 3,7 3,7 1,3 25 50

DGC-TPE 36 0144 0290 010 35,5 47 52,5 52,5 2,5 3,8 3,8 1,3 32 50

DGC-TPE 48 0144 0301 010 47 59 67 67 2,5 4 4 1,5 42 50
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A21/2-01CVII/11

A21/2-01

Мембранные изоляционные втулки  
Материал: PLIOPRENE TPE DG

 
Материал:                                                             термопластический  
                                                                                 каучук 
Цвет:                                                                        черный – св.серый  
                                                                                 (RAL 7035) 
Рабочая температурах:                                     ‐50 ... +125°C 
Твердость по Шору:                                           55 ± 5 
Предел прочности при растяжении:             > 4,5 МПа 
Предельное удлинение:                                   > 300 % 
Электрическая прочность диэлектрика:      > 35 кВ/мм 
Огнестойкость:                                                     HB UL94 (внутр.  
                                                                                 испытание) 
Область применения: Предназначены для использования в 
качестве заглушек неиспользуемых входов. При прокладке 
проводов и труб через мембраны обеспечивают частичную защиту 
от пыли.

DG-TPE

• Мембранные изоляционные втулки

• Мембрана с поперечным торцевым надрезом  
    (по заказу исполнение с другими разрезами)

                                     N° изд.                                                                                            
                                              черный цв.                                                     размеры, мм                  
тип                                                                      Ø A     Ø B  Ø C1   Ø C2      E         F1       F2          M         X

                                      N° изд. 
                                 черный цв.         серый цв.                                    размеры, мм 
тип                                                                                   Ø A     Ø B    Ø C1    Ø C2     E         F1         F2      M



                                                                                                     PPLLIIOOPPRREENNEE  TTPPEE

H F RoHS

DG-TPE 11/4,5 0144 0220 010 11 18 22,5 21,5 2 2,5 1   4,5 100

DG-TPE 16/10 0144 0240 010 16 22 27,5 26 2 2,7 1 10 100

DG-TPE 21/18 0144 0250 010 21 28 34,5 34,5 2 3 1 18 100

DG-TPE 21/20 0144 0251 010 21 28 34,5 34,5 2 3 1 20 100

DG-TPE 12-747 0146 0320 010 13,5 20 24 24 9 4 1  100

DG-TPE 12-1475 0146 0321 010 13,5 20 24 24 9 2 1  100

010

010

Мембранные изоляционные втулки  
Материал: PLIOPRENE TPE DG

IX/10

• Изоляционные втулки с перфорированной мембраной  
   (по заказу исполнение с другими разрезами)

• Мембранные изоляционные втулки специальной формы

                                N° изд.                                                                                
                                       черный цв.                                         размеры, мм                     
тип                                                             Ø A      Ø B     Ø C1   Ø C2       E          F       M   Ø P

A21/2-02A21/2-02 C

                                N° изд.                                                                                
                                       черный цв.                                         размеры, мм                     
тип                                                              Ø A         B        C1        C2         D          E       M       



                                                                                                     PPLLIIOOPPRREENNEE  TTPPEE

H F RoHS

025010

DGX-M16-TPE 0144 0701 010 0144 0701 025 5 - 10 16,5 0,5 - 3 23,5 4 11 4 6,75 50

DGX-M20-TPE 0144 0702 010 0144 0702 025 6 - 13 20,5 0,5 - 3 27,5 5 11 4 6,75 50

DGX-M25-TPE 0144 0703 010 0144 0703 025 8 - 17 25,5 0,5 - 3,5 32,5 7 11 4 6,75 50

DGX-M32-TPE 0144 0704 010 0144 0704 025 12 - 24 32,5 0,5 - 4,5 39,5 11 11 4 6,75 25

DGX-M40-TPE 0144 0705 010 0144 0705 025 19 - 31 40,5 1,5 - 4,5 47,5 18 13,5 4,84 7,41 25

DGX-PG9-TPE 0144 0711 010 0144 0711 025 5 - 10 16 0,5 - 3 24 4 11 4 6,75 50

DGX-PG11-TPE 0144 0712 010 0144 0712 025 6 - 12 19 0,5 - 3 26 5 11 4 6,75 50

DGX-PG16-TPE 0144 0713 010 0144 0713 025 8 - 15 23 0,5 - 3,5 30 7 11 4 6,75 50

DGX-PG21-TPE 0144 0714 010 0144 0714 025 10 - 20 29 0,5 - 4,5 36 9 11 4 6,75 25

DGX-PG29-TPE 0144 0715 010 0144 0715 025 18 - 27 38 1,5 - 4,5 45 17 13,5 4,84 7,41 25

V/16

A21/2-03A21/2-03

Уплотнительная втулка DGX

 

Материал:                     термопластичный эластомер 

Цвет:                              черный - светло-серый (RAL7035) 

Рабочая T:                     от -50 до +125°C 

Защита:                          IP 67 

Применение: термопластичные втулки очень эластичны, 

просты и удобны для установки без применения 

доп.инструментов даже на неровных поверхностях. Втулка 

подгоняется под диаметр кабеля, обеспечивая его защиту. 

Может использоваться как заглушка.

DGX-TPE

C

• Серия DGX метрическая

тип 

для 

кабеля d 

Ø мм

A 

мм

B 

мм

D* 

мм

D1 

мм

H 

мм

H1 

мм

H2* 

мм

черный    светло-серый

Принцип установки

• Серия DGX PG

* Варьируется в зависимости от толщены стенки



                                                                                                     PPLLIIOOPPRREENNEE  TTPPEE

 

H F RoHS

025010

DGX-MULTI M20-TPE 0144 0722 010 0144 0722 025 3x 4 - 7 20,5 0,5 - 3 27,5 3 11 4 6,75 50

DGX-MULTI M25-TPE 0144 0723 010 0144 0723 025 3x 4 - 9 25,5 0,5 - 3,5 32,5 3 11 4 6,75 50

DGX-MULTI PG11-TPE 0144 0732 010 0144 0732 025 3x 4 - 6 19 0,5 - 3 26 3 11 4 6,75 50

DGX-MULTI PG16-TPE 0144 0733 010 0144 0733 025 3x 4 - 8 23 0,5 - 3,5 30 3 11 4 6,75 50

Уплотнительная втулка DGX-MULTI

 

Материал:                             термопластичный эластомер 

Цвет:                                      черный - светло-серый  

Рабочая T:                             от -50 до +125°C 

Защита:                                 IP 67 

 

Применение: Уплотнительная втулка очень гибкая, легко и 
быстро монтируется без использования инструментов. 
Позволяет пропустить 3 кабеля, не теряя герметичности. Втулка 
примыкает соответственно диаметру кабеля, защищая его. 
Втулка удобно применяется в качестве стопора.

DGX-MULTI TPE

• Серия DGX-MULTI метрическая

тип 

для 

кабеля d 

Ø мм

A 

мм

B 

мм

D* 

мм

D1 

мм

H 

мм

H1 

мм

H2* 

мм

черный    светло-серый

Принцип установки

• Серия DGX-MULTI PG

* Варьируется в зависимости от толщены стенки

CII/20

A21/2-04A21/2-04

Сопротивление пламени V0 UL94 по запросу.


