
                                                                                                                                                                                            HHEELLAAVVIIAA®

RoHS

A0-M 0201 0071 010
    1,25 - 2 20      1,25 0,5

1000

A0-C 0201 0001 010 100

A1-M 0201 0072 010
    1,75 - 3,5 20      1,75 0,5

1000

A1-C 0201 0002 010 100

A1bis-M 0201 0073 010
      2,4 - 4,5 20      2,4 0,6

1000

A1bis-C 0201 0003 010 100

A1K*-M 0201 0081 010
      2,5 - 5,5 25      2,5 0,9

1000

A1K*-C 0201 0011 010 100

A2-M 0201 0074 010
         3 - 6 25      3 0,6

1000

A2-C 0201 0004 010 100

A2K*-M 0201 0082 010
         4 - 8 30      4 1,2

1000

A2K*-C 0201 0012 010 100

A3-M 0201 0075 010
         5 - 9 25      5 0,7

1000

A3-C 0201 0005 010 100

A4-M 0201 0076 010
      7,5 - 12 30      7,5 0,8

1000

A4-C 0201 0006 010 100

A5-D 0201 0077 010
       10 - 15 35    10 0,9

500

A5-C 0201 0007 010 100

A8-D 0201 0078 010
       12 - 20 50    12 1,2

500

A8-C 0201 0008 010 100

A9-D 0201 0079 010
       14 - 23 50    14 1,3

500

A9-C 0201 0009 010 100

A10-D 0201 0080 010
       17 - 28 50    17 1,3

500

A10-C 0201 0010 010 100

010

CC

Стандартные изолирующие втулки HELAVIA®

Материал: хлоропреновый каучук
для изоляции и защиты трубопроводов SES®

II/11
A1/1-01A1/1-01

Материал:                                                      хлоропреновый каучук
                                                                          класс: 3490
Рабочая температура:                                –30 ... +90°C (+110°C 
                                                                          кратковремен. режим)
Твердость по Шору:                                    40 ±5 Sh A
Предел прочности при 
растяжении:                                                   >6,5 МПа
Предельное удлинение:                            >500 %
Прочность на разрыв:                                 > 10 кН/м
Электрическая прочность 
диэлектрика:                                                 >13 кВ/мм
Объемное удельное сопротивление:    4x109 Ом x см
Огнестойкость:                                              VO UL94
Изолирующие трубки типоразмеров A4 
поставляются с предварительной смазкой

HELAVIA

*толстостенные изолирующие трубки для защиты соединений.

Стандартный цвет:                        
                                         черный

тип № изд
Ø провода,

мм
длина,

мм

Ø
внутр.,

мм

толщина
стенки,

мм



                                                                                                                                                                                            HHEELLAAVVIIAA®

RoHS

A1/2-01 D1/1-01 D1/1-03 D1/2-01 D1/3-01

A0-FM COLOR 0201 0071 ***
1,25 - 2 20      1,25 0,5

1000

A0-FC COLOR 0201 0001 *** 100

A1-FM COLOR 0201 0072 ***
1,75 - 3,5 20      1,75 0,5

1000

A1-FC COLOR 0201 0002 *** 100

A1bis-FM COLOR 0201 0073 ***
  2,4 - 4,5 20      2,4 0,6

1000

A1bis-FC COLOR 0201 0003 *** 100

A1K*-FM COLOR 0201 0081 ***
  2,5 - 5,5 25      2,5 0,9

1000

A1K*-FC COLOR 0201 0011 *** 100

A2-FM COLOR 0201 0074 ***
     3 - 6 25      3 0,6

1000

A2-FC COLOR 0201 0004 *** 100

A2K*-FM COLOR 0201 0082 ***
     4 - 8 30      4 1,2

1000

A2K*-FC COLOR 0201 0012 *** 100

A3-FM COLOR 0201 0075 ***
     5 - 9 25      5 0,7

1000

A3-FC COLOR 0201 0005 *** 100

A4-FM COLOR 0201 0076 ***
  7,5 - 12 30      7,5 0,8

1000

A4-FC COLOR 0201 0006 *** 100

A5-FD COLOR 0201 0077 ***
   10 - 15 35    10 0,9

500

A5-FC COLOR 0201 0007 *** 100

A8-FD COLOR 0201 0078 ***
   12 - 20 50    12 1,2

500

A8-FC COLOR 0201 0008 *** 100

A9-FD COLOR 0201 0079 ***
   14 - 23 50    14 1,3

500

A9-FC COLOR 0201 0009 *** 100

A10-FD COLOR 0201 0080 ***
   17 - 28 50    17 1,3

500

A10-FC COLOR 0201 0010 *** 100

A0-C BICOL 0201 0001 060  1,25 - 2 20       1,25 0,5 100

A1-C BICOL 0201 0002 060  1,75 - 3,5 20       1,75 0,5 100

A1bis-C BICOL 0201 0003 060    2,4 - 4,5 20       2,4 0,6 100

A2-C BICOL 0201 0004 060       3 - 6 25       3 0,6 100

A3-C BICOL 0201 0005 060       5 - 9 25       5 0,7 100

A4-C BICOL 0201 0006 060    7,5 - 12 30       7,5 0,8 100

A5-C BICOL 0201 0007 060     10 - 15 35     10 0,9 100

A8-C BICOL 0201 0008 060     12 - 20 50     12 1,2 100

A9-C BICOL 0201 0009 060     14 - 23 50     14 1,3 100

A10-C BICOL 0201 0010 060     17 - 28 50     17 1,3 100

001 002 003 004 005 006 007 008 013 015 020

060

0 2 0 1 0 x x x x x x

C

Стандартные изолирующие втулки HELAVIA®

Материал: хлоропреновый каучук
для изоляции и защиты трубопроводов SES®                                                                                                                                               

I/11
A1/1-02A1/1-02

длина по заказу

Стандартные цвета:

   белый         синий       зеленый       желтый   оранжевыйкоричневый красный  фиолетовый    серый       розовый   голубой

Стандартный цвет:                        желтый/зеленый

*толстостенные изолирующие трубки для защиты соединений.

Пример заказа:

код
группы

код
изделия

код
цвета

тип № изд

Ø
провода,

мм
длина,

мм
Ø внутр.,

мм

толщина
стенки,

мм



                                                                                                                                                                                            HHEELLAAVVIIAA®

RoHS

A0a-M 0201 0611 010 0201 0612 010
     1,2 - 2,5     1,2     0,75

1000

A0a-C 0201 0601 010 0201 0602 010 100

A0bis-M 0201 0613 010 0201 0614 010
       1,5 - 3     1,5     0,75

1000

A0bis-C 0201 0603 010 0201 0604 010 100

A1a-M 0201 0615 010 0201 0616 010
        2 - 4     2     0,75

1000

A1a-C 0201 0605 010 0201 0606 010 100

A2a-M 0201 0617 010 0201 0618 010
        3 - 6     3     0,75

1000

A2a-C 0201 0607 010 0201 0608 010 100

A3a-M - 0201 0619 010
       5 - 10     5     1

1000

A3a-C - 0201 0609 010 100

A0a-M COLOR 0201 0611 *** 0201 0612 ***
1,2 - 2,5     1,2     0,75

1000

A0a-C COLOR 0201 0601 *** 0201 0602 *** 100

A0bis-M COLOR 0201 0613 *** 0201 0614 ***
1,5 - 3     1,5     0,75

1000

A0bis-C COLOR 0201 0603 *** 0201 0604 *** 100

A1a-M COLOR 0201 0615 *** 0201 0616 ***
2 - 4     2     0,75

1000

A1a-C COLOR 0201 0605 *** 0201 0606 *** 100

A2a-M COLOR 0201 0617 *** 0201 0618 ***
3 - 6     3     0,75

1000

A2a-C COLOR 0201 0607 *** 0201 0608 *** 100

A3a-M COLOR - 0201 0619 ***
5 - 10     5     1         

1000

A3a-C COLOR - 0201 0609 *** 100

001 002 003 004 005 006 007 008 013 015 020

010

0 2 0 1 0 x x x x x x

Изолирующие втулки HELAVIA® – 
соответствие британскому стандарту
Материал: хлоропреновый каучук
для изоляции и защиты трубопроводов SES®                                                                                                                                               

II/11
A1/1-03A1/1-03

Материал:                                                         хлоропреновый каучук
                                                                             класс: 3490
Рабочая температура:                                   –30 ... +90°C 
                                                                             (+110°C кратковремен. режим)
Твердость по Шору:                                       40 ±5 Sh A
Предел прочности при 
растяжении:                                                     >6,5 МПа
Предельное удлинение:                               >500 %
Прочность на разрыв:                                    > 10 кН/м
Электрическая прочность
диэлектрика:                                                    >13 кВ/мм
Объемное удельное сопротивление:       4x109 Ом x см
Огнестойкость:                                                 VO UL94
Спецификации:                                               соответствие британскому 
                                                                             стандарту BS 3858 тип 1C
Поставляются с предварительной смазкой:     все типы

HELAVIA

Стандартные цвета:

  белый         синий       зеленый       желтый   оранжевыйкоричневый красный  фиолетовый    серый       розовый      голубой

Пример заказа:

код
группы

код
изделия

код
цвета

Стандартный цвет:                        
                                         черный

тип
№ изд

длина 20 мм
№ изд

длина 25 мм
Ø провода,

мм

Ø
внутр.,

мм

толщина
стенки,

мм

тип
№ изд

длина 20 мм

№ изд
длина 25

мм
Ø провода,

мм

Ø
внутр.,

мм

толщина
стенки,

мм

C


