
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SSEESS--MMAARRKKEERRSS
                                                                                                                                    

RoHS

SM - 0-9 0305 0010 000  0  ➞  9, 40

SM - 0-43 0305 0011 000  0  ➞  43 10

SM - 44-87 0305 0012 000 44 ➞  87 10

SM - AZ 0305 0013 000 A ➞ Z, +, -, 0 ➞ 15 10

SM - 1-33 0305 0014 000
1 ➞  33, +, -, A, B, C, R, 

S, T, U, V, W
10

SM - 0 0305 0015 000 0 440

SM - 1 0305 0016 000 1 440

SM - 2 0305 0017 000 2 440

SM - 3 0305 0018 000 3 440

SM - 4 0305 0019 000 4 440

SM - 5 0305 0020 000 5 440

SM - 6 0305 0021 000 6. 440

SM - 7 0305 0022 000 7 440

SM - 8 0305 0023 000 8 440

SM - 9 0305 0024 000 9. 440

1
1
1
1
1
1

1 11

1

SM 

Ø < 12 mm

SMR 

Ø < 9,5 mm

SMR - A-Z 0305 0050 000
0 ➞ 9, A ➞ Z, L1, L2 

+, -, ~, L3

10 

20

SMR - BK01 0305 0110 000 0 ➞ 9 46

SMR - BK02 0305 0120 000 A ➞ Z, 0 ➞ 15, +, -, / 10

SMR - BK03 0305 0130 000 1 ➞ 45 10

SMR - BK07 0305 0170 000 L1, L2, L3 150

SMR - BK08 0305 0180 000
1 ➞ 15 

16 ➞ 90 

A ➞ Z, +, -, /, 0

6 

4 

2

SMR - BK11 0305 0210 000 1 ➞ 30 15

SMR - BK12 0305 0220 000
A ➞ Z 

+, -

15 

9

Книжки маркировочных кодов SES‐MARKERS 

Печать SM и SMR                                                                                                                                            Сорт ТEV

IV/12

B1/9-01B1/9-01

 

Материал:                                  TEV (хлопок покрытый винилом) 

Диапазон температур:           ‐30 ... +105°C (класс A) 
                                                      ‐40 ... +150°C (кратковрем. режим) 
Температура прилипания:    +10 ... +40°C 
Клей:                                            специальный резиновый термореактивный 
Адгезия к стали:                       2,5 Н/см 
Прочность на растяжение:    80 Н/см 
 
Размеры карточки: 
                             ‐ SM:               38 x 5 мм (для проводов диам. до 12 мм) 
                             ‐ SMR:            32,5 x 5 мм (для проводов диам. до 9,5 мм) 
 
Толщина полоски:                   300 мкм 
Число стр./книжка:                 10 шт. 
Стандартный цвет:                   белый 
Упаковка:                                    1 книжка 
 
На каждой полоске отпечатано 6 или 7 одинаковых обозначений. Для 
маркировки соответствующего зажима последний маркер надо просто 
снять с карты и поместить на кабель.

SM - SMR

 
тип                                № изд.            обозначение                        число полосок

• Книжки SM

• Книжки SMR

C

Без обозначений



                                                                                                                                                                                                                                            SSEESS--MMAARRKKEERRSS

A

B

C

TAB 75 EV 25-75 0307 0052 000 25 x 75 8 - 14 25 x 25 60 1

TAB 150 EV 25-150 0307 0051 000 25 x 150 8 - 38 25 x 25 30 1

TAB 230 EV 25-230 0307 0050 000 25 x 230 8 - 63 25 x 25 30 1

B1/7-01

RoHS

IV/12

B1/9-02B1/9-02

Книжки маркировочных кодов SES‐MARKERS  
TAB                                                                                                                                            Сорт EV 
Самоклеющиеся полоски с защитным слоем,                                                                                                       
поверхность для выполнения маркировки белого цвета

 

Материал:                                         ПВХ прозрачный 

Диапазон температур:                  ‐30 ... +80°C 
Температура прилипания:           + 5°C ... +40°C 

Клей:                                                   акриловый 
Адгезия к стали:                              >4 Н/см 

Предельное удлинение:               150% 

Толщина полоски:                          120 мкм 

Спецификация: 
‐ Маркировка вручную. 
‐ С защитой, обеспечиваемой покрытием из фольги. 
‐ Маслостойкие, стойкие к действию летучих растворителей.

TAB

тип № изд.

размеры 
полоски 
А х С, мм

для кабеля 
Ø, мм

площадь 
печати 

А х В, мм

число 
полосок 

/стр.

C



                                                                                                                                                                                                                                                          SSEESS--EEVV  

  

EV 25-230-6 EV 50-230-3 EV 23-150-10 EV 46-150-5 EV 23-75-20 EV 46-75-10 EV 23-38-40

RoHS

EV 25-230-6 0307 0071 000 25 x 230 8 - 63 25 x 25 6 150 x 245 1

EV 50-230-3 0307 0072 000 50 x 230 8 - 63 50 x 25 3 150 x 245 1

EV 23-150-10 0307 0073 000 23 x 150 8 - 38 23 x 25 10 165 x 230 1

EV 46-150-5 0307 0074 000 46 x 150 8 - 38 46 x 25 5 165 x 230 1

EV 23-75-20 0307 0075 000 23 x 75 8 - 14 23 x 25 20 165 x 230 1

EV 46-75-10 0307 0076 000 46 x 75 8 - 14 46 x 25 10 165 x 230 1

EV 23-38-40 0307 0077 000 23 x 38 3 - 8 23 x 10 40 165 x 230 1

A

B

C

III/19

B1/9-03B1/9-03

Страница маркировочных кодов SES‐EV 
Самоклеющиеся полоски EV с защитным слоем,                                                                                 Сорт EV 
без обозначений,                                                                                                                                                             
поверхность для выполнения маркировки белого цвета

 

Материал:                                         ПВХ 

Диапазон температур:                  ‐30 ... +80°C 
Температура прилипания:           +5 ... +40°C 

Клей:                                                   акриловый 
Адгезия к стали:                              >4 Н/см 

Предельное удлинение:               150% 

Толщина полоски:                          110 мкм 

Спецификация: 
 
‐ Маркировка вручную. 
‐ С защитой, обеспечиваемой покрытием из фольги. 
‐ Маслостойкие, стойкие к действию летучих растворителей.

SES-EV

тип № изд.

размеры 
полоски 
А х С, мм

для 
кабеля Ø, 

мм

площадь 
печати 

А х В, мм

число 
полосок 

/стр.

размеры 
страницы, 

мм

C



                                                                                                                                                                                                                                                          SSEESS--EEVV  

H F RoHS

LA
SE
R

EV 25-35-64 0307 0100 001 0307 0100 004 25 x 35,5 7 25 x 12,7 64 10

EV 25-57-40 0307 0101 001 0307 0101 004 25 x 57 12 25 x 19 40 10

EV 25-95-24 0307 0102 001 0307 0102 004 25 x 95 21 25 x 25,4 24 10

EV 25-142-16 0307 0103 001 0307 0103 004 25 x 142 36 25 x 25,4 16 10

EV 34-95-18 0307 0104 001 0307 0104 004 34 x 95 21 34 x 25,4 18 10

EV 50-57-20 0307 0105 001 0307 0105 004 50 x 57 12 50 x 19 20 10

EV 50-95-12 0307 0106 001 0307 0106 004 50 x 95 21 50 x 25,4 12 10

EV 50-142-8 0307 0107 001 0307 0107 004 50 x 142 36 50 x 25,4 8 10

A

B

C

IV/12

B1/9-04B1/9-04

Страница маркировочных кодов SES‐EV 
Самоклеющиеся полоски EV с защитным слоем,                                                                                 Сорт EV 
без обозначений, Возможность лазерной маркировки

 

Материал:                                         PET  

Диапазон температур:                  ‐40 ... +125°C 
Температура прилипания:          +10 ... +40°C 

Клей:                                                   акриловый 
Адгезия к стали:                              >3 Н/см 

Толщина полоски:                          80 мкм 
Размеры страницы:                       А4 (2108 x 297 мм) 
Цвет:                                                   белый ‐ желтый 

Спецификация: 
‐ Маркировка на лазерном принтере. 
‐ С защитой, обеспечиваемой покрытием из фольги. 
‐ Маслостойкие, стойкие к действию летучих растворителей.

SES-EV

тип
белый цв. 

001

желтый цв. 
004

размеры 
полоски 
А х С, мм

максим. Ø 
кабеля, мм

площадь 
печати 

А х В, мм

число 
полосок 

/стр.

Программное обеспечение для принтеров этикеток можно загрузить непосредственно с нашего сайта  (PLIOMARK‐PRINT): 
www.ses‐sterling.com, выбрав пункт меню продукты > ПО и носители информации.

C

№ изд.



                                                                                                                                                                                                                                                  MM--MMAARRKKEERRSS

RoHS

M-40 x 30 0362 0327 001 2,8 - 4,2 1,5 - 2,5 - 4 30 1000

M-50 x 30 0362 0328 001 3,4 - 4,9 4 - 6 30 1000

M-60 x 30 0362 0329 001 3,9 - 5,7 6 - 10 30 1000

M-65 x 30 0362 0330 001 4,2 - 6,6 10 -16 30 1000

M-80 x 30 0362 0331 001 4,6 - 7,9 16 30 1000

B1/4-01 B1/9-04 B13/21-02

B1/9-05
IV/12

B1/9-05

Маркировочные втулки M‐MARKERS 
Без обозначения

 

Материал:                                                              гибкий ПВХ 

Цвет:                                                                         белый 

Рабочая температура:                                        ‐20 ... +90°C  

Твердость по Шору:                                            80 ± 5 Sh A 

Предел прочности при растяжении:             18 МПа 

Предельное удлинение:                                    250 % 

Электрическая прочность диэлектрика:      >20 кВ/мм 

Огнестойкость:                                                      V0 UL94 

 

Применение: Маркировка проводов и кабелей диам. 2,8 ...7,9 мм. 
Используя данные втулки с табличками серии EV c самозащитой (SES 
или др. производства) можно получить быструю и многоразовую 

M-MARKERS

Кодовые маркировочные таблички с 
полосками 

TEV 

Самоклеющиеся полоски с защитным 
слоем 
SES‐EV 

Самоклеющиеся этикетки 
PLIOSCRIB

                                                              диам. кабеля,      сечение,            длина, 
тип                                 № изд.                   мм                    мм2                    мм                   

C


