
                                                                                                                                                                                                                                                                SSEESS

H F RoHS

CM-1 0109 0001 010 4,5 - 6 2 3,2 100

CM-2 0109 0002 010 4,5 - 5,25 - 6 3 3,2 100

CM-3 0109 0003 010 3 - 5,5 - 7,5 3 4,2 100

CU-18 0110 0001 010        6 - 18   6 5,2 100

CU 36 0110 0002 010     7,5 - 36 11 5,2 100

CU 50 0110 0003 010      25 - 50 11 5,2   50

C10/1-01

Кабельные зажимы SES‐CM, миниатюрные, тип “P”                                                                                             
Кабельные зажимы SES‐CU, универсальные, тип “P”

I/17

C10/1-01 C

тип № изд.
диаметр 

зажима, мм
число 

отверстий
диаметр 

отверстия, мм

тип        № изд.
   диаметр 
зажима, мм

число 
отверстий

диаметр 
отверстия, мм

  
Материал:                                              полиамид 6 
Цвет:                                                         черный 
Температурный диапазон:               ‐20 ... +70°C 
Емкость:                                                  3 ... 7,5 мм в зависимости от типа 
Огнестойкость:                                      V2 UL94 
Устойчивость к ультрафиолет. излучению: полная 
Применение: Регулируемые миниатюрные кабельные зажимы являются 
идеальным способом для крепления проводов к различным 
конструкциям

SES-CM

  
Материал:                                              полиамид 6 
Цвет:                                                         черный 
Температурный диапазон:               ‐20 ... +70°C 
Емкость:                                                  6 ... 50 мм в зависимости от типа 
Огнестойкость:                                      V2 UL94 
Устойчивость к ультрафиолет. излучению полная 
Применение: Регулируемые миниатюрные кабельные зажимы 
являются идеальным способом для бандажирования пучков кабелей и 
крепления проводов к различным конструкциям

SES-CU

   C10/30: Установочные винты


