
                                                                                                                                                                                                                                                                SSEESS

RoHS

H F

CX-6 0114 0001 010     4,5 - 6,5 100

CX-9 0114 0002 010        6 - 9 100

CX-13 0114 0003 010     7,5 - 13 100

CX-21 0114 0004 010      13 - 21 100

CX-28 0114 0005 010      21 - 28 100

CX-35 0114 0006 010      28 - 35 100

CX-6   caoutchouc 0114 0021 010        2 - 5 100

CX-9   caoutchouc 0114 0022 010        4 - 7 100

CX-13 caoutchouc 0114 0023 010        7 - 11 100

CX-21 caoutchouc 0114 0024 010      10 - 17 100

CX-28 caoutchouc 0114 0025 010      14 - 24 100

CX-35 caoutchouc 0114 0026 010      22 - 32 100

Кабельные зажимы SES‐CX,  
регулируемые, тип "P"                                                                                                  

VI/01

C10/3-01C10/3-01

тип № изд.
 Ø зажима,  

мм

 

Материал:                                           полиамид 6 
Цвет:                                                     черный 
Рабочая температура:                     ‐40 ... +130°C  
Предел прочности при  
растяжении:                                       45 МПа 
Огнестойкость:                                   V2 UL94 
Электрическая  
прочность диэлектрика :                60 кВ/мм 
Устойчивость к: старению, озону, УФ излучению, коррозии. 
 
Применение: Пресованные кабельные зажимы SES‐CX, тип "P" 
используются для стягивания пучков кабелей с широким диапазоном 
диаметров, используя регулируемые отверстия удлиненной формы.

SES-CX

тип № изд.
 Ø зажима,  

мм

 

Материал:                                           полиамид 6 
Цвет:                                                     черный 
Покрытие:                                           полихлорпрен 
Рабочая температура :                    ‐30 .. +90°C  
Предел прочности при  
растяжении:                                       45МПа 
Огнестойкость:                                   V2 UL94 
Электрическая прочность  
диэлектрика :                                     >13 кВ/мм 
Устойчивость к: старению, озону, УФ излучению, коррозии. 
Применение: Пресованные кабельные зажимы SES‐CX, тип "P", 
используются для стягивания пучков кабелей с широким диапазоном 
диаметров используя регулируемые отверстия удлиненной формы. 
Рекомендуется использовать для зажима чувствительного 
оборудования или элементов, подверженных действию вибрации.

Кабельные зажимы SES‐CX с резиновым слоем

C



                                                                                                                            SSEESS

RoHS

CX-6    mousse 0114 0031 010        1 - 5 100

CX-9    mousse  0114 0032 010        2 - 7 100

CX-13  mousse 0114 0033 010        5 - 11 100

CX-21  mousse 0114 0034 010        6 - 17 100

CX-28  mousse 0114 0035 010      12 - 24 100

CX-35  mousse 0114 0036 010      20 - 30 100

Кабельные зажимы SES‐CX,  
регулируемые, тип "P" 

                                                                                                                                     

VI/11

C10/3-02C10/3-02

тип № изд.
Ø зажима,  

мм

 

 

Материал:                                           полиамид 6 
Цвет:                                                     черный 
Покрытие:                                           полихлорпреновая пена 
Рабочая температура:                     ‐40 ... +70°C  
Предел прочности при  
растяжении:                                       45 МПа 
Огнестойкость:                                   V2 UL94 
Электрическая прочность  
диэлектрика:                                      >13 кВ/мм 
Устойчивость к: старению, озону, УФ излучению, коррозии. 
Применение: Пресованные кабельные зажимы SES‐CX, тип "P", 
используются для стягивания пучков кабелей с широким диапазоном 
диаметров используя регулируемые отверстия удлиненной формы. 
Рекомендуется использовать для зажима чувствительного 
оборудования или элементов, подверженных действию вибрации.

Кабельные зажимы SES‐CX, 
регулируемые, тип "P" 

C

   C10/30: Установочные винты


