
                                                                                                                                                                                                                                                                SSEESS

CV 3 0118 0001 013 CN 3 0120 0001 010 3 7 3 100

CV 5 0118 0002 013 CN 5 0120 0002 010 5 7 3 100

CV 6 0118 0003 013 CN 6 0120 0003 010 6 7 3 100

CV 7 0118 0004 013 CN 7 0120 0004 010 7 12 5 100

CV 8 0118 0005 013 CN 8 0120 0005 010 8 12 5 100

CV 9 0118 0006 013 CN 9 0120 0006 010 9 12 5 100

CV 10 0118 0007 013 CN 10 0120 0007 010 10 12 5 100

CV 12 0118 0008 013 CN 12 0120 0008 010 12 12 5 100

CV 14 0118 0009 013 CN 14 0120 0009 010 14 12 5 100

CV 16 0118 0010 013 CN 16 0120 0010 010 16 12 5 100

CV 18 0118 0011 013 CN 18 0120 0011 010 18 12 5 100

CV 20 0118 0012 013 CN 20 0120 0012 010 20 12 5 100

CV 22 0118 0013 013 CN 22 0120 0013 010 22 12 5 100

CV 24 0118 0014 013 CN 24 0120 0014 010 24 12 5 100

CV 26 0118 0015 013 CN 26 0120 0015 010 26 12 5 100

CV 28 0118 0016 013 CN 28 0120 0016 010 28 12 5 100

CV 30 0118 0017 013 CN 30 0120 0017 010 30 12 5 50

CV 34 0118 0018 013 CN 34 0120 0018 010 34 12 5 50

CV 38 0118 0019 013 CN 38 0120 0019 010 38 16 5 50

CV 42 0118 0020 013 CN 42 0120 0020 010 42 16 5 50

CV 46 0118 0021 013 CN 46 0120 0021 010 46 16 5 50

CV 50 0118 0022 013 CN 50 0120 0022 010 50 16 5 50

RoHS

013 010

H F

Кабельные зажимы SES‐CV и SES‐CN                                                                                               

VI/11

C10/4-01C10/4-01

 

                                                               SES‐CV                                SES‐CN 
Материал:                                           жесткий ПВХ                     полиамид 6 
Цвет:                                                     серый                                 черный 
Рабочая температура:                     ‐20 ... +65°C                       ‐40 ... +130°C  
Огнестойкость:                                   V0 UL94                              HB UL94 
Электрическая  
прочность диэлектрика:                 35 кВ/мм                           60 кВ/мм 
 
Устойчивость к:                                  старению, озону, УФ излучению, коррозии. 
 
Применение: прессованная конструкция, обеспечивают бандажирование пучков, 
для повседневного использования.
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   C10/30: Установочные винты


