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SP-06 0686 0210 010 6 4,9 25,6 13,2 7,7 13,2 100

SP-09 0686 0220 010 9 4,9 28,5 15,5 8,2 13,3 100

SP-12 0686 0230 010 12 5,2 34,5 19,5 11,6 16,4 100

SP-14 0686 0240 010 14 4,8 36,4 20,3 11,2 16,4 100

SP-16 0686 0250 010 16 5,2 38,2 21,3 12 16,1 100

SP-18 0686 0260 010 18 4,8 41 24,8 11 16,2 100
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Кабельные зажимы SES‐SP на клейкой основе  
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                                                                         размеры, мм 
тип               № изд.         Ø D      Ø B           L              H            A             B                          
 

                                                                                                                        
    тип                                                                  № изд.

Кабельные зажимы SES‐CT, миниатюрные, на клейкой основе 

 
Материал:                                                              Полиамид 6.6 
Цвет:                                                                        черный 
Температурный интервал:                                ‐40 ... +80°C 
Электрическая прочность диэлектрика:      550 кВ/мм 
Огнестойкость:                                                     V2 UL94 
Клей:                                                                        клейкая основа, защищенная  
                                                                                  бумажной пленкой 
Применение: Зажим на клейкой основе с фиксатором для установки 
кабеля. Крепление на поверхности производится посредством винтов M4 
или, в местах, где сверление недопустимо при помощи клейкой основы. 
Зажимы можно открыть с помощью отвертки. При использовании 
изделий на клейкой основе, рекомендуется соблюдать все 
специфические рекомендации, в частности, “используемая поверхность 
должна быть чистой, сухой и ровной”.

SES-SP

 
Материал:                                                               ударопрочный полистирол 
Цвет:                                                                         серый RAL7035 
Температурный интервал:                                ‐40 ... +70°C 
Электрическая прочность диэлектрика:       150 кВ/мм 
Клей:                                                                         клейкая основа, защищенная  
                                                                                   бумажной пленкой 
Упаковка:                                                                10 держателей по 10 предв.  
                                                                                   подготовленных кабельных  
                                                                                   зажимов 
Применение:                                                         Используются для фиксации  
                                                                                   и укладки проводов,  
                                                                                   кабелей и т.д.
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