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H F RoHS

GFB - 6 0711 0010 000    6 11 x 16 500

GFB - 10 0711 0020 000 10 16 x 19 500

SAF MINI 0711 0030 000 20 15      3 100

SAF 1 0711 0031 000 30 20      4 100

SAF 2 0711 0032 000 35 25      8 100

SAF 3 0711 0033 000 43 31    12 100

SAF 4 0711 0034 000 51 38    16 100

Кабельные зажимы, на клейкой основе                                                                                            
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емкость 
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размеры  
опоры, 

 

Материал:                                  алюминий 

Цвет:                                                    естественный цвет алюминия 

Рабочая температура:                   ‐40 ... +70°C 

Клей:                                                   клейкая основа, защищенная пленкой  

Сила сцепления:                             0,7 Н/см2  (напр., с нержавеющей сталью)  
Применение: Кабельные зажимы  идеально подходят для тех случаев, когда  
применение пластмассовых зажимов невозможно. Малогабаритная 
конструкция, закрепление проводов или кабелей выполняется вручную, без 
применения специальных инструментов. При соблюдении всех рекомендаций по 
использованию клейких основ, установка происходит легко и просто.

SES-GFB

ПРИМЕЧАНИЕ:  Высокая адгезия достигается при выполнении следующих условий: использовать сухую, чистую, обезжиренную и 
ровную поверхность опоры, отсутствие повреждений на клейкой основе. 
Наши рекомендации: проведение предварительных тестов. 
Для самоклеющихся продуктов мы не даем гарантии.

Клей

 
Материал:                                         оцинкованная сталь 
Цвет:                                                    белый 
Рабочая температура:                   ‐30 ... +60°C 
Клей:                                                   акриловый клей покрытый полиэтиленовой  
                                                             пленкой 
Применение: рекомендованы для применения в тех случаях, когда не 
разрешается проводить работы по сверлению (по причине шума и/или пыли), 
например, в больничных помещениях. Также используются в случаях  
невозможности выполнения работ по сверлению или в местах с трудным 
доступом. Металлический лепесток может гнуться и адаптироваться к разным 
сечениям проводов,  диаметром до 16 мм.
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