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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Перчатки по DIN EN 60903
Изготовлены из латекса, для рабочих напряжений от 500, 1.000, 7.500, 17.000 до 
26.500 Вольт. Диэлектрические перчатки электрика компании HAUPA защищают от 
поражения электрической дугой. Приятная, слегка ворсованная поверхность в зоне 
ладоней и пальцев (улучшенная защита от соскальзывания)

№ арт. кг УЕ
120004 0,270 1
120005 0,293 1
120006 0,270 1
120007 0,280 1
120007/1 0,300 1
120006 561 0,646 1
120006 564 S 0,727 1
120006 587 0,947 1

Размер Од Толщина Класс
9 350 0,5 00

10 350 0,5 00
9 400 1,0 0

10 400 1,0 0
11 400 1,0 0
10 400 1,5 1
10 400 2,3 2
10 400 2,9 3

Двухцветные диэлектрические перчатки в соответствии  
с DIN EN 60903
из латекса, для рабочих напряжений 500, 1.000, 7.500, 17.000, 26.500 до 36.000 вольт. 
Диэлектрические перчатки компании Haupa защищают от поражения электрической 
дугой. Приятная, слегка ворсистая поверхность в зоне ладони и пальцев (улучшенная 
защита от соскальзывания).

Повышенная безопасность за счёт использования двух цветов. Благодаря двухцветной 
концепции перчатки (красного цвета снаружи – бежевого цвета внутри) пользователь 
может легче и быстрее заметить повреждения перчатки (например, порезы, истирания или 
трещины). Быстро и точно – что экономит время и обеспечивает безопасность. В случае 
повреждения сразу же начинает просвечивать бежевый цвет, указывая на дефект.

№ арт. кг УЕ
121000 0,300 1
121002 0,300 1
121004 0,300 1
121006 0,300 1
121008 0,300 1
121010 0,300 1
121012 0,300 1
121014 0,300 1
121016 0,300 1
121018 0,300 1

Размер Од Толщина Класс
9 360 0,5 00

10 360 0,5 00
9 410 1,0 0

10 410 1,0 0
11 410 1,0 0
12 410 1,0 0
10 410 1,5 1
10 410 2,3 2
10 410 2,9 3
10 410 3,4 4

Устройство проверки защитных перчаток
Пневматическое устройство проверки защитных перчаток  
для электриков. Рекомендуется проводить проверку  
перчаток всегда перед началом работ.

№ арт. кг УЕ
120109 0,800 1

INFO
Изолирующие перчатки HUPsafetygloves

Рекомендации по использованию и уходу 
Изолирующие перчатки изготовлены из натурального латекса, который очень 
чувствителен к свету, теплу и воздуху.  
 
•	Перед каждым использованием: проверьте перчатки визуально, надуйте  
	 их для обнаружения возможных проколов.  
•	После использования: тщательно очистите и высушите перчатки.
•	Хранение: избегать воздействия высокой температуры, попадания прямых  
	 солнечных лучей и озона.
• Настоятельно рекомендуем проверять состояние перчаток каждые шесть месяцев. 

Рекомендуем проверять состояние всех перчаток каждые шесть месяцев
(каждые двенадцать месяцев, если они хранятся и не используются). 

В любом случае: перед каждым использованием проверять перчатки визуально на 
наличие трещин, порезов и проколов! 

Также в любом случае:
• Определите напряжение, при котором работаете, чтобы выбрать подходящий  
	 класс (от 0 до 4).
• Используйте только проверенные и разрешённые изолирующие перчатки.
 

Рекомендуемое максимальное напряжение для использования в  
соответствии с IEC 60903 
Номинальное напряжение, соответствующее напряжению фаза-фаза в многофазных 
схемах. Пользователь может решить использовать отличный от рекомендованного  
класс перчаток. 

Типичные области применения постоянного тока: железнодорожный и городской 
транспорт (наиболее опасные ситуации – включение и выключение источника питания). 

Класс
00
0
1
2
3
4

Переменный ток Постоянный ток
500 750

1.000 1.500
7.500 11.250

17.000 25.500
26.500 39.700
36.000 54.000

✸
✸



245
HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165‑169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418‑0, факс: +49 (0)2191 8418‑840, sales@haupa.com

... решения которые убеждают

Защитные изделия

245

Хлопчатобумажные перчатки для поддевания
Короткие перчатки для поддевания под перчатки из латекса. (120004 до 120007)

№ арт. кг УЕ
120003 0,041 1

Термоизоляционные перчатки EN 407
Внутренние перчатки для термоизоляции по EN 407, огнестойкие, из NOMEX III, 
термоизоляция при контакте и изоляция от конвекционного жара

№ арт. кг УЕ
120011 0,039 1

Верхние перчатки
Верхние перчатки, предназначенные для механической защиты изолирующих перчаток 
для работы под низким напряжением от 2,5 до 5 кВ. Из воловьей кожи с мереёй, 
водоотталкивающие и обработанные силиконом. Застёжка-липучка на тыльной части. 
Длиной 150 мм, нашитые снаружи краги. Толщина кожи: лишь 0,8-1,1 мм. Соответствует 
следующим стандартам: EN 420-94 Общие технические требования ЕЭС EN 388-94

№ арт. кг УЕ
120028 0,070 1

Набор с защитными перчатками по стандарту EN 60903
Защитные наборы из 4-х предметов в полиэстеровой 
сумке для хранения (№ арт.: 220259), с именной табличкой

Комплектация: 
120006, 120028, 120003

№ арт. кг УЕ
120029 6,860 1

Од набор
400 4 компонентов

Набор с защитными перчатками по стандарту EN 60903 light
Защитные наборы из 3-х предметов в полиэстеровой 
сумке для хранения (№ арт.: 220259), с именной табличкой

Комплектация:  
120006, 120003

№ арт. кг УЕ
120037 6,790 1

Од набор
400 3 компонентов

Безопасный ухват
Защита от соскальзывания, защитная манжета, для NH-предохранителей,
размер 00-3, защитная манжета из гладкой, красной, пропитанной кожи

№ арт. кг УЕ
120012 0,563 1

EN 388

2121

PREMIUM

PREMIUM

✸

Размер Од
L 10 300

Размер Од
универсальный 260

Размер Од
универсальный 275
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Одноразовые защитные перчатки NITRIL
Одноразовые защитные перчатки NITRIL — DIN EN 455. Фирменный товар. С микрорифлением 
на ладони. 100 % без содержания латекса, устойчивые к воздействию химических реагентов. 
Бесшовные, с безупречными отворотами, непроницаемые для жидкости, двусторонние. 
Коробка с дозатором на 100 штук. 

№ арт. кг УЕ
393104 0,300 1

Размер
L 10

идеально подходит для работ в области точной механики и небольших механических нагрузок 

•	 ПЭВД-волокно
•	 тонкое полиуретановое покрытие внутренней поверхности кисти руки и кончиков пальцев,  
	 высокая устойчивость к истиранию, надежная хватка
•	 превосходная адаптация формы, комфорт ношения
•	 область применения: складские и монтажные работы, оборудование для точной механики

№ арт. кг УЕ
120300/7 0,027 12
120300/8 0,027 12
120300/9 0,027 12
120300/10 0,027 12
120300/11 0,027 12

Размер Од
XS 7 250
S 8 250
M 9 250
L 10 250

XL 11 250

1 
2

3
4

Полиуретановая защитная перчатка уровня 3
для высоких механических нагрузок, предотвращение порезов благодаря прочности  
на разрез 3 

•	 ПЭВД-волокно
•	 полиуретановое покрытие внутренней поверхности кисти руки и кончиков пальцев, высокая  
	 устойчивость к истиранию, надежная хватка
•	 превосходная адаптация формы, комфорт ношения
•	 область применения: складские и монтажные работы, оборудование для точной механики с  
	 компонентами, имеющими заостренные кромки

№ арт. кг УЕ
120302/9 0,049 1
120302/10 0,049 1
120302/11 0,049 1

Размер Од
M 9 260
X 10 260

XL 11 260

Le
ve

l 3
   

| 
   L

eve
l 3    |   Level 3    |    Level 3    |    Level 3    |

3

Полиуретановая защитная перчатка уровня 5
высокий уровень предотвращения порезов благодаря прочности на разрез 5, для высоких 
механических нагрузок 

•	 ПЭВД-волокно
•	 толстое полиуретановое покрытие внутренней поверхности кисти руки и кончиков пальцев,  
	 высокая устойчивость к истиранию, надежная хватка
•	 превосходная адаптация формы, комфорт ношения
•	 область применения: складские и монтажные работы, оборудование для точной механики с  
	 компонентами, имеющими острые кромки

№ арт. кг УЕ
120304/9 0,069 1
120304/10 0,069 1
120304/11 0,069 1

Размер Од
M 9 260
X 10 260

XL 11 260

Le
ve

l 5
   

| 
   L

eve
l 5    |   Level 5    |    Level 5    |    Level 5    |

5

Защитные изделия

Кожаная защитная перчатка
идеально подходит для работ средней тяжести в области строительства, складских работ 
и транспортировки, средство индивидуальной защиты согласно категории 1 директивы 
89/686/EWG 

•	 свиной спилок: термо- и хладостойкий, высокая устойчивость к истиранию,  
     хорошая защита кожи
•	 хлопчатобумажная тыльная сторона кисти руки 
•	 манжета из холста
•	 стандартный размер 10,5

№ арт. кг УЕ
120310 0,343 1

Размер Од
L 10,5 250

 
Наши полиуретановые защитные перчатки предназначены для защиты 
от механических опасностей согласно EN 388 и EN 420. Пиктограмма 
«молоток» определяет уровень изделия.

	    Пример:
	    Устойчивость к истиранию	 è 	 4
	    Прочность на разрез	 è	 5
	    Прочность на отрыв	 è	 4
	    Устойчивость к прокалыванию	 è	 4

Полиуретановая текстильная перчатка
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Защитный лицевой щиток, класс II
Защитный лицевой щиток электрика с подбородником, защита по стандарту DIN EN 166 + 
170, GS-ET-29 (защита от электрической дуги, возникающей при неисправности, класс II, 
7 кА), класс светопропускания 0, что обеспечивает хорошую видимость через защитный 
щиток без искажения цветов

№ арт. кг УЕ
120034 0,275 1

Цвет
прозрачный

Защитные изделия

Защитные очки по стандарту EN 166
Защитные очки с одним сплошным прозрачным стеклом, чёрная нейлоновая оправа, 
стёкла из поликарбоната, малый вес, высокое удобство при носке, длина дужек 
регулируется, защищают от механических рисков из-за разлетающихся частей, EN166, 
ANSI Z87.1

№ арт. кг УЕ
120088 0,029 1

Защитные очки по стандарту EN 166
Защитные очки с одним сплошным прозрачным стеклом, мягкая прозрачная оправа 
из ПВХ, стёкла из поликарбоната, малый вес, высокое удобство при носке, эластичный 
регулируемый головной ремень, защищают от механических рисков из-за разлетающихся 
частей, EN166, ANSI Z87.1

№ арт. кг УЕ
120093 0,067 1

Защитные очки по стандарту EN 166
Защитные очки с прозрачными стеклами,чёрная/оранжевая нейлоновая оправа, стёкла 
из поликарбоната, малый вес, высокое удобство при носке, защищают от механических 
рисков из-за разлетающихся частей, EN166, ANSI Z87.1

№ арт. кг УЕ
120087 0,270 1

Защитный щиток для электромонтера по EN 166
Для защиты от световой дуги короткого замыкания, если не надет защитный 
шлем смотровое стекло из ацетата, прозрачное прозрачная защита лба, удобное, 
настраиваемое крепление, смотровое стекло откидывается вверх

№ арт. кг УЕ
150377 0,373 1

Цвет
прозрачный

Защитный щиток по EN 166
Для защиты от световой дуги короткого замыкания

№ арт. кг УЕ
120010 0,275 1

Цвет
прозрачный

247
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Защитный шлем для электромонтера по DIN EN 397
Небольшой вес, хорошая устойчивость к погодным условиям даже и в условиях холода, 
имеет стабильную и особо удобную внутреннюю подкладку на основе ленты безопасности 
с креплениями в 4 точках, регулируется в соответствии с объемом головы, имеет 
желоб для оттока дождевой воды, гнезда для шумозащитных наушников, возможность 
крепления защитного лицевого щитка (арт. 120010 + 120034)

№ арт. кг УЕ
120008 0,343 1
120008 GELB 0,343 1
120008 ROT 0,343 1
120008 WEISS 0,343 1

Цвет
зеленый
желтый

красный
белый

✸

✸

✸

✸
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Наушники согласно EN 352
Диэлектрическая конструкция, предназначенная для пользования в условиях повышенной 
опасности электрического воздействия, сверхмягкие уплотнительные подушечки для 
обеспечения комфорта при продолжительной носке, три позиции носки позволяют создать 
простую комбинацию с защитным шлемом, приспособлением для защиты лица и органов 
дыхания, а также с другими предметами защитного оснащения, SNR: 26 дб

№ арт. кг УЕ
120112 0,184 1

dB Цвет
26 синий

Защитные изделия

Сапоги для электромонтера по EN 50321 Klasse 0
доступны в размерах от 42 до 48

№ арт. кг УЕ
120014 2,160 1
120015 2,235 1
120016 2,400 1
120017 2,550 1
120018 2,160 1

Размер Цвет
42 белый
43 белый

44 - 45 белый
46 белый

47 - 48 белый

Бахилы для обуви, синие, с резинкой
Упаковка на 100 штук.

№ арт. кг УЕ
393106 0,300 1

Размер Цвет
уни синий

№ арт. кг УЕ
300420 0,680 1

Защитная сумка,пустая
без содержимого, материал: Нейлон 

Ширина Глубина Высота
пустой 390 50 590

Набор средств защиты VDE/GS
Набор средств защиты в практичной, многоцелевой сумке: Содержимое: защитный шлем 
для электромонтера, защитный щиток, безопасный ухват, перчатки 10-го размера (1000 
Вольт), изоляционный коврик 1000 х 1000 х 4 мм

№ арт. кг УЕ
300228 6,860 1
300229 3,480 1

набор
6 компонентов
5 компонентов (без изоляционного коврика)

✸

Наушники согласно EN 352
С универсальными бугелями, мягкими уплотнительными 
подушечками для обеспечения комфорта при
продолжительной носке, SNR: 23 дб

№ арт. кг УЕ
120111 0,143 1

dB Цвет
23 красный

Противошумные наушники к каске
Противошумные наушники в комплекте с креплениями SNR 23 для всех 
распространённых типов защитных касок

№ арт. кг УЕ
120116 0,184 1

dB Цвет
23 зеленый

Затычки для ушей
универсального размера, материал индивидуально подгоняется к каждому ушному 
отверстию, просты в применении, для многоразового 
использования SNR: 30 дб

№ арт. кг УЕ
120115 0,010 1

dB Цвет
30 оранжевый

Маска для защиты от тонкой пыли
Легкая конструкция, приятный для кожи фильтрующий нетканный материал, для защиты 
от тонкой пыли

№ арт. кг УЕ
120120 0,010 1
120122 0,014 1

FFP
Класс пылевого фильтра P 1
Класс пылевого фильтра P 2



249
HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165‑169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418‑0, факс: +49 (0)2191 8418‑840, sales@haupa.com

... решения которые убеждают

249

Защитные изделия

249

Набор SysCon XL „SafetySet“
Содержимое:
1 220650 Коробка из АБС-пластика „SysCon XL“ 

1 120007 Перчатки 1000 V размер 10
1 120008 Защитный шлем для электромонтера
1 120012 Безопасный ухват (NH)
1 120010 Защитный щиток 1000 V

№ арт. кг УЕ
220652 2,000 1

набор пустой
5 компонентов 220650

PREMIUM
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Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Защитные изделия

Монтерские когти DIN 48 345
Два носка, расположенная под углом упорная пластина, широкий кожаный задник, 
расстояние между центрами 260 мм, для деревянных столбов диаметром 150 - 240 мм

№ арт. кг УЕ
150280 4,050 1

Тросы безопасности по A-DIN 83330
Тросы безопасности с петлей для руки и карабином A-DIN 5290. Крученый полиамидный 
трос, 16 мм

№ арт. кг УЕ
150262 1,185 1
150264 2,040 1
150266 2,810 1
150268 3,781 1

Привязной ремень безопасности по EN 358
Универсальный, регулируемый привязной ремень, длина 1,5 м

№ арт. кг УЕ
150240 1,210 1

Од
1,5 м

Средство соединения EN 354
С демпфирующей лентой EN 355, длина 2 м, с обеих сторон карабины для одной руки

№ арт. кг УЕ
150274 1,090 1

Од
2 м

№ арт. кг УЕ
150275 1,953 1
150276 2,482 1
150277 3,062 1
150278 3,174 1
150279 3,675 1

Удерживающая подвесная система DIN EN 361
Универсальная система, быстрая регулировка плечевых ремней (оранжевого цвета, 45 
мм), поясного ремня (оранжевого цвета, 45 мм) и ремней на ногах (синего цвета, 45 мм), 
подходит для всех размеров, 1 задняя страховочная петля, 2 боковых удерживающих 
петли, незначительный вес, приятный материал. Возникающие при падении силы 
передаются только на нечувствительные части тела

№ арт. кг УЕ
150270 1,614 1

Набор средств индивидуальной безопасности
Удерживающая подвесная система (150270), удерживающее устройство (150277) и 
чалочный трос (15 метров) в удобном рюкзаке

№ арт. кг УЕ
150258 4,961 1

набор
4-компонентов

Од Толщина
5 м 16

10 м 16
15 м 16
20 м 16

Од Толщина
5 м 12

10 м 12
15 м 12
20 м 12
25 м 12

Укорачивание троса: страхует провисающий трос, предотвращая падение на большое 
расстояние. Амортизация при падении: ограничивает силу толчка при улавливании 
в процессе падения до допустимого значения (не более 6 кН). Свойства: нержавеющая 
сталь V2A, соединительный канат с интегрированным амортизатором падения и 
самостопорящимся карабином, высокая безопасность, не требует обслуживания 
благодаря простоте конструкции, возможность неправильного использования исключена, 
поскольку каждое устройство надежно соединено с тросом

Параллельно перемещающееся, удерживающее устройство  
DIN 353-2, тип ASK 1

с широкими задниками
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Защитные изделия

Video 120160_66
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Изоляционный коврик для стояния, по IEC-61111

для изоляции места, нескользкая поверхность, цвет: серый 
 

№ арт. 120030, 120031 = Class 2 / 17.000 Вольт
№ арт. 120033 = Class 4 / 36.000 Вольт

№ арт. кг УЕ
120030 3,754 1
120031 34,000 1
120033 42,000 1

Защитное полотно на магнитах
изолирующее защитное полотно 1000 В, с магнитами,
IEC 61112 A-KX 55-15 класс 0, категория A+Z. 

120160:   300 x   500 x 1 мм с   6-ю магнитами
120162:   500 x   700 x 1 мм с 12-ю магнитами
120164:   300 x   700 x 1 мм с   8-ю магнитами
120166: 1100 x 1100 x 1 мм с 20-ю магнитами

№ арт. кг УЕ
120160 0,370 1
120162 0,500 1
120164 0,700 1
120166 2,000 1

Од Ширина Толщина магнитов
300 500 1,0 6
500 700 1,0 12
300 700 1,0 8

1100 1100 1,0 20

Магнит VDE для резинового полотна

№ арт. кг УЕ
120168 0,025 1

Од Ширина Толщина магнитов
70 70 1,0 1

Прорезиненное полотно по VDE 0680/1
Устойчиво к жирам и кислотам, для покрытия находящихся под напряжением компоненто

№ арт. кг УЕ
120040 0,037 1
120042 0,193 1
120044 1,000 1
120046 2,485 1
120048 3,200 1

Од Ширина Толщина
120 120 1,6
350 250 1,6
600 600 1,6

1000 1000 1,6
1200 1200 1,6

Прозрачная пленка
Соответствует требования предписания VDE 0680, часть 1, со специальной маркировкой 
1000 Вольт, прозрачная, в значительной мере устойчива к ультрафиолетовым лучам, не 
теряет гибкости на холоде

№ арт. кг УЕ
120200 41,500 1
150322 38,000 1

Од Ширина Толщина
50000 1300 0,5
25000 1200 1,0

Прозрачная пленка
Соответствует требования предписания VDE 0680, часть 1, со специальной маркировкой 
1000 Вольт, прозрачная, с застежкой на липучках

№ арт. кг УЕ
150302 0,750 1
150304 0,332 1
150306 0,520 1
150308 0,260 1
150310 0,380 1
150312 0,190 1
150314 0,340 1
150316 0,171 1
150318 0,170 1
150320 0,100 1

Од Ширина Толщина
1000 600 1,0
1000 600 0,5
1000 400 1,0
1000 400 0,5
1000 300 1,0
1000 300 0,5

600 400 1,0
600 400 0,5
400 300 1,0
400 300 0,5

KB Од
17 1000   1 м x 1 м x 3,0 мм
17 10000 10 м x 1 м x 3,0 мм       рулон
36 10000 10 м x 1 м x 4,5 мм       рулон

✸ ✸
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Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Защитные изделия

Пластиковые зажимы
Для закрепления прорезиненного полотна

№ арт. кг УЕ
120049 0,029 1
120050 0,069 1

Защитная клейкая лента из ПВХ
VDE 0340/T1/5.75, диапазон применения -10 до +90°C, 100 x 0,15 мм

№ арт. кг УЕ
120095 0,192 1
120096 0,190 1

Насадки
Для защиты неизолированных, находящихся под напряжением компонентов, №. 1 - 2 - 3

№ арт. кг УЕ
120060 0,008 1
120062 0,008 1
120064 0,008 1

Од Ø для №
80 10 1
80 10 2
80 10 3

Насадки
Самосжимающиеся, не нумерованные

Покрытие для остроконечных изоляторов
С пластмассовыми пуговицами, надежное закрепление, защита от прикосновения снизу, 
из мягкого, устойчивого к атмосферным воздействиям изоляционного материала, 
пригодно для долгосрочного использования

№ арт. кг УЕ
120079 0,900 1

Од Ширина
245 270

Покрытие для остроконечных изоляторов
С пластмассовыми пуговицами, надежное закрепление, защита от прикосновения снизу, 
из мягкого, устойчивого к атмосферным воздействиям изоляционного материала, 
пригодно для долгосрочного использования

№ арт. кг УЕ
120089 1,100 1

Од Ширина
115 270

Изоляционный защитный колпачок
Двухсторонний, внутри мягкая, снаружи – стабильная пластмасса, для
трансформаторов и т.д

№ арт. кг УЕ
120057 0,400 1
120059 0,775 1

Од
80

300

Защитный колпачок NH
Формовые колпачки для защиты основания NH-предохранителей

№ арт. кг УЕ
120058 0,390 1

Од Ширина
315 170

Защитный колпачок NH
Формовые колпачки для защиты прижимных контактов

№ арт. кг УЕ
120077 0,155 1
120078 0,205 1

Од Ширина
170 140
255 135

№ арт. кг УЕ
120070 0,011 1
120072 0,121 1
120074 0,207 1
120071 0,372 1
120069 0,172 1
120073 0,144 1

Од Ø
75 10

100 20
120 30
135 40
155 50
150 60

Од Цвет
10000 серый
10000 красный

✸

✸

Од открытие
80 25

160 40
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Пломбировочные клещи
Стальное литье, шланговое покрытие, блестящее никелирование

№ арт. кг УЕ
210700 0,243 1
210702 0,316 1
210704 0,448 1

Штемпель для пломбировочных клещей
Штемпель

№ арт. кг УЕ
210710 0,004 1
210712 0,004 1
210714 0,006 1

Гравировочные штампы для пломб
Специальные штампы на заказ

№ арт.
210731
210732
210733

До 3 символов
Каждый последующий символ

Любое обрамление

Свинцовые пломбы

№ арт. кг УЕ
150340 1,080 1
150342 1,110 1
150344 1,010 1

Ø Количество на кг 
8 850
9 600

10 400

Пластмассовые пломбы

№ арт. кг УЕ
150343 0,002 1000
150345 0,003 1000

Ø
9

10

Пломбировочная проволока
Материал: железная проволока, оцинкованная

№ арт. кг УЕ
150360 0,532 1
150362 1,041 1
150364 0,530 1
150366 1,035 1
150368 0,533 1
150370 1,037 1

Од(м) d1 d2
115 0,5 0,5
230 0,5 0,5
190 0,5 0,3
380 0,5 0,3
300 0,3 0,3
600 0,3 0,3

Пластмассовая пломбировочная проволока

№ арт. кг УЕ
150375 BLAU 0,199 1
150375 GRÜN 0,220 1
150375 ROT 0,207 1

Од(м) d1 d2 Цвет
100 0,5 0,6 синий
100 0,5 0,6 зеленый
100 0,5 0,6 красный

Од Ø-штемпеля
125 8
145 9
165 10

Ø-штемпеля
8
9

10

✸

✸

✸
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Натяжные зажимы для троса
Параллельная натяжка, для тросов и проволоки из меди и стали

№ арт. кг УЕ
130064 0,890 1
130066 1,262 1
130068 1,920 1

для тросов мм² Ø Нагрузка, кг
6-35 3-8 1000

16-70 4-12 1400
50-100 8-16 2500

Полиспасты
Сталь, поворотные крючки, 2 обоймы, антикоррозионная защита, 3 латунных ролика

№ арт. кг УЕ
130004 1,820 1
130006 1,700 1

Ø роликов Ø троса Тяговое усилие, кг
50 8 200
60 10 250

Трос для полиспаста
Пенька, 20 м

№ арт. кг УЕ
130042 0,950 1
130044 1,519 1

Ø троса
8

10


